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[. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczycislkanalizacji sanitarnej wraz z
przylaczem zlokalizowanych w Rusocinie przy ul. Gslaej, dz. nr 189/23, 189/33, 189/36,
192/1, 196/6, 2032/1, gmina Pruszcz @xia
Projekt swym zakresem obejmuije:

» siet kanalizacji sanitarnej na odcinku Sistn — S8,

* przylgcze kanalizacji sanitarnej na odcinku S8-S9.

2. Podstawa opracowania
Podstaw do opracowania niniejszego projektu s
» zlecenie Inwestora,
* mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
» ustalenia z Inwestorem,
» obowigzujgce przepisy i normy,
* wizja lokalna.

3. Lokalizacja inwestycji i stan istniejacy

Projektowana trasa sieci kanalizacji sanitarnegpiega przez dziatki: 2032/1, 196/6, 192/1,
189/36. Przydcze zlokalizowano na dziatkach 189/36, 189/23, 389/

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej kzmje st z istniegcym uzbrojeniem terenu tj. z kablami:
energetycznym i teletechnicznym, z siewiodocigowg oraz z przyjczami wody, sieai
kanalizacji deszczowej i siecgazovy.

Trasa sieci kanalizacji sanitarnejeéziowo przebiega w pasie drogowym drogi powiatowe]
(dziatka nr 192/1, ul. Gd&ka).

4. Obszar oddziatywania inwestycji

Dokonano analizy obszaru oddziatywania projektowanebiektu w oparciu o ustawy:
Prawo budowlane, o drogach publicznych, Prawo aohrodowiska, Prawo wodne, o
odpadach, o ochronie zabytkbw i opiece nad zabytkam szczegélnych zasadach
przygotowani i realizacji inwestycji w zakresie drpublicznych oraz wszystkich przepisow
wykonawczych do w/w ustaw. Po analizie ww przepis@wierdzono, ze obszar
oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji samej wraz z przyczem to dz. nr 189/23,
189/33, 189/36, 192/1, 196/6, 2032/1 w miejscemvdrusocin, obgb 0015 tegowo, gmina
Pruszcz Gdaski nie wykracza poza granice terenu inwestycji.sf oddziatywania
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z pgeylem nie wykracza poza granice terenu
inwestyciji.

Obiekt budowlany zaprojektowano zgodnie z przepisaawartymi w Rozpordzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 roku wrapie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.
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Projektowany obiekt nie oddzialywuje negatywnie dzatki ssiednie, nie ogranicza
zabudowy dziatekasiednich i nie wptywa negatywnie sabdowisko.

5. Informacja o ochronie zabytkéw

Projektowana stekanalizacji sanitarnej z przyzem przebiega m.in. przez dz. nr 196/6 i
2032/1, ktére zgodnie z miejscowym planem zagospodnia przestrzennego gminy
Pruszcz Gdaski znajdug sie w strefie ochrony archeologicznej oraz strefie rooly
ekspozycji przedpola zespotu dworsko-parkowego waRinie.

6. Informacja dotyczaca eksploatacji gorniczej
Teren projektowanej inwestycji nie znajduje wi granicach terenéw goérniczych.

7. Siet kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczem

7.1.0pis projektowanych rozwigzan

W celu umaliwienia odprowadzaniaciekow gospodarczo-bytowych z istnjegj zabudowy
na dziatlce nr 189/33 zaprojektowano mosie: kanalizacji sanitarnej wraz z pragzem.
Projektowana steumazliwia¢ bedzie podyczenie kolejnych zabudowa

Zaprojektowano wjczenie do istnigrej studzienki kanalizacyjnej na dzialce nr 2032/1
(rz. 17,16/14,60) oznaczonej jako Sistn. Projekimavai€ kanalizacyjna przebiega wzdtu
ulicy Gdaiskiej oraz na odcinku S7-S8 pod jezdnWw. odcinek pod jezdaiwykona
metody przecisku rugy stalowg DN250. Na rurach przewodowych nalemontow& ptozy
centrupce co 1m, a na kKeach manszety dostosowane é&@dnicy rury ostonowej i
przewodowe).

Projektowany kanat kanalizacji sanitarnej na dz.2082/1 na odcinku S1-S6 nie ma
wymaganego przykrycia. W celu uzyskania odpowigdmigsokasci przykrycia kanatu
kanalizacji sanitarnej na dz. nr 2032/1 na odciBHuS6 wymaga nasypania gruntuc&ze
projektowanego terenu przedstawiono wsczrysunkowej opracowania.

Przylhcze kanalizacji sanitarnej odprowadgeeki z istniegcej zabudowy na dziatce nr
189/33 poprzez wtzenie do studzienki S8 projektowanej sieci. Rizag zakaczye studng
S9. Whczenie do studni S9 oraz instalacja kanalizacjitaarej na terenie dziatki nr 189/33
wedtug odebnego opracowania.

Z uwagi na przykrycie projektowanego rurggi wynoszce mniej nk jeden metr nalegy
ocieplic keramzytem nagpujace odcinku:

- odcinek S7-S8 projektowanego kanatu na ddugod przydranego rowu do studni S8,

- przylacze na catej diugai.

7.2 \Wytyczne materialowe i wykonawcze

Siet kanalizacji sanitarnej

-rury kanalizacyjne PVC DN200 klasy ,S” SN8 SDR&4,|

-studnie S1-S8 wiazowe> prefabrykowane kigi betonowe @12003¢zone na uszczejkub
zaprawe, beton wibroprasowany C35/45, wodoszcz&in®8, mrozoodporng F150, wiazy
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klasy D400 w cigach pieszo — jezdnych, klasy B125 w terenach mjelo. Studnie z
kinetami betonowymi. Prz@jia rurocagow przezsciany studni wykonajako szczelne przez
tuleje przeznaczone do rur PVC. Studnie zaizoéom@ Abizolem R+P.

Przylhcze kanalizacji sanitarnej
-rury kanalizacyjne PVC DN160 klasy ,,.S” SN8 SDR&4,|
-studnia S9 systemowa z gurzonows korugowarg DN400, z kined z wiazem klasy D400.

Wykopy i monta

Wykopy pod projektowansie: i przylagcze kanalizacji sanitarnej wykonywanechanicznie.
W miejscach skrzxowan z istniepca infrastruktug podziemn wykopy naley prowadzé

recznie. Istniejce kable elektroenergetyczne podwiesiabezpiecz§ przed uszkodzeniem.

Calas¢ robdt ziemnych wykortazgodnie z PN —99/B-10736 ,Roboty ziemne — Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodagjowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaé.

Wiaczenie projektowanej sieci do istnjeggo systemu przewiduje ¢siwykona&
w istniepgcej studzience Sistn poprzez skucie istimej i wykonanie nowej kinety na mokro
na placu budowy. Przgjia rur PVC przezciany studni betonowych wykoégako szczelne
za pomog tulei przeznaczonych do rur PVC.

Dna studni monolityczne o wysod@ dostosowanej dérednicy kanatdw.

Przed przysipieniem do uktadania rur sieci i pragka kanalizacji sanitarnej na dnie wykopu
wykona podsypk piaskows gr. 10cm. Przy uktadaniu przewodow riglestosowa si¢ scisle
do wytycznych producenta przewoddéw, w szczeg@naa dotyczcych skiadu oraz
zag:szczenia podsypki i obsypki przewodow. W przypadkiadania rur w gruncie skalistym
lub innym zawieragjcym kamienie i gtazy arednicy powyej 6,0 cm grub& podsypki
nalery zwickszy do 20cm. Do wykonania podsypki najeuzy¢ materiatu o ziarnistei
ponizej 15mm, niezmrizonego, pozbawionego kamieni o ostrych kgdwach lub innego
materiatu tamanego. Dopuszcza siykonanie podsypki z gruntu rodzimego gdy spebma
powyzsze wymagania. Podsypka powinna agg:szczona do ok. 90% standardowej metody
Proctora. Po wykonaniu podsypki nafeutozy¢ rurochg i wykona obsypk zasadnicz po
obu stronach rury oraz zasyplgorrg nad wierzchem rurogju. Obsypk wykonywa
warstwami o0 grubixi max. 20cm zagszczajc starannie kadg warstwe ubijakiem do
poziomu 90-95% w skali Proctora.
Do wykonania obsypki zalecac¢sistosowa materiat jak dla podsypki. Dopuszcza si
stosowanie gruntu rodzimego pod gasfacymi warunkami:

* materiat niezmrgony,

* bez castek osrednicy powyej 15mm,

* Dbez grud i zbryl# o srednic powyej 30mm,

* bez castek obcych (asfalt, gruz, drewno itp.),

* jest materiatem podatnym na zagczanie.
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Po wykonaniu obsypki gornej wykofiazasypk do ustalonej w projekcie ¢dnej z
zag:szczeniem jej do poziomu zapewn@Ego wymagannosnos¢ dla zaktadanych obgien
uzytkowych, jednak nie mniej 7i95% w skali Proctora.

Roboty w wykopach o gbokadsci od 1 metra nalg prowadzé w szalunkach.

W przypadku natrafienia na wody gruntowe wykopy odwnik przez zastosowanie
igtofiltrow.

Proby i odbiory
Odbior sieci i przyjcza kanalizacji sanitarnej odbywa sv otwartym wykopie w obecroi
przedstawiciela Eksploatator sp. z 0.0.

8. Uwagi koncowe

a) Parametry techniczne, rozwmanie konstrukcyjne i materiatowe powinny¢bygodne z
projektem technicznym.

b) Odstpstwa od projektu naly uzgadnid z autorem niniejszego projektu oraz
Inwestorem.

c) Uszkodzone w czasie prac ziemnych punkty osnowyleggnej zleai do odtworzenia
upowanionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

d) Przed przysipieniem do rob6t naky zapozné si¢ z uzgodnieniami ddagcymi integraln
czescig opracowania iscisle ich przestrzega

e) Jeeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczat@jumentacji projektowej nie
ujeto wszystkich koniecznych elementéw zaréwno w zsikrpodstawowego zagadnienia
jak i brarz zwigzanych to przed przygiieniem do robot musi zgtdasiliste uwag, do
ktorych ustosunkuje siprojektant. W innym przypadku uwea sg, ze dokumentacja
zostata zaakceptowana przez wykonawgrzyjeta do realizacji bez uwag.

f) Wykonanie robot naley powierzy kwalifikowanym wykonawcom zapewnigj naleyty
nadzor techniczny. Roboty nale wykon& zgodnie z projektem, przepisami BHP,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz aigie z obowdzujacymi normami.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do ninigjszego projektu nalezy wprowadzi¢ do
dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego (o ile inwestor ustanowi inspektora nadzoru inwestor skiego).

Projektant:
mgr iz. Kamil Bulwan
upr. nr POM/0016/PBS/17
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