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| OPIS TECHNICZNY
1. Cel, lokalizacja i zakres inwestycji

1.1.Cel przedsiewziecia

Celem planowanego przedsiewziecia jest podigczenie mieszkancow czesci miejscowosci
Rokitnica (fragmentéw ulic Battyckiej i Ogrodowej) do systemu kanalizacji sanitarnej (i w efekcie
likwidacja zbiornikéw bezodptywowych). W tym celu zaprojektowano przydomowe przepompownie
sciekow i przytacza tloczne umozliwiajgce podigczenie okolicznych posesji do projektowanej
i istniejacej sieci kanalizacji tloczne;j.

W zakresie niniejszego projektu nalezy wykonaé podtgczenia przydomowych przepompowni
sciekow oraz odcinkow przytaczy ttocznych zlokalizowanych na dziatkach prywatnych (wg
odrebnego opracowania) do zaprojektowanej w ramach inwestycji pn. ,Budowa kanalizacji
sanitarne] w miejscowosci Rokitnica — etap |l cz. I” sieci kanalizacji sanitarnej (wg odrebnego
opracowania).

Niniejsze przedsiewziecie jest inwestycjg liniowa, w ktérej wyniku powstang nowe obiekty
uzbrojenia terenu, tj. przytacza ttoczne oraz przydomowa przepompownia $ciekow.

1.2.Lokalizacja

Projektowane w ramach niniejszego opracowania odcinki przytaczy kanalizacyjnych
zlokalizowane s3g na terenie dziatki nr 36/14 obr. Rokitnica.

1.3.Zakres przedsiewziecia

Zakres rzeczowy planowanego przedsiewziecia w zakresie niniejszego opracowania:
e Przytacza tloczne z rur @ 40 PE100,
¢ Przydomowa przepompownia $ciekow,
e Rury ochronne @90 PE-RC.

2. Okreslenie Inwestora

Inwestorem niniejszej budowy jest firma EKSPLOATATOR Sp. z o.0., ul. Sportowa 25,
Rotmanka 83-010 Straszyn.

3. Podstawy opracowania

1. Umowa z Eksploatator Sp. z .0.0. nr 20/2017 z dnia 12.10.2017,

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, obowigzujgcy na obszarze
objetym projektem - Uchwata Nr XXXIV/190/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdanski
z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Pruszcz Gdanski — cze$é nizinna A,

3. Zafacznik do uchwaty: Rysunek 3b1 dia terenow skoncentrowanego zainwestowania
zespotu miejscowosci Rokitnica-Roszkowo;

4. Warunki techniczne nr EKS/TD/MB/16.01.2018/8085  wydane przez
,EKSPLOATATOR" Sp. z 0.0.

5. Geotechniczne warunki posadowienia — opinia geotechniczna, dokumentacja badan
podtoza gruntowego, projekt geotechniczny wykonana przez Geo-Monitoring ustugi
geoinzynieryjne. Rumia ul. Sktodowskiej 2 w styczniu 2018r.

6. Uzgodnienia z wiascicielami dziatek obejmujace ustalenie lokalizacji przytacza.

PPIR TELSYSTEM sp. z 0.0.
Tom 1b: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rokitnicy- etap Il - cz. I



Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rokitnica — etap Il cz. ||

4. Opis stanu istniejacego

4.1. Istniejagca kanalizacja sanitarna na terenie przedsiewziecia

Na przedmiotowym terenie funkcjonuje system polegajgcy na zbieraniu $ciekéw do
zbiornikow bezodptywowych i systematycznym wywozie przez wyspecjalizowane firmy. W ramach
odrebnego opracowania pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rokitnica — etap IlI
cz. I” zaprojektowano kolektory ttoczne w ul. Topolowej, ul. Korzennej, ul. Ogrodowej, ul. Battyckiej
i ul. Stonecznej, ktore bedg stanowity odbiornik $ciekéw odprowadzanych projektowanymi
przytgczami w ul. Battyckiej i Ogrodowe;.

4.2. Analiza obszaru oddziatywania obiektu

Przeanalizowano obszar oddziatywania pod wzgledem zapiséw nastepujgcych ustaw:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994r. poz. 414
z pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow. (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747).

W odniesieniu do tresci ww. aktéw prawnych stwierdza sie, ze oddziatywanie

projektowanego obiektu nie narusza zawartych w nich przepiséw. Zasieg obszaru oddziatywania
obejmuje dziatki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja.

4.3.Uwarunkowania formalno-prawne inwestycji

Niniejszy projekt budowlany, zgodnie z Art. 35 ust. 1 pkt.1 Ustawy prawo budowlane jest
zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4.3.1. Zgodnos¢ projektowanej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Na terenie objetym planowanym przedsiewzieciem, obowigzujg ustalenia nastepujacych
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego:

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, obowigzujgcy na obszarze objetym
projektem - Uchwata Nr XXXIV/190/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdanski z dnia 27 pazdziernika
2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdanski
— czesce nizinna A.

Realizacja inwestycji bedzie przebiegata zgodnie z zapisami w/w uchwaty.

4.4, Polozenie terenu

Przedmiotowe przedsiewzigcie bedzie zlokalizowane w miejscowosci Rokitnica, gmina
Pruszcz Gdanski.
W promieniu 10 km od inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce formy ochrony przyrody:

° Rezerwaty [km]
Bursztynowa Gora 10,3
Ptasi Raj 10,4

e Obszary chronionego krajobrazu [km]
Zutaw Gdanskich w obszarze
Doliny Raduni 4.4
Otominski Obszar Chronionego Krajobrazu 9,4
Wyspy Sobieszewskie] 10,156

o Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe [km]
Dolina Potoku Orunskiego 5.7
Park Podworski w Wojanowie 6,0

e Natura 2000 obszary specjalnej ochrony

Ujscie Wisty PLB220004 10,43

4.5.0bszar powodziowy

Obszar inwestycji znajduje sie poza obszarem zadrozenia powodziowego (obszary, na
ktorych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat [H1%]).
Obszar inwestycji znajduje sie w obrebie mapy zagrozenia powodziowego nr N-34-62-A-b-3 oraz
N-34-62-A-b-4 na stronie hydroportalu: http://mapy.isok.gov.pl/imap/.

Na terenie objetym inwestycjg zagrozenie powodziowe nie wystepuje.
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4.6.lIstniejgca zielen

W przypadku zblizern sieci do zieleni wystepujgcej na trasie wykonanie przewodow
zaprojektowano tak, aby nie uszkodzié zieleni:

o podczas prac budowlanych pnie drzew rosngcych na terenie realizacji
przedsiewzigcia nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem,

e w przypadku braku mozliwosci prowadzenia prac poza rzutem koron drzew lub
metodg bezwykopowa, zastosowac wykop reczny, odkiladajgc warstwe urodzajng
gleby oddzielnie do wykorzystania przy rekultywacji po zakoriczeniu robét;

¢ stosowac metody bezwykopowe (zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu).

4.7.Geologia i geomorfologia terenu

Pod wzgledem fizjograficznym (J. Kondracki, 2002 r.) obszar badan potozony jest w:
e podprowincji: Pobrzeze Potudniowobattyckie (313.)
e makroregionie: Pobrzeze Gdanskie (313.5),
e mezoregionie: Zutawy Wislane (313.54).

Zutawy Wislane to nisko potozona réwnina deltowa o powierzchni okoto 2460 km? utworzona
przez akumulacje namutdw rzecznych w ciagu ostatnich 5 tys. lat. Cze$¢ powierzchni Zutaw to
tereny depresyjne potozone ponizej poziomu maorza.

Generalnie teren wykazuje spadek w kierunku wschodnim. W czeséci wschodniej wystepujg
tereny depresyjne, potozone ponizej poziomu morza. Rzedne terenu w punktach badan wynoszg
od - 0,40 m npm do 1,0 m npm— okreslono na podstawie dokumentacji geotechnicznej Geo-
Monitoring ze stycznia 2018r.

Pod wzgledem hydrograficznym teren odwadniany jest przez system kanatéw i rowow
melioracyjnych, odprowadzajacych wody do rzeki Raduni. Radunia stanowi lewostronny doptyw
Mottawy. Ta z kolei jest lewostronnym doptywem Martwej Wisty. Stabilizacja wod gruntowych
wykazuje duzg zmiennos¢ z uwagi na system rowdw melioracyjnych, ktére miejscowo drenujg
pierwszy poziom wodonosny.

4.7.1. Budowa geologiczna

W podtozu gruntowym wydzielono 7 warstw geotechnicznych. Grunty wystepujace w podtozu
rézniag sie miedzy sobg parametrami fizyko-mechanicznymi i wyksztatceniem litologicznym. Sg to:

nN

Grunty antropogeniczne zbudowane gtoéwnie z humusu, piaskdw humusowych, torfu, zwiru i
odpadéw budowlanych.

Warstwa la

Grunty organiczne wyksztatcone jako wilgotne torfy oraz torfy z przewarstwieniami piasku
$redniego.

Warstwa Ib

Organiczne grunty spoiste wyksztalcone jako wilgotne namuty gliniaste w stanie
miekkoplastycznym, parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia plastycznosci 1.=0,60.

Warstwa Il

Obejmuje aluwialne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny w stanie plastycznym i
twardoplastycznym, parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia plastycznosci 1.=0,40.

Warstwa llla

Grunty niespoiste wyksztalcone jako wilgotne i nawodnione pisaki $rednie w stanie
Sredniozageszczonym, parametry wytrzymato$ciowe wyznaczono dla stopnia zageszczenia
Ip=0,35.

Warstwa llib

Grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i nawodnione piaski drobne, piaski Srednie,
piaski drobne z domieszkg piaskow $rednich orz piaski $rednie z domieszka piaskdéw drobnych w
stanie redniozageszczonym, parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia zageszczenia
10=0,43.

Warstwa IV

Obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i nawodnione pospotki w stanie
sredniozageszczonym, parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia zageszczenia
Ip=0,48.

4.7.2. Warunki wodne

PPiR TELSYSTEM sp. z 0.0,
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Warunki wodne opisano w oparciu o 11 wykonanych w styczniu 2018r. otworéw
geotechnicznych oraz obserwacje terenowe. We wszystkich otworach nawiercono wode gruntowa
(na gtebokosciach 0,7-3,6m ppt.)

Poziom wystepowania wody gruntowej uzalezniony jest od panujgcych warunkéow
atmosferycznych. W okresach deszczowych lub podczas wiosennych roztopow wody gruntowe
moga wystepowac wyzej.

4.7.3. Whnioski geotechniczne

1) Ponizej warstwy gleby stwierdzono wystepowanie rodzimych utworow czwartorzedowych
w postaci gruntéow organicznych wyksztatconych jako namuty gliniaste i torfy, gruntow
aluwialnych spoistych wyksztatconych jako wilgotne gliny oraz gruntdw niespoistych
wyksztalconych jako wilgotne i nawodnione piaski drobne, piaski srednie, piaski érednie z
domieszka piaskow drobnych, pospotki w stanie redniozageszczonym.

2) Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntéw organicznych (torféw, namutéw) wody gruntowe
moga wykazywac¢ agresywny charakter w stosunku do betonu i stali (agresywnosc
kwasowa).

3) Stabilizacja woéd gruntowych wykazuje duzg zmienno$¢ z uwagi na system rowow
melioracyjnych, ktore miejscowo drenujg pierwszy poziom wodonosny.

4) Nasypy niekontrolowane oraz grunty organiczne w postaci torfow oraz namutéw gliniastych
uznaje sie za nienosne, nienadajace sie do ponownego wbudowania, kwalifikujace sie
do wymiany.

5) Sciany waskoprzestrzennych wykopow nalezy zabezpieczy¢ obudowa z rozparciem.

B) Giebokos¢ przemarzania gruntu dla omawianego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

7) Na badanym obszarze nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk
geodynamicznych.

8) W oparciu Ministra Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiegj
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463), poza faktem, iz obszar pod planowang
inwestycje potozony jest na obszarze delty Wisty, warunki gruntowe przewaznie mozna
uzna¢ za proste na pograniczy ziozonych z uwagi na wystepowanie wody gruntowej
powyzej poziomu posadowienia. Wystepuja réwniez grunty stabono$ne w postaci torfoéw i
namutow gliniastych.

9) Zuwagi na planowang gteboko$¢ wykopodw przekraczajgcg 1,2 m ppt., obiekt zalicza sig do i
kategorii geotechnicznej.

5. Stan projektowany

5.1.Opis projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowane przytgcza ttoczne beda stanowity czes¢ nowego systemu odprowadzania
sciekow z czesci obszaru miejscowosci Rokitnica.

Przejscia projektowanych przytaczy pod zjazdami z drogi gtdwnej oraz pod jezdnig
ul. Battyckiej i Ogrodowej nalezy wykona¢ bezwykopowo w rurze ochronnej lub przewiertem rura
przewodowa zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Trasy projektowanej sieci przedstawiono na rysunku nr 1 Projekt zagospodarowania terenu

5.2.Przytacza

Budowe przytaczy ttocznych przewidziano z rur polietylenowych PE100 @40x2,4mm PN10
SDR17.

Materiaty do budowy rurociagéw: zgodne z normami, chemicznie odporne na dziatanie
zwigzkdw chemicznych organicznych i nieorganicznych, muszg posiadaé¢ odpowiednie aprobaty
techniczne i deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Przytgcza wigczyc¢ do sieci za pomoca trojnikow systemowych z PE. Kazde przytgcze nalezy
wyposazy¢ w zasuwe przeznaczong do $ciekow, DN50 z migkkim doszczelnieniem, zamontowang
za trojnikiem systemowym.

Zasuwy lub zawory nalezy oznakowac za pomocg tabliczek informacyjnych wykonanych
zgodnie z obowigzujgcymi normami i zamocowanych w sposoéb trwaty do §cian budynkow, stupkéw
ogrodzeniowych lub specjalnie w tym celu wykonanych stupkéw o wysokosci H=1,8 m.

Teren nieutwardzony wokédt skrzynek ulicznych zasuw lub zaworéw odcinajgcych nalezy
umocni¢ z zaggszczonego kruszywa drogowego.

PPIR TELSYSTEM sp. z 0.0.
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5.3.Przepompownia przydomowa

Przewidziano montaz przepompowni typowej, bezobstugowe], dostarczanej jako komplet
gotowy do montazu (zbiornik z pompa, szafg sterownicza z systemem alarmowym i ztaczem do
zasilania). Pompownie przeznaczong do podiaczenia obiektdw na dziatce nr 288/1 nalezy wykonaé
jako przejazdowsg z wiazem klasy D400. Pompownia powinna by¢ zabezpieczona przed sitg
wyporu pochodzacyg z wod gruntowych.

Nie wystepujg trudne warunki terenowe (poza wysokim stanem wéd gruntowych), ani
czynniki, ktére zwiekszytyby ilos¢ produkowanych sciekow, dlatego przyjeto, ze przepompownia
typowa, oferowana jako kompletne urzadzenie (wraz z pompg) spetni swojg funkcje i nie wymaga
szczegotowego doboru.

Zastosowac przepompownie w zbiorniku z tworzywa sztucznego o $rednicy min. 600mm,
pompy o mocy min. 800W z rozdrabniaczem o $rednicy min. 130mm, wydajno$¢ min. 0,75 I/s.

5.4.Wiaczenie przylaczy do systemu tlocznego

Wiaczenie istniejgcych instalacji kanalizacyjnych do przepompowni przydomowych moze
nastgpi¢ dopiero po rozruchu i odbiorze catego projektowanego systemu kanalizacji na terenie
miejscowosci Rokitnica.

Obowigzek budowy odcinkow taczacych wyloty kanalizacji z budynku z przepompownia
przydomowg nalezy do wtascicieli poszczegdélnych posesiji.

6. Metody bezwykopowe

Przejscia poprzeczne pod jezdnig ul. Battyckiej i Ogrodowej, pod przepustami, kanatami
i rowami melioracyjnym, obszarami zadrzewionymi i zakrzewionymi, zielenig wysoka, wjazdami o
nawierzchni szczelnej nalezy bezwzglednie wykonaé metodami bezwykopowymi.

Odcinki przeznaczone do wykonania bezwykopowo oznaczono w czesci graficznej
opracowania. Odstepstwo od wykonania odcinka metodg bezwykopowag wymaga zgody Zarzadcy
drogi (dotyczy odcinkéw w pasie drogowym) oraz zgody nadzoru autorskiego. Natomiast odcinki
oznaczone do wykonania w wykopie otwartym dopuszcza sie wykona¢ metoda bezwykopowa, bez
koniecznosci uzyskania odrebnej zgody.

Roboty budowlane w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 226, nalezy prowadzi¢ zgodnie
z warunkami okreslonymi przez Zarzad Drog Wojewddzkich.

Nalezy stosowac rury ochronne w miejscach pokazanych na projekcie zagospodarowania
terenu:
e rura ochronna @90 PE-RC dla rury przewodowej @50 i przytacza @40.
Rure przewodowg wprowadzi¢ do rury ochronnej na pfozach centrujgcych. Koncowki rur
ochronnych uszczelni¢ manszetami i pianka uszczelniajgca.

7. Roboty ziemne

Wytyczenia trasy kolektora i rzednych winien dokona¢ uprawniony geodeta.

Przytacza oznaczone w czeéci graficznej do wykonania metodami bezwykopowymi oraz
przejscia poprzeczne przewodow przez przeszkody terenowe wykonaé¢ metodami bezwykopowymi
(zgodnie z opisem — pkt. 6 i projektem zagospodarowania terenu).

W pozostatych miejscach dopuszcza sie posadowienie sieci metodg wykopu otwartego.

Wykopy nalezy wykonywaé waskoprzestrzennie, sprzetem mechanicznym i recznie
(szczegoélnie w miejscach gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne), o $cianach pionowych
umocnionych szalunkami przeno$nymi.

Istniejgcy infrastrukture podziemna, zlokalizowang w obrebie wykopow, nalezy zabezpieczy¢
na czas prowadzenia robot. Na istniejgeych kablach zatozy¢ rury dwudzielne, zgodnie z warunkami
uzgodnien z ich gestorami.

Rozebrane nawierzchnie nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego. Szczegoly odtworzenia
nawierzchni podano w projekcie wykonawczym.

7.1.Posadowienie przewodow

Posadowienie przewodu z polietylenu RC nie wymaga wykonania podsypki. Nalezy jedynie
oczysci¢ dno wykopu z kamieni i innych ostrych elementow, ktore mogtyby narazi¢ przewdd na

PPiR TELSYSTEM sp. z 0.0.
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zniszczenie. Odcinki przytaczy z PE100, wykonywane w wykopie otwartym, posadowi¢ na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

7.2.0dwodnienie wykopéw

Roboty montazowe przewodéw mogag byé wykonywane tylko w wykopach o podiozu
odwodnionym lub naturalnie suchym. Odwodniony stan podifoza pozwala na uformowanie
zagtebienia pod rure, montaz ztacz, jak tez utrzymanie projektowanych spadkow kolektora.

Woda gruntowa nawiercona zostata na rzednej 0,7-3,6 m p.p.t; sieé¢ tloczna zaprojektowana
jest narzednej ok. 1,6 m p.p.t. z lokalnymi zagtebieniami na cele pokonania przeszkéd terenowych,
stad moze pojawic sie potrzeba odwodnienia wykopdw.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie nalezy zastosowaé¢ odwodnienie
wykopu przy pomocy igtofiltrow rozmieszczonych ok. 0,5-1,0m od krawedzi wykopu. Przy
zastosowaniu odwodnienia nalezy obnizy¢ zwierciadio wody gruntowej, tak aby znajdowato sie
minimum Q,5m ponizej dna wykopu. Obnizenie wod gruntowych przy tak wykonanym odwodnieniu
bedzie mniejsze niz sezonowe wahanie zwierciadta wod gruntowych (nie powstanie efektywny lej
depresji). Obszar oddziatywania przy odwadnianiu terenu dotyczy tylko dziatek, na ktérych
projektowana jest inwestycja.

Szczegoly dotyczace sposobu odwodnienia ujete zostang w projekcie wykonawczym.

8. Warunki wykonywania prac

Celem zmniejszenia oddziatywania planowanej inwestycji na $rodowisko na etapie budowy,
wykonawca robét budowlanych winien przestrzegac nastepujacych warunkow:

1. W calym okresie realizacji budowy nalezy zapewni¢ ptynnos¢ roboét celem
zoptymalizowania czasokresu ich wykonywania, oraz maksymalnie ograniczy¢ hatas
I emisje spalin.

2. Celem unikniecia awarii, dla potrzeb budowy nalezy stosowac wytacznie atestowane,
sprawne maszyny i urzadzenia dopuszczone do uzytku przez Urzad Dozoru
Technicznego (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r.
w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych  podlegajacych  dozorowi
technicznemu /Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468/, wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy
o dozorze technicznym). Ponadto stan techniczny pojazdéw iurzgdzen nalezy
systematycznie kontrolowac.

3. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywozi¢ do lokalnego zaktadu utylizacji.

4. W trakcie budowy nalezy chroni¢ wszelki istniejgcy drzewostan, a mianowicie:

- podczas prac budowlanych pnie drzew rosnacych na terenie realizagji
przedsiewziecia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

- W przypadku braku mozliwosci prowadzenia prac poza rzutem koron drzew,
zastosowaC wykop reczny, odktadajgc warstwe urodzajng gleby oddzielnie do
wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu robot;

- W miejscach zblizen do pni na odlegto$¢ mniejsza niz 1,5 m — kanalizacje nalezy
wykonac metodg bezwykopowsg (przewiertem);

- w rzucie koron nie nalezy sktadowa¢ materiatow budowlanych ani poruszac sie
cigzkim sprzgtem.

5. Po budowie caty teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Szczegotowe warunki wykonywania prac okreslone bedg w dokumentacji pn. Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

9. Uwagi konnicowe

1. Wykonanie i odbior wszystkich robét zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
— zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r., zgodnie
ze sztukg techniczng a takze zgodnie z instrukcjami producentéw zastosowanych rur.

2. Rejon prowadzenia robdét powinien by¢ doktadnie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem
0s06b niepowotanych. Na czas prowadzenia rob6t w pasie chodnika nalezy wykonaé obejscia
i ktadki dla ruchu pieszego.

3. Prace ziemne w rejonie skrzyzowan i przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
prowadzi¢ sprzetem recznym.

4. Przed przystgpieniem do prac wykona¢ prébne przekopy w celu ustalenia zagtebienia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyzowan.

PPIR TELSYSTEM sp. zo.0.
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5.

6.

Istniejgce uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢
przez podwieszenie.

Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykonaé zgodnie z wytycznymi
Energa i Orange, rurami ochronnymi dwudzielnymi.

Przy prowadzeniu prac w poblizu linii nadziemnych energetycznych i telekomunikacyjnych
zabezpieczy¢ stupy trakcyjne i zachowac¢ szczegélng ostroznoscé.

Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym nalezy uzyskac zgode zarzadcy na jego
zajecie — zgodnie z uzgodnieniami.

Po zakonfczeniu prac montazowych poszczegdlnych odcinkéw sieci nalezy wykonacd
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza z naniesieniem na mapy i przekazac jg do zasobu
geodezyjnego w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim.

Projektowat:

inz, Stawomir Szurman
v -

PPiR TELSYSTEM sp. z 0.0.
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10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE:I TLO(;ZNEJ Z PRZYLACZAMI
| PRZYDOMOWYMI PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW W ROKITNICY
ETAP Il —cz. 1l
Adres:

dziatka nr: 36/14 obr. Rokitnica
2) Inwestor

EKSPLOATATOR Sp. z o0.0., ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn
3) Jednostka opracowujgca projekt

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM Sp. z o.0.
ul. Czyzewskiego 38/1, 80-336 Gdarnsk

4) Projektant, sporzadzajgcy informacje

Inz. Stawomir Szurman

¢
(I L
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1) Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacii
poszczegolnych obiektow

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowe przytgczy kanalizacji sanitarnej.

Kolejnos¢ realizacji: roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu budowy, wytyczenia
geodezyjne, rozbidrki nawierzchni, wykopy z zabezpieczeniem szalunkiem, przygotowanie
podfoza pod rurociggi, uktadanie rurociggdw, przewierty, montaz studzienek z armaturg, obsypki
i zasypki, naprawy nawierzchni, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, uporzadkowanie
terenu.

2) Wykaz istniejacych obiektdéw budowlanych

Pod powierzchnig terenu utozone jest uzbrojenie podziemne: sieci wodociggowe, gazowe, kable
energetyczne. Na inwestowanym terenie znajduja sie takZze napowietrzne linie energetyczne.

3) Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagqrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi:

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zaprojektowane sg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawno-budowlanymi i budowlano-technicznymi. W trakcie wykonawstwa nalezy
stosowa¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach gestoréw uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego oraz wiascicieli pozostatych obiektow budowlanych (drogi, rowy, itd.). Zaden
z elementéw nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w stopniu przekraczajgcym
mozliwe do przyjecia ryzyko.

4) Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozenn wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia, a takze
sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,plan bioz") opracuje kierownik budowy lub inny podmiot
w okresie przygotowania do prac budowlanych.

Roboty niebezpieczne

Wykonawstwo robdt bedzie obejmowato niektére rodzaje robot i sytuacji niebezpiecznych
wymienionych w §4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury:

wykop wagsko przestrzenny zabezpieczony obustronnie,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych,

roboty sieciowe i obiektowe polegajace na uktadaniu rurociggéw i elementow budowlanych
i montazu elementéw technologicznych w gtebokich wykopach wasko przestrzennych,

przejscia poprzeczne pod ulicami (z zatozeniem utrzymania ciggtosci ruchu).

5) Instruktaz pracownikow

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP,
zwracajgc szczegolng uwage na zagrozenia wynikajgce z charakteru prowadzonej budowy,
atakze zapoznac¢ ich z planem ratownictwa w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia,
rozmieszczeniem sprzetu ratunkowego. Podstawowym celem szkolenia pracownikéw jest
zmniejszenie do minimum ryzyka zwigzanego z prowadzeniem budowy okreslonej zakresem
opisanym w pkt. 1.

Szkolenie powinno zawiera¢ m.in.:
okreélenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej
przed skutkami =zagrozen, zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

PPIR TELSYSTEM sp. z 0.0.
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6) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z zagrozen opisanych w punkcie 3, oraz sposoby zapobiegajgce zagrozeniom
opracuje kierownik budowy lub inny przedstawiciel wykonawcy w ,planie bioz" w okresie
przygotowania do prac budowlanych.

PPIR TELSYSTEM sp. z 0.0.
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Gdansk, 27.03.2019

Stawomir Szurman
(imig i nazwisko)

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany:
CZESC Il - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ
W UL. POGODNEJ | KWIATOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

W RAMACH PROJEKTU PN.
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWQSCI ROKITNICA — ETAP Ii

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie
zumowa nr 20/2017

(podpis)

Gdansk, 27.03.2019
Maja Kos

(imie i nazwisko)

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

CZESC Il - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ
W UL. POGODNEJ | KWIATOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

W RAMACH PROJEKTU PN.
BUDOWA KANALIZACJ!I SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI ROKITNICA — ETAP Il

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie
Zz umowg nr 20/2017

.................... (Xﬁ&)u"n““

(podpis)
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Gdansk, 27.03.2019
Monika Lorenc

(imie i nazwisko)
Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

CZESC Il - BUDOWA SIECI KANALIZACJ! SANITARNEJ TLOCZNEJ
W UL. POGODNEJ | KWIATOWEJ WRAZ Z PRZYt.ACZAMI

W RAMACH PROJEKTU PN.
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI ROKITNICA — ETAP Il

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie
z umowg nr 20/2017

(podpis)
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POMORSKA OKPREGOWA
ZOA TRVEYMERGT BHLUWAICTV A
00-369 hdensk, al, Rzeosppuspolite] 47138 Gdansk, dnia 28 czerwca 2016 1.
el bd-324-65277 {or 38-301-44-98

.

sygn. akt. 52/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278} 1 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t.]. Dz. U. 2 2016 1., poz. 23). po ustaleniu, ze spehione zostaty warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnyim,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani MAJA MARIA KOS
magister inZynier inzynierii Srodowiska
urodzona dnia 03.01.1988 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0044/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zgdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpyje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.




Pani Maja Maria Kos upowazniona jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.
b) kierowania budowa Jub innymi robotami budowlanymi.
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
| kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
Il. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

2) do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej:

ZASTEPCA PRZE
Okregowej Komj

DNICZACEGO
i Kwalifikacyjne;
—

L =

dr inz. yarek Wesglowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Kompii Kyyadifikacyine]

Otrzymuja:

1 Pani Maja Maria Kos

80-288 Gdansk, ul. Magellana 14 2/39
2.0kregowa Rada lzby

3.GIowny Inspektor Nadzoru Budowlanggo
4.aa
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sygn. akt 47/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust,l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz, U, z 2013 r, poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
/tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /.J. Dz U. z 2013 r., poz. 267, ze zm./, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygolowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwicerdza, ze:

Pani MONIKA ANNA LORENC
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzona 08.02.1983 1. w Toruniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0034/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K_p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pani Monika Anna Lorenc w ramach posiadancej specjalnosci upowazniona jest do:

L

1L

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w sakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kcontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawic § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, zc zm./,
uprawnicnia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnodci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe 1

kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekeie budowlanym.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomerskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:

Skiad orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okfegotie) Komisji Ky califikacyjnej

dr inZ. Leszek Niedostatkiewicz
V/
y WICEPRZE{{ODNICZACY
ot Y Okregowej Kotisii }f..\;'aliﬂkaczincj
S N Loptly
Lol L drini.}/ arek Wesolowski
: - y
/ CZLONEK
/ Okregowej KDm/iSji W:icyﬁincAj
F/ /s
mgr inz.{M%c'ejr‘ allnowski

o

1.Pani Monika Anna Lorenc

80-464 Gdansk, ul. Drzewieckiego 9 d/12
2.0krggowa Rada lzby

3.Gigwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-C11-PJ2-MQA *

Pan Stawomir Szurman o numerze ewidencyjnym POM/IS/4820/01

adres zamieszkania ul.Pomorska 86A/22, 80-345 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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IHZYNITROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EWR-VKL-9MT *

Pani Monika Anna Lorenc o numerze ewidencyjnym POM/IS/0274/14

adres zamieszkania ul. Drzewieckiego 9 d/12, 80-464 Gdansk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izhy Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie) lzby (nzynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowe] Izby Inzynierow

Budownictwa.



POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JC2-50X-TKS *

Pani Maja Maria Kos o numerze ewidencyjnym POM/1S/0198/16

adres zamieszkania ul. Magellana 14 a/39, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wizsciwe] Ckregowe) Izby Inzynierow
Budownictwa.



Uchwata Nr XXXIV/190/2005
Rady Gminy Pruszcz Gdanski
z dnia 27 pazdziernika 2005 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Pruszcz Gdanski — cze$¢ nizinna A

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

0 samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pdZniejszymi zmianami) oraz
art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 z poéZniejszymi zmianami z uwzglednieniem art. 85 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z pozniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruszcz Gdariski uchwala miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdanski - cze$¢ nizinna A, scalajac ustalenia
nizej wymienionych uchwal Rady Gminy Pruszcz Gdariski z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie
przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz
Gdanski:

- nr XXVI1I/57/2001 dotyczacej miejscowosci Przejazdowo, Bystra, Krepiec, Dziewigd

Wiok,

- nr XXVI1I/59/2001 dotyczacej miejscowosci Wislina, Mokry Dwér,

- nr XXVI11/60/2001 dotyczgce] miejscowosci Rokitnica, Radunica,

- nr XXVIII/63/2001 dotyczacej miejscowosci Roszkowo, Ledowo.

DZIAL I
PRZEPISY OGOLNE
§1

1. Integralng czescig planu s3a rysunki planu okreslone w § 4.
2. Zakres obowigzywania tresci rysunkow planu okresla niniejsza uchwata.

§2

1. Plan obejmuje obszar czeéci nizinnej A gminy Pruszcz Gdanski.
2. Caly obszar czesci nizinnej gminy Pruszcz Gdanski dzieli sie nastepujaco:
1/ czesc A obejmujaca obreby: Przejazdowo, Bystra, Krepiec, Dziewieé Wiok,
Wislina, Mokry Dwar, Rokitnica, Radunica, Roszkowo i Ledowo,
2/ czesc B obejmujaca obreby: Wislinka i Bogatka.
3. Dla czesci A i B tworzy sig oddzielne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
4. Granica pomigdzy czesciami nizinng i wyzynng gminy pokrywa sie z granica nastepujacych
obrebéw:
1/ po stronie nizinnej obrebu Roszkowo,
2/ po stronie wyzynnej obrebu Cieplewo. '
5. Granica pomigdzy nizinng czescig A i B pokrywa sie z granicami nastepujacych obrebow:
1/ po stronie czesci A obrebow Przejazdowo, Dziewie¢ Widk i Bystra,
2/ po stronie czesci B obrebu Bogatka.

§3

1. Tworzy sig system oznaczeri dla rysunkéw planow zagospodarowania przestrzennego
czgsci nizinnej A gminy wg nastepujgcych zasad:



1/ poszczegdlne rysunki ozhacza sig liczbami 1, 2,3 ...,
2/  wszystkie rysunki czesci nizinnej oznacza sie literg b,
3/ pierwszy rysunek czesci A calego jej obszaru w skali 1:10.000 oznacza sig
symbolem 1b 1,
4/ rysunki kolejnych zmian dla catego obszaru oznaczone bedg symbolami 1 b 2,
1b3itd.,
5/ pierwszy rysunek dla poszczegdlnych miejscowosci lub ich czesci w
odpowiedniej skali oznacza sig2b 1, 3b 1 itd.,
8/ rysunki kolejnych zmian dla poszczegdlinych miejscowosci lub ich czesci
oznaczasie2b2,3,4itd.,3b2, 3, 4itd,,
2. W przypadku opracowywania planow dla kolejnych miejscowosci ich rysunki nalezy oznaczac
kolejnymi liczbami— 4 b 1,5b1,....
3. Opracowywane zmiany planéw nalezy oznaczac kolejnymi liczbami jak w ust. 1 pkt 4 i 6.

1
§ 4

1. Niniejsza uchwata obejmuje nastgpujace rysunki planu:
1/ 1 b1 - dla catego obszaru czesci nizinnej A w skali 1:10.000 z wylgczeniem
terenow jak w pkt. 2, 3,
2/ 2 b 1 - dla terenow skoncentrowanego zainwestowania miejscowosci
Przejazdowo w skali 1:5.000,
3/ 3 b1 - da terenéw skoncentrowanego zainwestowania zespofu miejscOWosci
Rokitnica — Raszkowo w skali 1:5.000.
2. Informacje na rys. 1b1 dla terenéw jak w ust. 1 pkt. 2 do 3 maja charakter orientacyjny.

§5

Celem ustalen planu jest:

1/ stworzenie ram prawnych dla harmonijnego gospodarowania przestrzenig
zutawskiej czesci gminy z uwzglednieniem jej specyfiki i zgodnie z zasadami
rozwoju zréwnowazonego,

2/ zminimalizowanie konfliktow pomigdzy interesem publicznym i prywatnym,

3/ stworzenie korzystnych warunkow dla rozwoju réznorodnych  inicjatyw
gospodarczych, dopuszczalnych ha obszarze nizinnej czesci gminy,

4/  ograniczenie konfliktow pomigdzy réznymi formami dziatalnosci gospedarczej a
funkcjami mieszkalnymi,

5/ ochrona $rodowiska kulturowego i przyrodniczego, ze szczegolnym
uwzglednieniem Obszaru Chronionego Krajobrazu Zutaw,

6/ utrwalenie i rozwiniecie powiazan funkcjonalno-przestrzennych z miastami
Gdanskiem i Pruszczem Gdariskim.

§6

Przedmiotem ustalen planu sa:

1/ funkcje poszczegalnych terenoéw oraz zasady ich zagospodarowania,

2/  okreslenie terendw dla celdéw publicznych,

3/ okreslenie zasad rozwoju w specyficznych warunkach terendw depresyjnych i
przydepresyjnych,

4/ okreslenie zasad obstugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz ochrony
systemow sieci przesytowych zwigzanych z aglomeracjg gdanska,

5/ okredlenie zasad ksztattowania i ochrony $rodowiska przyrodniczego,
kulturowego i krajobrazu.

§7

Ustala sie nastepujace podstawowe funkcje nizinnej czesci gminy:
1/ rozwoj roznorodnych form produkcji rolnej dostosowanej do specyfiki obszaru
zutawskiego,
2/  specjalizacja dla wybranych miejscowosci:



- Przejazdowo - produkcja i sklady oraz obstuga ludnosci,
- Rokitnica — Roszkowo - mieszkalnictwo,
3/ turystyka krajoznawcza w obszarze zachowanego krajobrazu historycznego
pomiedzy rzekg Mottawg a kanatem Czarna tacha,
4/  strefa sieci przesylowych aglomeraciji gdarskiej oraz tranzytowej drogi krajowej
nr7.

§8

Dla potrzeb programéw rozwojowych oraz infrastruktury techniczne] ustala sie liczby
mieszkaricéw wynikajace z chlonnosci terenéw okreslonych w planie dla nastepujgcych
migjscowosci: Bystra — 500, Dziewie¢ Wtk — 180, Krepiec — 100, Ledowo — 250, Mokry Dwaor —
220, Przejazdowo — 800, Radunica — 420, Rokitnica — 1000, Roszkowo — 300, Wislina — 250,
tacznie czesé nizinna gminy — 4.020.

§9

. Ustala sig¢ zakaz lokalizowania i funkcjonowania na obszarze objetym planem,
przedsiewziec w zakresie obiektéw produkcyjnych i skladow mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko wymagajacych sporzadzenia raportu ich oddziatywania na
grodowisko, jezeli ich lokalizacja stanowi¢ bedzie zagrozenie dla innych funkcji ustalonych
planem.

. Nowe dziatania gospodarcze zwigzane z obiektami i sktadami istnigjgcymi podlegajg
zasadom jak w ust. 1.

. Ustalenia ust. 11 2 nie dotyczg niezbednych urzadzen i obiektéw zwigzanych z infrastrukturg
techniczng, sieciami przesytowymi i drogami.

§ 10

. Tereny o okreslonej funkcji, zawarte sg pomiedzy liniami regulacyjnymi, ktorych
przebiegi przedstawione sg na rysunkach planu.

. Linie regulacyjne zbiezne z istniejgcymi granicami ewidencyjnymi, oznaczone sg liniami
ciagtymi.

. Linie regulacyjne wymagajgce ustalenia nowych granic ewidencyjnych, oznaczone sg liniami
przerywanymi,

. Linie regulacyjne jak w ust. 2 i 3 moga ulega¢ niezbednym korektom w postepowaniu
realizacyjnym, pod warunkiem, Zze nie wplynie to negatywnie na funkcje podstawowe
poszczegolnych terendw i spetnione bedg ustalenia ust. 5 oraz ust. 6.

. Niezbedne korekty linii regulacyjnych w odniesieniu do drég i ulic, nie mogg ograniczyc
obowigzujgcych szerokosci pasow drogowych wg aktualnego stanu prawnego.

. Ustalenia ust. 4 w odniesieniu do obiektéw infrastruktury technicznej, oznaczonych na
rysunkach planu, moga by¢ podejmowane jedynie w oparciu o szczegoélowe opracowania
branzowe, uzgodnione stosownie do swej funkcji z uwzglednieniem przepiséw szczegdinych.
. Ustalenia ust. 8 nie naruszajg planu, jezeli nie naruszajg interesu zadnej ze stron lub interes
stron zostat zaspokojony.

§ 11

llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1/ planie - nalezy przez to rozumiec ustalenia objete niniejszg uchwata,

2/ rysunku - nalezy przez to rozumiec¢ odpaowiednio rysunkinr1b1,2b 1, 3b 1
4 b 1 zgodnie z § 4,

3/ ,Studium” - nalezy przez to rozumiec¢ ,Studium uwarunkowan i kierunkdow
zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdanski® uchwalone przez
Rade Gminy uchwalg nr X/75/99 dnia 15 lipca 1999 r., ktére obowigzuje w
zakresie, w ktérym nie jest sprzeczne ze zmiang okreslong ,Aneksem do
Studium” uchwalonym przez Rade Gminy uchwata nr VI/40/2003 dnia 29
kwietnia 2003 r.,

4/ Wojcie - nalezy przez to rozumieé Wajta Gminy Pruszcz Gdanski,
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5/ obszarze planu - nalezy przez to rozumie¢ obszar nizinnej czesci gminy
Pruszcz Gdanski zgodnie z § 2,

6/ funkcji podstawowej - nalezy przez to rozumiec funkcje ustalone w dziale Ill
rozdziat 1 i 2, lgcznie z elementami im towarzyszacymi jak dojazdy, dojscia,
zielen oraz sieci i obiekty infrastruktury technicznej,

7/ funkeji uzupelniajacej - nalezy przez to rozumie¢ funkcje inng od podstawowegj
i z nig niesprzeczng, zgodnie z § 13 ust. 4,

8/ symbolu - nalezy przez to rozumieé¢ oznaczenie na rysunku, dla ktorego
funkcje okreéla objasnienie w legendzie na rysunku a stosowny zakres te]
funkcji ustala tresc niniejszej uchwaty,

9/ terenie istniejacego zainwestowania - nalezy przez to rozumiec tereny trwale

zabudowane, zagospodarowane | uzbrojone, facznie z enklawami terenow nie
zainwestowanych o powierzchniach do 0,5 ha znajdujgcymi sig w ich obrebie,

10/ powodzi nadzwyczajnej - nalezy przez to rozumiec powodz, ktéra moze sig
zdarzy¢ w wyniku szczegdlnie wysokich wezbrari na Wisle przy braku
warunkéw na odptyw wad i w wyniku tej sytuacji przerwania watéw rzeki,

11/ ulicy - nalezy przez 10 rozumie¢ droge w obrebie zabudowy istniejacej jak i
zabudowy przewidziangj w ustaleniach niniejszego planu.

DZIAL I
USTALENIA DLA CALEGO OBSZARU PLANU
ROZDZIAL 1
W ZAKRESIE USTALEN SZCZEGOLNYCH

§12

. Zobowigzuje sie wszystkie organa administracji oraz osoby prawne i fizyczne
dzialajace lub podejmujace dziatania na obszarze czesci nizinnej gminy Pruszcz
Gdanski - do uwzgledniania specyfiki Zulaw Gdanskich jako obszaru depresyjnego,
gdzie prowadzi sie¢ polderowg gospodarke przestrzenna.

. Wszyscy wiasciciele i uzytkownicy terenow w obszarze planu ponoszg
odpowiedzialnosc za funkcjonowanie czesci nizinnej gminy w zakresie, ktory wynika z
obowigzujgcego prawa.

_ Woijt oraz wszystkie organa wydajgce stosowne decyzje. zobowiagzani sg do informowania
wszvstkich oséb prawnych i fizycznych. ze podejmuja_dziatania na obszarze zagrozonym
roznymi formami powodzi powodzia nadzwyczajng wiacznie.

 Wszelkie dzialania inwestycyjne w obszarze planu, zwiazane z jego transformacjg z
rolniczego na zurbanizowany, wymagaja dostosowania rozwigzan projektowych do
istniejacego egzystencjalnego systemu odwodnienia i ochrony przeciwpowodziowej
oraz uzyskania w tym zakresie uzgodnien kompetentnych organow.

. Zmiany istniejagcego systemu jak w ust. 4 nie moga mie¢ charakteru wycinkowego |
wymagajg udokumentowania, ze nie zostanie naruszona sprawno$¢ kompleksu urzadzen
egzystencjonalnych systemu odwodnienia i ochrany przeciwpowodziowe]j obszaru planu oraz
terendw gmin sasiednich systemowo powigzanych.

. Wojt oprocz ustalen jak w ust. 3 zobowiazany jest do informowania o zagrozeniu
nadzwyczajnym, ze wzgledu na mozliwe formy awarii na terenie Rafinerii Gdariskie] osoby
prawne i fizyczne na terenie hastepujacych miejscowosci: Przejazdowo, Bystra, Dziewigc
Wiok, Krepiec, Mokry Dwor i Wislina oraz zagrozeniach sanitarnych w obrebie potencjalnych
stref ograniczonego uzytkowania i stref obowigzkowego monitoringu zagrozen okreslonych w
§ 31 a dotyczacych miejscowosci: Przejazdowo, Bystra i Dziewie¢ Wiok.
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ROZDZIAL 2

W ZAKRESIE URBANISTYKI
§13

. Zagospodarowanie terendow nastepuje na rzecz ich funkcji podstawowych

okreslonych w dziale Ill, z uwzglednieniem wszystkich aktualnie obowiazujacych
przepiséw szczegdlnych.

Ustalenia ust. 1 dotyczace wszystkich aktualnie obowigzujacych przepiséw szczegolnych,
obejmujg takze ustanawiane obszary ograniczonego uzytkowania oraz tworzone strefy
bezposredniego zagrozenia powodzig, ktorym podporzadkowuje sie zakres funkcii
podstawowych.

. W obrebie terenéw jak w ust. 1 dominujg obiekty lub zagospodarowanie wynikajace z funkcji

podstawowych.

. Inne funkcje, poza podstawowymi, moga by¢ lokalizowane uzupetniajaco, jezeli s spetnione

nastepujgce warunki:

1/ nie sg wytaczone przez ustalenia zawarte w dziale llI,

2/ nie sg one w zadnej kolizji z funkcja podstawowa,

3/ nie naruszajg zasad kompozycji zabudowy oraz skali zabudowy,

4/ nie stanowig zagrozenia sanitamego oraz pozarowego,

5/ na terenach o funkcjach podstawowych zwigzanych z trwatg zabudows, nie

przekrocza 20% powierzchni terenu w liniach regulacyjnych,
6/ na terenach o funkcjach podstawowych nie zwigzanych z zabudows, nie
przekrocza tgcznie 5% powierzchni terenu w liniach regulacyjnych.

Ustalenia ust. 4 nie dotyczg terenow oznaczonych na rysunku nastepujgcymi symbolami @ W,
WR, §Z, L, LP, ZN, ZI, ZC, R, RP, w ktorych przewiduje sie wylgcznie funkcje podstawowe,
jezeli ustalenia dziatu Il nie stanowig inaczej.
Istniejace funkcje obce w stosunku do funkeji podstawowych, nie spetniajace warunkéw ust.
4 pkt. 1, 2 3 podlegaja likwidacji w oparciu o ustalenia wiasciwych organdéw.
Znajdujace sig w obrebie terenow przeznaczonych pod zabudowe i skiady — zadrzewienia i
stawy, podlegaja ochronie 2z wyjatkiem sytuacji szczegolnych wymagajgcych
udokumentowania.
W zagospodarowaniu  wszystkich terenow, nalezy uwzgledni¢ potrzeby oséb
niepetnosprawnych, eliminujac lub ograniczajac wszelkie bariery.
Tereny uzytkowane sg wg stanu dotychczasowego do czasu realizacji funkcji okre$lonych
niniejszym planem, jezeli nie naruszajg ustalen niniejszej uchwaly.

10.Wojt moze wydac stosowng decyzje czasowej zmiany uzytkowania terenu, pod warunkiem,

ze nie ograniczy to realizacji ustalen planu, nie naruszy interesu oséb trzecich oraz nie bedzie
dotyczylo zabudowy o cechach trwaiych.

11.Czasowe uzytkowanie terenu dla eksploatacji bursztynu wymaga spetnienia warunkéw

2.

okreslonych w § 66 ust. 1, 21i 3.

§14

. Dla wszystkich terenéw, w ktorych nastepuje podzial na dziatki i konieczno$é wydzielenia

publicznych drég dojazdowych obowigzuje opracowanie koncepcji zagospodarowania
nieruchomosci lub koncepcji urbanistycznej jako opracowania przedprojektowego,
bedacych podstawg do wykonania operatéw geodezyjnych.
W koncepcji jak w ust. 1 nalezy uwzglednié:
- ustalenia niniejszej uchwaty,
- wkomponcwanie zabudowy w istniejgcy Iub przewidziany do modernizagii
uktad systemu melioracyjnego z uwzglednieniem ustaleri § 12 ust. 4i 5,
- wytworzenie zespotéw zindywidualizowanych sprzyjajgcych organizowaniu
wspolnot mieszkancow,
- drogi dojazdowe o szerokosci pasa drogowego minimum 10 m z placem
manewrowym dla samochoddw ciezarowych,
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- dla zespolow do 7 dziatek zabudowy jednorodzinnej dopuszcza sig ciggi
pieszo-jezdne o minimainej szerokoséci pasa drogowego 5 m z obowigzkiem
wykonania placu manewrowego o wymiarach 10 x 10 m, przy wydzieleniu
wiecej jak trzech dziatek,

- miejsca na parkowanie samochodoéw, zielen i place, zgodnie z ustaleniami
dziatu lll,

- ochrone istniejacych systemoéw odwodnienia terendw,

- niezbedne tereny na infrastrukture techniczng w tym rezerwy na stacje
transformatorowe zaopiniowane przez gestorow sieci.

Wojt w sytuacji konfliktowe] zainteresowanych stron, szczegdinie jezeli dotyczy¢ to bedzie
drog dojazdowych i infrastruktury technicznej, wszczyna procedure opracowania planu
miejscowego w stosownej skali.

Dla przedsiewzie¢ waznych dla gminy, szczegdinie zespoldw zabudowy ustugowej, Wojt
inicjuje opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektoniczne;.

Zatwierdzajac plan podziatu terenu i akceptujac koncepcje zagospodarowania nieruchomosci
lub koncepcje urbanistyczng. Wojt informuje o realnym terminie wykonania drogi
dojazdowej i uzbrojenia, ustalajac kto odpowiada za ich realizacje, jaki pozostaje stan
wladania pasem drogi dojazdowej oraz informuje pisemnie o ustaleniach
wynikajacych z § 12.

Zbywajacy grunty pod zabudowe jest zobowigzany do informowania nabywcow o
ustaleniach i informacjach jak w ust. 5.

Niedopelnienie obowigzku jak w ust. 6 obciaza zbywajacego grunt w catosci skutkami
prawnymi i finansowymi.

Obszar opracowan jak w ust. 1 i 4 winien obejmowac teren przedsiewziecia z otoczeniem,
uwzgledniajac obsiugujace ulice, rowy melioracyjne, pasy zieleni naturalnej i izolacyjnej.
Opracowania jak w ust. 1 i 4 opracowujg osoby nalezgce do izby zawodowej architektéw lub
urbanistow.

10.Scalenie nieruchomosci potaczone z ich podziatem dokonuje sie w oparciu o migjscowy plan

zagospodarowania przestrzennego w skali 1 : 1000 wszczynajac stosowng procedure.

§15

. Na terenach istniejacego zainwestowania zabudowa moze podlega¢ wymianie,

rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania, facznie ze zmianami granic dziatek
— pod warunkiem, ze dziatania te bedg zgodne z ustaleniami niniejszej uchwaty i nie dotyczg
funkcji okreslonych w §13 ust. 6.

. Ustalenia ust. 1 obowigzuja takze przy uzupetnianiu zabudowy na terenach istniejgcego

zainwestowania, pod warunkiem, Zze zabudowa projektowana bedzie odpowiednio
dostosowana do zabudowy istnigjacej.

. Ustalenia ust. 2 nie dotyczg dostosowania do zabudowy dysharmonizujgcej krajobraz

zutawski, ktérg przeznacza sie do modernizacji lub rozbiérki.

Dokonane podziaty na dzialki zabudowy jednorodzinnej lub mieszkalno-ustugowej, w
odniesieniu do ustalen dotyczacych minimalnych powierzchni, uznaje sie za obowiazujgce,
jezeli podziat na dzialki zostal wykonany na podstawie prawomocnej decyzji Wojta i nie jest
sprzeczny z innymi ustaleniami niniejszego planu.

§ 16

. Ustala si¢ obowiazujgca zasade, ze ucigzliwosci wynikajace z uzytkowania terenow

lub budynkdéw, nie moga przenika¢ granic wiasnosci lub uzytkowania w odniesieniu
do obiektow istniejacych i projektowanych.

Ustalenia ust. 1 nie dotyczg drog i ulic oraz linii kolejowych, dla ktdrych obowigzujg zasady
jak w ust. 5.

Sposob uzytkowania obiektow i terendw, ktdre nie spetniajg ustalen ust. 1 z uwzglednieniem
ust. 2, podlega zmianie w przypadku stwierdzenia przez wtasciwy organ inspekcji sanitarngj
lub ochrony $rodowiska przekroczenia cbowigzujgcych norm.

Zmiana wg ust. 3 moze by¢ wstrzymana, jezeli nastgpi powiekszenie obszaru wiasnosci i
uzytkowania lub zostang wykonane za porozumieniem stron, ekrany izolujgce lub inne
zabezpieczenia gwarantujgce spetnienie ustalen ust. 1.
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5. W odniesieniu do ulic i linii kolejowych, dla ktérych stwierdzone zostanie przekroczenie
dopuszczalnego poziomu hatasu, obowigzuje podjecie dzialan zmniejszajacych tg
ucigzliwoé¢ w stosunku do zabudowy mieszkaniowej i abiektow uzytecznosci publicznej.

6. Dziatania jak w ust. 5 powinny polega¢ na wykonaniu ekranow technicznych lub ekranéw z
zielenia oraz zwiekszeniu dzwigkochtonnosci écian i okien budynkow.

7. Obowigzek wykonania ustalen jak w ust. 5 i 6 w stosunku do zabudowy istnigjgcej w
momencie uprawomocnienia planu, cigzy odpowiednio na zarzadcy drogi lub zarzadcy linii
kolejowej.

§17

1. Okresla sie nastepujace zasady ustalenia linii zabudowy na obszarach istniejacego
zainwestowania:

1/ w obrebie stref konserwatorskich, obiektéw i zespotow architektonicznych
okreslonych w § 23, przyjmuje sie jako obowigzujace istnigjgce linie zabudowy,
jezeli wiasciwa stuzba ochrony zabytkdw nie postanowi inaczej,

2/ w osiedlach bedgcych w realizacji, ustalone linie zabudowy uznaje sie za
obowigzujgce,

3/ na pozostalych terenach istniejace linie zabudowy przyjmuje sie za
nieprzekraczalne.

2. Na obszarach nie zainwestowanych ustala sie nastepujgce nieprzekraczalne linie zabudowy
Z uwzgdlednieniem ust. 3 do 8:

1/ dla drogi KS - 100 m od granicy pasa drogowego, dla zabudowy mieszkaniowej
- 40 m od krawezhika dla zabudowy innej,

2/ dla ulic klasy KGP - 10 m i dla drog klasy KGP - 25 m od kraweznika,

3/ dlaulic klasy KZ - 8 m i dla drog klasy KZ - 20 m od kraweznika,

4/ dla ulic klasy KL - 5 m od granicy pasa drogowego i dla drég klasy KL - 20 m od
kraweznika,

5/ dla ulic klasy KD - 4 m od granicy pasa drogowego i dla drog klasy KD - 15 m
od kraweznika,

6/ dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Zutaw - 30 m od granic lasu i 100 m od
linii brzegowej rzek, z wyjatkiem zabudowanych dziatek budowlanych i siedlisk
rolniczych w tym istniejace] zabudowy przywatowe;.

3. Przyjete w planach miejscowych, koncepcjach urbanistycznych i urbanistyczno-
architektonicznych wykonanych przed uprawomocnieniem planu linie zabudowy, zgodne z
ust. 11 2 uznaje sie za obowigzujgce.

4. Ustalenia jak w ust. 2 nie mogg ograniczacé pasow zieleni izolacyjnej przy drogach, od granicy
ktorych nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi minimum 5 m. Przy nasadzeniach drzew i
krzewow wzdtuz linii kolejowej obowigzuje odleglo$¢ minimum 20 m od osi najblizszego toru.

5. Realizacjg zabudowy wzdtuz drog krajowych i krajowej linii kolejowej, nalezy poprzedzié
oceng prognozowanego hatasu emitowanego przez ruch pojazddw lub pociggow,
zwigkszajac stosownie do jej wynikéw nieprzekraczalng linig zabudowy okreslong w ust. 1, 2 i
3

6. Iﬁwastorowi przystuguje prawo realizacji zabudowy zgodnie z ustaleniami ust. 1, 2§ 3 w
odleglosci mniejszej od wynikajgcej z ust. 5, pod warunkiem wykonania na swdj koszt
zabezpieczeri jak w § 16 ust. 51 6, przy czym obowigzek ten spoczywa takze na nastepcach
prawnych.

7. Ustala si¢ prawo do realizacji zabudowy na granicy dziatek, jezeli nie naruszy to interesu
stron.

8. Ustalenia ust. 7 dotycza szczegdlnie zabudowy blizniaczej i szeregowe] zaréwno
mieszkaniowej jak i ustugowej, magazynowej i produkcyjnej z zachowaniem przepiséw
szczegolnych w zakresie ochrony przeciwpozarowej i sanitarne;j.

ROZDZIAL 3
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY



§18

Ustala sie nastgpujace zasady ksztaltowania architektury:
1/

wszystkie opracowania projektowe muszg obejmowac przedmiot inwestygji lub
modernizacji, tacznie z analiza otoczenia w tym otoczenia przyrodniczego,

2/ podstawg okreslenia charakteru architektury i inspiracja projektowg winny by¢
zachowane obiekty zulawskie] architektury regionalnej,

3/ dla obiektow i ich zespolow petnigcych funkcje uzytecznosci publicznej, nalezy
zapewnic opracowanie projektow gwarantujacych dobry poziom dziet
architektonicznych z uwzglednieniem pkt. 2, opracowanych wylacznie przez
cztonkow Izby Architektow,

4/ wstrefach konserwatorskich obowigzujg dodatkowo ustalenia rozdziatu 4,

5/ w obszarze planu obowigzuje zakaz realizacji obiektow dysharmonizujacych
krajobraz oraz obiektow o architekturze nie uwzgledniajacej ustalen pkt 2.

§19

. Ustala sie nastepujace zasady okreslenia rzednych posadzek parterow budynkoéw

mieszkalnych:

1) ustala sie rzedng minimum 3,5 m n.p.m. dia posadzek parteru lub takg rzedng
parteru, ktora umozliwi uzyskanie minimum 3,5 m n.p.m. dla rzednej drugie;
kondygnacii,

2/ obowigzuje zakaz wyniesienia piwnic ponad poziom terenu lub pagorka
terpowego Z wyjatkiem stosownie zabezpieczonych pomieszczen przytaczy
technicznych,

3/ na terenach depresyjnych obowiazuje wykonanie pagorkow terpowych, ktorych
wysoko$¢ powinna byé nizsza 0 0,5 m od rzednej posadzki parteru,

. Rzedne posadzek parteru dla obiektow ustugowych zwiazanych z pobytem dzieci i osob

charych oraz o funkcjach hotelowych ustala sie jak w ust. 1.

" Dla ustug nie wymienionych w ust. 2 oraz dla pozostatych obiektow, rzedne posadzek parteru

ustala sie w sposob zapewniajacy fatwg dostepnos¢ oraz uwzgledniajac potrzeby
technologiczne.

" Dla obiektéw jak w ust. 213 obowiazujg takze ustalenia ust. 1 pkt. 2.
W stosunku do obiektow wpisanych do rejestru zabytkow o rzednych posadzek rozsirzyga

Wojewodzki Konserwator Zabytkow.

. W strefach konserwatorskich nalezy rzedne posadzek parteréw okreslic w nawigzaniu do

obiektow historycznych.

§ 20

Ustala sie nastepujace zasady ksztattowania dachow:

1/ budynki mieszkalne - dachy dwuspadowe, symetryczne z poddaszem
uzytkowym, o spadkach 45°, pokrycie dachowka lub materiatami dachowko-
podobnymi W kolorze odcieni czerwieni, brazow i grafitu z zachowaniem
jednosci typow i koloréow wzdtuz ciggdw ulicznych,

2/ pozostate dachy 2z wyjatkiem hal produkcyjnych i magazynowych jako
dwuspadowe, symetryczne o spadku 30° z tolerancjg 10°, pokrycie jak w pkt. 1,

3/ hale produkcyjne i magazynowe - Wg rozwigzan indywidualnych,

4/ w obrebie stref konserwatorskich charakter i pokrycie dachow oraz usytuowanie
kalenicy okreslaja uwarunkowania historyczne,

5/ dachy jak w pkt. 1 nalezy sytuowac kalenica réwnolegle do drogi jezeli ze stanu
istniejacego nie wynika inne ich usytuowanie i jezeli z uwarunkowan jak w pkt. 4
nie wynikajg inne ustalenia,

g/ w obrebie terendw, dia ktorych opracowane byty plany miejscowe, W oparciu o
ktore realizowana jest zabudowa, sposéb usytuowania kalenicy dachow nalezy
kontynuowac,

7/ wystudiowany W koncepcjach zagospodarowania nieruchomosci  oraz
koncepcjach urbanistyczno-architektonicznych nowych kompleksow zabudowy,
spos6b  usytuowania kalenicy dachow uznaje si¢ za obowigzujacy z
uwzglednieniem zastrzezenia zawartego w pkt. 4,
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8/ dla budynkéw jak w pkt. 2 i 3 sposéb usytuowania kalenicy dachéw okresla sie
indywidualnie,

9/ ustala sig zasade sukcesywne] zamiany dachow ptaskich na budynkach
mieszkalnych i ustugowych, na dachy wysokie wg zasad jak w pkt. 112,

10/ istniejace pokrycia dachowe z eternitu, nalezy sukcesywnie wymienia¢ na
materiaty jak w pkt. 1,

11/ przy stosowaniu materialéw dachowko-podobnych z blach obowigzujg pokrycia
matowe w kolorach jak w pkt. 1.

§ 21

. Na obszarze planu obowiazuja nastepujace zasady okreslenia wysokos$ci zabudowy:

1/ przy uzupetnieniu zabudowy, nawigzanie do wysokosci zabudowy istniejgcej w
sgsiedztwie, z uwzglednieniem § 20 pkt. 9,

2/ dla projektowanej zabudowy jednorodzinnej jedna kondygnacja plus poddasze
uzytkowe,

3/ dla zabudowy wielorodzinnej i uslugowe] jedna do dwéch kondygnacji plus
poddasze uzytkowe,

4/ pozostata zabudowa jedna do dwéch kondygnacji, ale nie wyzej jak 12 m do
kalenicy dachu.

. Gabaryty masztéw radiowych i telefonii komorkowej, masztéw reklamowych oraz elektrawni

wiatrowych nalezy dostosowac do ograniczonych wysokosci wynikajacych z bezpieczerstwa

lotow, zgodnie z § 30.

. W sytuacjach uzasadnionych szczegdlnymi wzgledami technologicznymi, dopuszcza sie w

obszarze terenéw oznaczonych symbolem PSB obiekty o wiekszej wysokosci od ustalonych

w ust. 1 pkt. 4, pod warunkiem wykonania prognozy skutkéw dla krajobrazu, ktore okresli

sposob minimalizacji negatywnego wplywu zamierzenia na krajobraz zutawski.

ROZDZIAL 4

W ZAKRESIE OCHRONY | KSZTALTOWANIA SRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO | KULTUROWEGO

§ 22

. Dla zapewnienia ciaglosci historycznej szczegéinej ochronie w postepowaniu
reallzacyjnym podlegaja nastepujace elementy tozsamosci obszaru planu:

1/ zachowane tereny historycznego krajobrazu zutawskiego potozone pomiedzy
rzekg Mottawg a kanalem Czarmna tacha z zabudows tarcuchéwek
przywatowych we wsiach Krepiec i Ledowo,

2/ historyczny uklad oslony przeciwpowodziowe] i melioracji, jezeli nie jest to
sprzeczne z Koniecznoscia restrukturyzacji urbanizowanych terenow
polderowych,

3/ cmentarz z dzwonnicg w Wislinie,

4/ wszystkie zachowane historyczne obiekty zagréd zutawskich i zagréd
holenderskich.

- Nalezy zapewni¢ szeroka informacje o wartosciach elementow jak w ust. 1 oraz sposobie ich
ochrony.

§ 23

. W obszarze planu istniejg nastepujace obiekty architektoniczne wpisane do rejestru
zahytkow:
1/ Dziewig¢ Widk - dom drewniany nr 1 — nr rejestru 674,
2/ Wislina - brama cmentarna — dzwonnica cmentarza menonickiego — nr rejestru
675,
3/ Wislina - dom nr 7 — nr rejestru 678,
4/ Wislina - dom nr 33 - nr rejestru 677.
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W stosunku do obiektéow jak w ust. 1 obowiazuje: ochrona konserwatorska wszystkich
elementéw historycznego zagospodarowania, w tym uklad przestrzenny, budynki,
nawierzchnie drog, zabytkowy drzewostan, relikty historycznych ogrodzer, stupow bramnych i
innych elementow matej architektury.

_ Na terenie obiektéw i zespolow wpisanych do rejestru zabytkow jak w ust. 1

obowigzuje zezwolenie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdanisku na wszelkie

prace i dziatania naruszajgce stan istniejacy.

. Zasady jak w ust. 2 i 3 obowigzujg takze w stosunku do kolejno wpisywanych obiektow do

rejestru zabytkow.

. W celu ochrony dziedzictwa kulturowego ustala si¢ strefy ochrony konserwatorskiej

obejmujace co nastepuje:

1]  zespoty ruralistyczne dotyczace historycznych czesci wsi: Wislina, Dziewigc
Wik, Rokitnica i Roszkowo,

2/ obszar historycznego krajobrazu zutawskiego potozony pomiedzy rzekg
Mottawa i kanatem Czarna tacha w obrebie wsi Krepiec, Mokry Dwor i Ledowo
z fragmentem wsi Bystra.

. W obrebie stref konserwatorskich jak w ust. 5, w stosunku do zespolow i obiektow

obowigzuje ochrona ruralistycznych i architektonicznych wartosci historycznych, zachowanie

cech historycznych przy remontach i modernizacii, nawigzanie do cech histarycznych przy
realizacji nowych obiektow, likwidacja obiektdw dysharmonizujgcych krajobraz oraz
uzgodnienie dziatar z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Gdarisku.

. W obszarze planu obowiazujg strefy ochrony archeologicznej oznaczone granicami lub

symbaolami oraz cyframi, zgodnie z ewidencjg Muzeum Archeologicznego w Gdarisku.

. W obrebie stref archeologicznych jak w ust. 7 obowiazuja nastepujace zasady:

1/ wszelkie dzialania inwestycyjne zwigzane ze zmiang dotychczasowego sposcbu
uzytkowania, nalezy poprzedzic archeologicznymi badaniami ratowniczymi i
wykonaniem dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej,

2/ zakres badan ratowniczych oraz projektowane inwestycje wymagajg opinii
Muzeum Archeologicznego w Gdansku i uzgodnienia z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow.

. Ustala sig, ze dziatania w obrebie wszystkich istniejacych obiektow historycznych, niezaleznie

od ich potozenia, wymagajg opinii Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

2.
§ 24

. Ustala sig granice projektowanego zespolu przyrodniczo- krajobrazowego w obrebie
Krepiec, dla ochrony szczegolnych wartoéci zachowanego historycznego krajobrazu
zutawskiego oraz wartosci przyrodniczych.

. Wiéjt w porozumieniu z prezydentem miasta Gdariska przeprowadzi niezbedne badania
historyczne i przyrodnicze dla wyznaczonego obszaru i terenéw pofozonych w granicach
miasta Gdariska - jako podstawy do wszczecia procedury ustanowienia zespotu
przyrodniczo-krajobrazowedo.

. Ustala sie alternatywnie ochrone terenow przyrodniczych wzdiuz ciekéw wodnych jak w ust.
1, jako uzytek ekologiczny.

§ 25

. Caly obszar planu znajduje sig w obrebie nastepujacych Gléwnych Zbiornikow Waod
Podziemnych Nr 111 ,,Subniecka Gdariska” i Nr 112 B ,, Zulawy Gdanskie”.

. Szczegdtowe zasady ochrony zbiornikow okresli Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej, w drodze rozporzadzenia.

Do czasu okreslenia zasad jak w ust. 2 wszelkie zamierzenia mogace stanowiC zagrozenie
dla czystosci gruntu i wéd wymagaja uzgodnier Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej.
 Wiasciciele i uzytkownicy istniejacych obiektow i urzadzen nie spetniajacych warunkow
zabezpieczenia wod i gruntu przed zanieczyszczeniem, ktdre stanowig zagrozenie dla
zbiornikéw jak w ust. 1, zobowigzani sg do zmiany istniejgcego stanu w terminach
uzgodnionych z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej.
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. Wyaodrebnione na rysunku granice GZWP Nr 112 B ,Zulawy Gdariskie” okreslajg obszar o

zwigkszonym zagrozeniu zanieczyszczeniem ze wzgledu na ograniczone warunki dla
naturalnej izolacji.

§ 26

. Okresla sig na rysunkach granice Obszaru Chronionego Krajobrazu Zutaw Gdanskich,

ktory obejmuje obszar planu z wylgaczeniem obrebu Przejazdowo.

W obrebie wyznaczonego obszaru obowigzuje szczegolne przestrzeganie ustalen
zwigzanych z ochrong $rodowiska i krajobrazu kulturowego, okreslonych w ninigjszej
uchwale.

§ 27

Ustala sig przebieg korytarzy ekologicznych wzdiuz rzek i giéwnych kanatéw obszaru
planu.

Korytarze ekologiczne petnig funkcje hydrologiczne, biologiczne i klimatyczne.

W obrebie korytarzy ekologicznych nalezy zapewni¢ korzystne warunki dla przemieszczania
sig réznych elementéw przyrody.

§ 28

. Wyznacza sie tereny zabudowy przeznaczonej do rehabilitacji, obejmujgce zespoty

budynkéw wielorodzinnych bytych PGR w miejscowosciach Przejazdowo, Bystra i Rokitnica.

. Rehabilitacja obejmuje dziatania na rzecz zmiany warto$ci uzytkowych poprzez modernizacje

budynkéw z ich dociepleniem, dostosowanie architektury do krajobrazu zutawskiego,
wyznaczenie wiasciwych terendw dla potrzeb dojazdéw, parkowania, zieleni i placow
rekreacyjnych.

Przeprowadzenie procesu rehabilitacji wymaga opracowania koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej dla sprecyzowania programu dziatan.

§ 29

Okresla sie na rysunkach strefy hatasu lotniczego.

W obrebie stref obowiazuje zwigkszenie izolacyjnosci akustycznej obiektow zwigzanych z
pobytem ludzi i zwierzat.

W stosunku do obiektow zrealizowanych przed powstaniem zagrozenia hatasem, obowigzek
realizacji ustalern ust. 2 cigzy na uzytkowniku lotniska a dla obiektéw nowych na ich
wiascicielu.

§ 30

Okresla sie na rysunkach strefy ograniczenia wysokosci obiektow.

Ograniczenia wysokoéci w obszarze pomiedzy granicami stref okresla sie przez interpolacie.
W obrebie stref projektowane wszystkie obiekty siegajgce dopuszczalnych wysokosci
wymagajg uzgodnienia z Szefostwem Infrastruktury Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.
Ustalenia ust. 3 nie dotycza zabudowy niskiej o wysokosci do 12 m.

Uzgodnieniom jak w ust. 3 podlegajg obowigzkowo w zakresie obowigzujgcych przepisow,
wszystkie maszty antenowe, radiowe i telefonii komdrkowej, kominy i wieze oraz elektrownie
wiatrowe.

§ 31

. Okresla sie¢ na rysunkach potencjalne obszary ograniczonego uzytkowania oraz

wymagajace monitorowania zagrozen, obejmujgce tereny zagrozen sanitarnych od
oczyszczalni Gdansk Wschaéd, Rafinerii Gdariskiej oraz projektowanej drogi ekspresowej nr
7.

Do czasu ustanowienia przez kompetentny organ, granic obszaru ograniczonego
uzytkowania lub stwierdzenia, ze taki obszar nie znajduje uzasadnienia, w obrebie obszaru
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potencjainych ograniczen obowigzuje zakaz realizaci nowej zabudowy mieszkaniowej i
nowych zagrod rolniczych.

3. W pasie szerokosci 500 m od oczyszczalni Gdansk Wschod obowiazuje strefa sanitarna do
czasu wygasniecia jej waznosci. Ustanowienie obszaru monitoringu uzaleznia sie od decyzji
kompetentnego organu.

4. Ustala sie w pas szerokosci 1000 m od Rafinerii Gdarskiej i 300 m od skiadowiska
fosfogipsow, w ktérych moze by¢ wymagane monitorowanie zagrozen. Wielkosc faktyczne]
strefy do monitorowania oraz sposéb prowadzenia monitoringu ustala kompetentny organ,
zgodnie z aktualnym prawem.

§ 32

1. Okresla sie na rysunkach wewnetrzna i zewnetrzng strefe ochrony posredniej ujecia
wodnego Lipce.

2 W strefach jak w ust. 1 obowigzuje szczegolny rezim sanitarny, zakaz odprowadzenia
wszelkich zanieczyszczen do gruntu i wody oraz zakaz stosowania srodkéw chemicznych.

3. W postepowaniu realizacyjnym nalezy uwzgledni¢ kolejne decyzje zwigzane z granicami stref
oraz ustalenia dotyczgce form ochrony.

4. Tereny zabudowy W obrebach Radunica | Rokitnica nalezy w pierwszej kolejnosci
przeznaczy¢ do calkowitego skanalizowania, 2aréwno w zakresie kanalizacji sanitarnej, jak i
kanalizacji deszczowe] z wykonaniem niezbednych separatorow.

5. Dla obszaru strefy ujgcia jak w ust. 1 nalezy zrealizowac system odprowadzenia wod
opadowych w powigzaniu z obszarem zabudowy wsi Radunica i Rokitnica.

§ 33

1. Okresla sig¢ na rysunkach granice obszaru Zulaw zagrozonego powodzig
nadzwyczajna.

2. Granica jak w ust. 1 jest podstawg ustalen zawartych w § 12 oraz w § 19, przy zatozeniu, ze
wysokosc fali powadziowej moze ekstremalnie osiagnac rzgdng 3,0 m n.p.m.

3. Granica jak w ust. 1 podlega korekcie, jezeli w oparciu o aktualna wiedze zostanie ustalona
inna rzedna fali powodziowej jak w ust. 2.

4. Kazdy zamieszkujacy lub realizujacy przedsigwziecia w obszarze zagrozenia powodzig
nadzwyczajna, powinien by¢ o tym poinformowany.

5. Ustalenia jak wust. 3 podejmuje Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej.

§ 34

Ustala sie, ze dziatania na rzecz eksponowania wartosci krajobrazowo — przyrodniczych w fym
realizacja punktow widokowych oraz miejsc postojowych dla pojazdéw sg zgodne z planem,
jezeli nie zostang naruszone inne jego ustalenia oraz interes prawny stron.

ROZDZIAL 5

W ZAKRESIE INEFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§35

1. Wéjt inicjuje dziatania na rzecz skoordynowanego rozwoju wszystkich elementéw
infrastruktury technicznej.

2. Ustala sig, ze podstawg dziatar jak w ust. 1 powinny by¢ zaktualizowane i uszczegobtowione
opracowania branzowe, dostosowane do projektowanego rozwoju uwzgledniajace polderowg
gospodarkg wodna i zabezpieczenia przed zatopieniem terenow depresyjnych i zalaniem
terenow przydepresyjnych.

3. Opracowania jak Ww ust. 2, nalezy wykonat z uwzglednieniem kierunkow rozwoju
infrastruktury technicznej, okreslonych w niniejszym rozdziale z uwzglednieniem przepisow
szczegolnych.
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4, Rozwdj poszczegdlnych sieci infrastruktury technicznej winien by¢ podporzgdkowany
zasadzie rozwoju zréwnowazonego.

5. Opracowania jak w ust. 2, podlegaja akceptacji przez Wojta po uzyskaniu niezbednych
uzgodnien wynikajacych z przepiséw szczegolnych i stwierdzeniu zgodnosci rozwigzan z
niniejszg uchwata.

6. Podstawa oddania poszczegdlnych obiektdw do eksploatacji musi by¢ peine
zabezpieczenie gruntu, wody i powietrza przed nienormatywnymi zanieczyszczeniami.

7. Dopuszcza sie realizacje czasowych indywidualnych urzadzen unieszkodliwiania sciekow jak
w § 37 ust. 6.

8. Ustalenia ust. 7 obowigzuja, jezeli brak mozliwosci podigczenia nieruchomosci do sieci
publicznej i jezeli urzadzenia indywidualne gwarantowac beda petna ochrong ziemi oraz wad
powierzchniowych i gruntowych.

9. Dla potrzeb opracowan jak w ust. 2 ustala sie korytarz techniczny o symbolu TW, K, G,
szerokosci 12 m dla magistralnych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i gazowych
— wyprowadzony z centrum zespotu miejscowosci Rokitnica — Roszkowo do kolejnych wsi
Maokry Dwér, Wislina, Dziewie¢ Wtok i rejonu Bystra — Przejazdowo w kierunku Bogatki.

10.Korytarz jak w ust. 9 fgczy sie z korytarzem czesci wyzynnej gminy Pruszcz Gdarniski poprzez
obreby Cieplewo i Roszkowo oraz z oczyszczalnig Gdansk — Wschod poprzez obreb
Bogatka.

11.Rozwigzanie jak w ust. 10 stuzy¢ bedzie szczegdlnie dla przeprowadzenia kolektora
sanitarnego z terenéw rozwojowych czesci wyzynnej gminy Pruszcz Gdanski.

12.S8ieci rozdzielcze nalezy projektowac tworzac lokalne korytarze infrastruktury technicznej
réwnolegle do paséw drogowych i kanatow systemu melioracyjnego oraz wykorzystujgc cigagi
zieleni izolacyjnej i naturalnej lub w pasie drogowym za zgodg zarzgdcy drogi.

13.Ustala sie zakaz prowadzenia sieci zardwno podziemnych jak i napowietrznych - przez
tereny ukosnie.

14.Odstepstwo od ustaleri ust. 13 dotyczy wyznaczonych korytarzy infrastruktury technicznej.

15.Adaptuje sie i ustala na rysunkach przebieg korytarzy dla nastepujgcych magistralnych sieci
przesylowych zwiazanych z aglomeracjg gdariska: elektroenergetyczne — symbol TE, gazowe
— symbol TG, kanalizacji sanitarnej — symbol TK, wodociggowej — symbol — TW, ropociggi —
symbol TR.

16.Wszystkie korytarze techniczne okreslone na rysunkach moga ulega¢ niezbednym
korektom wynikajacym z przyczyn technicznych lub szczegolowosci podkladow
mapowych, ich szerokos¢ zalezy od parametrow technicznych sieci i aktualnie
obowiazujacych przepiséw szczegdlnych z uwzglednieniem praw nabytych stron.

17.W obrebie wszystkich korytarzy technicznych okreslonych w ust. 9, 10, 12 1 15 obowiazuje
zakaz realizacji obiektow nie zwigzanych z funkcjonowaniem sieci.

18.Ustala sig, ze niniejszy plan jest podstawga realizacji wszystkich sieci infrastruktury
technicznej jako celu publicznego, niezbednych dla funkcjonowania calego obszaru
planu jak i jego czesci.

§ 36

Ustala sie nastepujgce zasady zaopatrzenia obszaru planu w wode:

1/ podstawa zaopatrzenia w wode s3 istnigjgce ujecia w Weselnie, Roszkowie i w
Przejazdowie oraz zrodta potozone w obszarze gmin sgsiednich, jezeli wynikac
to bedzie z uzgodnien wlasciwych samorzgdow,

2/ strefy ochrony bezposredniej uje¢ okresla sie zgodnie z przepisami
szczegolnymi,

3/ dopuszcza sig realizacjge nowych uje¢, jezeli nie stanowi to naruszenia funkcji
podstawowej terenu zgodnie z § 13 ust. 4,

4/ przed likwidacjg uje¢ lokalnych, nalezy uzyska¢ potwierdzenie o ich
nieprzydatnosci w sytuacji zdarzer nadzwyczajnych,

5/ przy projektowaniu i realizacji sieci magistralnych nalezy uwzgledni¢ ustalenia §
35, dazgc jednoczesnie do zpierscieniowania systemu.

§ 37

Ustala sie nastepujace zasady odprowadzenia sciekow:



14

1/  odbiornikiem sciekow z obszaru planu bedzie oczyszczalnia Gdansk Wschaod,
2/ ustala sie etapowa realizacje kolektora magistrainego z terenow rozwojowych
wyzynnej czgsci gminy, poprzez obszar planu, zgodnie z § 35 ust. 9, 10, 11,

3/ z kolektorem jak w ust. 2 nalezy polaczyc poszczegolne miejSCOWOSC
systemem grawitacyjno-cishieniowym,

4/ w obszarze planu nalezy zlikwidowaé wszystkie odptywy sciekow sanitarnych do
wéd powierzchniowych lub do gruntu,

5/ wszystkie przepompownie | ewentualne podczyszczalnie, nalezy wyposazyt w
zbiorniki awaryjne, eliminujgc mozliwosé  zanieczyszczenia wod
powierzchniowych lub gruntu,

6/ dia zabudowy rozproszonej poza zwartym obszarem Wsi oraz czasowo dla
pojedynczych budynkow jednorodzinnych i drobnych ustug w obrebie zwartej
zabudowy wsi, dopuszcza sie realizacje indywidualnych urzgdzen sanitarnych,
zgodnie z § 35 ust 8, pod warunkiem ich zabezpieczenia na wypadek
wystgpienia powodzi,

7/ wyklucza sie mozliwosé realizacji kompleksow nowej zabudowy na terenach nie
objetych zbiorcza kanalizacjg sanitarna,

8/ przy projektowaniu sieci obowigzujg ustalenia § 35.

§ 38

Ustala sie nastepujace zasady odprowadzenia wod deszczowych:

1. Ustala sie zakaz realizacji wezelkich zespolow zabudowy przed wykonaniem prawidtowego
odprowadzenia wod deszczowych i dostosowania do nowej funkcji systemu melioracyjnego.

2. Wytyczne rozwiazan technicznych:

1/ kanalizacja deszczowa funkcjonowac bedzie wylgcznie w oparciu 0 rozwigzania
lokalne, powigzane z polderowym systemem melioracyjnym,

9/ ustala sie, ze wszystkie podtgczenia kanatow deszczowych do wod
powierzchniowych z paz produkcyjnych i transportowych, sktadow materiatow
budowlanych i chemicznych oraz ulic migjscowosci, muszg by¢ wyposazone W
separatory dostosowane do ilogci i rodzaju zanieczyszczen,

3/ w obszarze opracowania nalezy minimalizowac ilog¢ nawierzchni szczelnych na
rzecz azurowych w celu ograniczenia ilosci wod deszczowych oraz do
stworzenia warunkow dla lokalnej filtracji gruntowej,

4/ ustala sie jako obowiazujaca zasade, realizacig placéw i parkingdéw oraz drog
pieszo-jezdnych o nawierzchni azurowej,

5/ dla drog nalezy opracowac stosowne systemy ich odwodnienia, dostosowane
do uwarunkowarn zutawskich i uzgodnione zgaodnie z obowigzujgcym prawem,

6/ uzytkownicy w zakresie obowigzujgcego prawa, beda partycypowat w kosztach
przebudowy i eksploatacji systemu odprowadzajgcego wody deszczowe.

3. Wéjt w porozumieniu ze stuzbami melioracyjnymi, spowoduje wykonanie opracowania
studialno - projektowego dia obszarow koncentracji zabudowy W Przejazdowie w celu
okreélenia warunkow dla rozwiazan technicznych kanalizacji deszczowej W powigzaniu z
systemem melioracyjnym.

4. Przy projektowaniu sieci nalezy przestrzegac ustalen § 35.

§ 39

Zasady funkcjonowania polderowego systemu ostony przeciwpow::dziowej i melioracji.

1. Ustala sig korytarze odwodnienia obszaru gminy tworzgce polderowy system ostony
przecinowodziowej i melioracii odwadniajqco-nawadniajqcych.

2. System jak w ust. 1 dziata w oparciu o modernizowany i doskonalony uktad elementow
sktadowych jak rowy podstawowe i szczegdlowe, kanaty, rzeki, pompownie, waly oraz wrota
przeciwsztormowe i pompownie przeciwsziormowe.

3. Doskonalenie systemu jak w ust. 2 musi uwzgledniac:

1/  postepujgce zmiany poziomu wod zatoki Gdanskiej dla inwestycji
dtugowiecznych,
9/ =zwiekszajacy sie ilosciowo splyw wod z wyzynnej cze$ci gminy oraz z terenow

urbanizowanych w czgsci nizinnej gminy,
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3/ rozwigzania proekologiczne, w tym zabezpieczenie warunkéw funkcjonowania

korytarzy ekologicznych,

4/  automatyzacje kontroli i funkcjonowania urzgdzen,

5/ wspolodpowiedzialnos¢ uzytkownikdw obszaru planu zgodnie z cbowigzujacym

prawem,

6/  podejmowanie dziatar na rzecz wykorzystania doswiadczen historycznych.
Wszelkie formy zagospodarowania terenéw nalezy dostosowaé do systemu melioracyjnego
w tym ciggow drenazowych lub do jego prawidtowej przebudowy w oparciu o warunki i
uzgodnienia wiasciwych stuzb melioracyjnych.

Ustala si¢ zakaz prowadzenia zabudowy w pasie szerokosci 50 m od funkcjonujgcych watéw
przeciwpowodziowych.

Zakaz jak w ust. 5 nie dotyczy istniejacych zagrod przywalowych, w obrebie ktérych
uzupetnienie zabudowy i modernizacja abiektéw istniejacych odbywa sie zgodnie z tradycjg
historyczng w oparciu o warunki Wojewddzkiego Konserwatora Zbytkéw oraz wtasciwych
stuzb ochrony przeciwpowodziowe;j.

Wazdtuz wszystkich rowéw, kanatow i rzek obowigzuje zapewnienie dostepnosci, zgodnie z
aktualnymi przepisami, z uwzglednieniem warunkéw pracy stosownego sprzetu
technicznego.

Uslala sig zakaz obustronnego obsadzania drzewami rowdw i kanatdw.

Utrzymywanie lub likwidacja drzew i krzewéw w korytarzach odwodnienia jak w ust. 1,
podporzadkowuje sie potrzebom funkcjonowania systemu melioracyjnego i sptywu wielkich
wod.

10.Adaptuje sie zbiornik retencyjny Rafinerii Gdariskiej, oznaczony symbolem WR oraz

zabezpiecza sie ochrong korytarza technicznego magistrali wodociggowej od zbiornika do
rafinerii, ktérej przebieg okreslono na rysunku,

11.Ustala sig, ze Wojt wspdlnie z gming miejskg Pruszcz Gdanski spowoduje wykonhanie

opracowan specjalistycznych, ktére okreslg sposdb odprowadzania wod deszczowych ze
wspolnej zurbanizowanej zlewni polderowej w rejonie obrebéw Roszkowo i Rokitnica.

§ 40

Ustala si¢ nastgepujace zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego:

1.
2.

System dziata w oparciu o gidwne punkty zasilania potozone poza obszarem planu.

Linie elektroenergetyczne przesytowe objete s korytarzami technicznymi okreélonymi w § 35
ust. 151 16 w obszarze ktérych obowigzuje zakaz lokalizacji statych obiektéw nie zwigzanych
Z ich funkgcja.

Projektowane i modernizowane linie 15 kV oraz linie NN w obszarach zainwestowania w
maksymalnym stopniu skablowane nalezy prowadzi¢ w lokalnych Korytarzach infrastruktury
technicznej wykonywanych wg zasad okreslonych w § 35 ust. 12 i 13.

. Przy opracowywaniu koncepcji urbanistycznych i koncepcji urbanistyczno-architektonicznych

zgodnie z § 14 ust. 2 i 4, nalezy okreslic niezbedne rezerwy terenu na lokalizacje stacji
transformatorowych w oparciu o bilans zapotrzebowania energii oraz warunki techniczne
zakladu energetycznego.

Lokalizacje stacji transformatorowych, oprocz zasad jak w ust. 4, okresla sie w
opracowywanych studiach branzowych z uwzglednieniem ustaleri niniejszej uchwaly oraz
interesu prawnego stron.

W obszarze planu nie przewiduje sie lokalizacji elektrowni wodnych.

W obrebie zagréd gospodarstw rolnych z wylgczeniem terendéw wszelkich stref ochrony
konserwatorskiej, dopuszcza sie realizacje indywidualnych elektrowni wiatrowych matej
mocy, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w § 16 ust. 1.

Ustala si¢ potencjalng lokalizacje farmy elektrowni wiatrowych na terenie oznaczonym
symbolem TEF.

Ustala sig nastgpujgce warunki wstepne realizacji farmy jak w ust. 8: przeprowadzenie
pomiaru warunkoéw wiatrowych, uwzgledniajac ograniczenia wysokosci wiez i $rednic fopat
wirnika zgodnie z § 30, wykonanie wstepnej oceny przyrodniczej, warunkéw lokalizaci
poszczegolnych wiez i uzyskanie potwierdzenia spetnienia ‘warunkéw wynikajacych z
przepiséw w zakresie ochrony $rodowiska.

10.Dla potencjainej lokalizacji farmy jak w ust. 8 ustala sie nastepujace minimalne odlegtosci

wiez od zabudowy mieszkaniowej 500 m, od granicy strefy ochrony krajobrazu wzdiuz rzeki
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Mottawy 1000 m, od drég publicznych na wysckoS¢ wiezy i wirnika tj. strefy zagrozenia
upadkiem,

§ 41

Ustala sie nastepujace zasady zaopatrzenia w gaz ziemny:

1.
pet

Miejscowosci w obszarze planu przeznacza sie do objecia systemem sieciowego
zaopatrzenia w gaz ziemny.

Zaklada sie rozbudowe sieci funkcjonujacych w obszarze przylegtych miast oraz realizacje
nowych sieci w oparciu o stacje redukcyjno-pomiarowa, zlokalizowang w miejscowosci
Bogatka w powigzaniu z projektowanym gazociggiem wysokiego cisnienia.

Gtowny uklad sieci gazowej Sredniego ciSnienia, nalezy powigza¢ z gminnym korytarzem
infrastruktury technicznej o symbolu TW, K, G zgodnie z ustaleniami § 35 ust. 9 i rozwijac w
ramach lokalnych korytarzy technicznych zgodnie z § 35 ust. 121 13.

Przy projektowaniu sieci nalezy dazyc do ich zpierscieniowania.

§42

Ustala sie nastepujace zasady zaopatrzenia w cieplo:

1
2,
3.

4,

Podstawowym sposobem zaopatrzenia w energig cieplng beda zrodta indywidualne.

Ustala sie zakaz utrzymania i realizacji nieekologicznych zrodet ciepta.

Preferuje sie rozwdj niekonwencjonalnych zrodet ciepta jak kottownie na biomase, baterie
sloneczne i pompy cieplne.

Istniejace kottownie konwencjonalne nie przewidziane do zmiany nosnika energetycznego,
nalezy wyposazy¢ w maksymalnie sprawne systemy oczyszczajgce.

§ 43

Ustala sie nastepujace zasady funkcjonowania telekomunikacji:

1.

E AN

n

Obstuga telekomunikacyjna oparta bedzie o wielo$¢ operatorow telefonii sieciowej i
komorkowej.

Wszystkie sieci telefonii lokalnej i miedzymiastowej, konwencjonalne i $wiattowodowe -
podlegajg ochronie.

Rozbudowa sieci podlega zasadom okreslonym w § 35 ust. 9, 12113,

Ustala sie ochrone radiolinii oznaczonej na rysunku, poprzez zakaz instalowania urzgdzen i
obiektow, ktére mogag zakidcic jej funkcjonowanie.

. Ustalenia jak w ust. 4 nie obowiazujg w przypadku potwierdzenia przez wiasciwego operatora

likwidacji radiolinii.

Maszty telefonii komérkowej z uwzglednieniem § 30 mogg byé lokalizowane poza Obszarem
Chronionego Krajobrazu Zulaw oraz poza nastepujgcymi terenami: wszystkimi rodzajami
zabudowy mieszkaniowej, wszystkimi strefami konserwatorskimi i minimum 200 m od ich
granic, korytarzami ekologicznymi, terenami lasow, w pasach minimum 200 m od drég
krajowych i wojewodzkich, 100 m od drog powiatowych i lokalnych oraz korytarzy
infrastruktury technicznej i radiolinii.

Ustala sie obowigzek komasacji anten telefonii komérkowej réznych operatorow z
maksymalnym wykorzystaniem istniejacych masztéw o tej funkgji.

§ 44

Ustala sie nastepujace zasady gospodarki odpadami stalymi:

1.
2.

3.

W obszarze planu obowigzywac bedzie system segregacji odpadow.

Zasady organizacyjne i techniczne gospodarki odpadami okresli Wajt w oparciu ¢ przyjety
przez Rade Gminy program.

Utylizacja i zagospodarowanie odpadéw odbywac sie bedzie w zakiadzie poza obszarem
gminy na podstawie zawartych umow.

. Jako wariant | do ust. 3 przyjmuje sie dowéz odpadow do zakladu w Szadatkach w miescie

Gdansku, jako wariant Il zaktad miedzygminny w Rokitkach gmina Tczew.
Nie wyklucza sie innych wariantéw lokalizacyjnych zaktadu z uwzglgdnieniem ust. 3.
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6. Punkty segregacji i przetadunku odpadéw oraz likwidacji pojazdéw, nalezy lokalizowaé na
terenach oznaczonych symbolem PSB, ze $cislym przestrzeganiem ustalers § 16 ust. 1.

DZIALII
PRZEZNACZENIE TERENOW
ROZDZIAL 1
FUNKCJE PODSTAWOWE | ZASADY ICH ZAGOSPODAROWANIA

§ 45

1. Ustala sie funkcje podstawowa — wody otwarte dla terenéw oznaczonych na rysunku
symbaolem W.
2. Na terenach okreslonych w ust. 1 obowigzuje:

1/ doprowadzenie czystosci wody do minimum Il klasy,

2/ prowadzenie w oparciu o specjalistyczne ekspertyzy, rekultywacji rowéw i
ciekow z uwzglednieniem: czyszczenia dna i brzegow, odciecia doptywu
sciekow sanitarnych i nie podczyszczonych wod deszczowych, ochrony
roslinnosci naturalnej oraz zabezpieczenia linii brzegowej przed splywem
wszelkich zanieczyszczen,

3/ zakaz budowy dla indywidualnych potrzeb pomostéw oraz hangardw,

4/ ochrona wafow przeciwpowodziowych, urzadzer hydrotechnicznych i
melioracyjnych,

5/ przy regulacji linii brzegowej stosowanie gtéwnie materiatéw naturalnych.

3. Wszelkie dziatania realizacyjne, poza biezgcg konserwacjg i remontami, wymagajg pozwoler
wodno-prawnych zgodnie z aktualnymi przepisami szczegolnymi.

4. Ustalenia jak w ust. 3 dotycza réwniez terendw migdzywali.

5. Obowigzuje Sciste przestrzeganie zasad okreslonych w § 12 ust. 1 do ust. 5 oraz ustalen §

6. W oparciu o uzgodnienia stuzb melioracyjnych i ostony przeciwpowodziowej, dopuszcza sie
realizacje $ciezek pieszych i rowerowych w strefie obwatowarn rzek i kanatow.

§ 46

1. Ustala sig funkcje podstawowa — szuwary, zarosla, mokradia dla terenéw oznaczonych
symbolem SZ.

2. Na terenach jak w ust. 1 obowigzuje ochrona istniejgcej roslinnosci i zakaz zmiany sposobu
uzytkowania.

3. Ochrona roslinnosci jak w ust. 2 nie obowigzuje, jezeli wynikad to bedzie z potrzeb dziatan
przeciwpowodziowych.

4. Dopuszcza sig adaptacje zieleni szuwarowej nad kanalem w obrebie Przejazdowo w
sasiedztwie Rafinerii Gdariskiej na zielen naturalng lub parkowg z elementami malej
architektury w oparciu o koncepcje urbanistyczng porzadkowania tych terenéw.

§ 47

1. Ustala sig funkcje podstawowa — lasy i zadrzewienia dia terenow oznaczonych symbaolem
L.

2. System zadrzewien $rodpolnych podiega szczegdlnej ochronie ze wzgledu na ich funkcje
wiatrochronne i fitomelioracyjne.

3. Realizacje nowych paséw zadrzewien, nie oznaczonych na rysunku, uznaje sie za zgodne z
planem, jezeli nie narusza to innych funkcji.

4. Na terenach oznaczonych symbolem L obowiazujg przepisy dotyczgce ochrony gruntow
lesnych oraz uzytkowania i eksploatacji obszaréw lesnych.



9.

18

§ 48

. Ustala sie funkcje podstawowa — potencjalne tereny zalesien, dla terendw oznaczonych

symbolem LP.

Ustalenia jak w ust. 1 wynikajg z klasy gruntu, analiz krajobrazowych oraz potrzeb w zakresie
poprawy agroklimatu.

Ustalenia jak w ust. 1 nie majg charakteru nakazowego.

Do czasu wykonania zalesieri dla terenéw obowigzujg ustalenia § 53 a po ich wykonaniu
ustalenia § 47 ust. 4.

§ 49

. Ustala sie funkcje podstawowa — zielen naturaina dla terenéw oznaczonych symbolem

ZN.
W obrebie terenéw jak w ust. 1 wystepuja rézne formy zieleni bedace wynikiem dziatania
przyrody lub utrzymania nadbrzeznych tgk.

. Ustalenia ochrony, jak w ust. 2 nie dotyczg zabiegow konserwacyjnych zwiazanych z

funkcjonowaniem systemu melioracji i ostony przeciwpowodziowe;).
Tereny zieleni naturalnej mogg byc wykorzystane na lokalne korytarze infrastruktury
technicznej, jezeli nie naruszy to systeméw melioracji i ostony przeciwpowodziowej.

§ 50

. Ustala sie funkcje podstawowa — zieler izolacyjna dla terenéw oznaczonych symbolem

Zl.

Zieleri izolacyjng tworzy sig dla rozdzielenia kolizyjnych funkcii.

Zielen jak w ust. 1 nalezy projektowac stosownie do jej funkeji zabezpieczajac skutecznosc
jej izolacyjnego dziatania w ciggu catego roku, poprzez udziat gatunkéw zimozielonych oraz
kompozycje wielopigtrowe.

Przy projektowaniu zieleni izolacyjnej wyklucza sie gatunki powodujace powszechne stany
alergiczne.

Tereny zieleni izolacyjnej mogg byc wykorzystane na lokalne korytarze infrastruktury
technicznej, jezeli nie naruszy to ustalen jak w ust. 21 3.

W przypadku korekty granic pasow drogowych, zgodnie z § 72 ust. 6, granice pasow zieleni
izolacyjnej nalezy odpowiednio dostosowac.

Obowiazek realizacji zieleni izolacyjnej ciazy na wiascicielu i uzytkowniku terenu, ktorego
dziatalnosé i sposéb zagospodarowania powoduje lub moze powodowaé uciazliwosci lub
konflikt z terenami sasiednimi.

W sytuacjach duzych uciazliwosci funkcji drég i kolei, oprocz zieleni izolacyjnej, nalezy za
zgoda stron zrealizowa¢ niezbgdne ekrany jako ostony przed hatasem i innymi
ucigzliwosciami.

Przy projektowaniu zieleni jak w ust. 3 tereny w sgsiedztwie urzadzenr: hydrotechnicznych
nalezy przeznaczy¢ na murawy, zgodnie z wymaganiami technicznymi.

10.Pasy zieleni izolacyjnej nie wymagajg ewidencyjnego wydzielenia, jesli pozostajg wiasnoscig

N —

it

strony, ktéra tg zielen realizuje.

§ 51

. Ustala sie funkcje podstawowg — zieler parkowa dla terenow oznaczonych symbolem ZP.

Tereny istniejacej zieleni parkowej podlegajq ochronie konserwatorskiej i wszelkie zmiany
wymagajg uzgodnieri wojewodzkich konserwatorow ochrony przyrody i zabytkow.

Zieler: parkowa petni funkcje rekreacyjne i krajobrazowe.

W obrebie terendw zabudowy mieszkaniowej i ustugowe] tworzenie nowej zieleni parkowej
uznaje sie za zgodne z planem.

Przy nasadzeniach na nowych terenach, nalezy maksymalnie uwzgledni¢ gatunki drzew i
krzewdw zgodnych z potencjalng roslinnoécig naturalna, wystgpujaca na danym siedlisku.



O hwh

@

19

§ 52

Ustala sig¢ funkcje podstawowa — cmentarz dla terenu oznaczonego symbolem ZCc jako
cmentarz czynny.

Lokalizacja cmentarza jest stala i nienaruszalna.

W obszarze planu adaptuje sie cmentarz czynny w Wislinie.

Cmentarz jak w ust. 3 jest cmentarzem historycznym i podlega ochronie konserwatorskiej.
Wszelkie zmiany na terenie cmentarza wymagajg uzgodnien Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Wojt podejmie dziatania na rzecz wlasciwego ogrodzenia, uporzadkowania i otablicowania
cmentarza oraz okresli jego opiekuna.

§ 53

Ustala sie funkcje podstawowa — tereny rolne dla obszaréw oznaczonych symbolem R.
Obszary jak w ust. 1 przeznacza sie do produkcji roslinnej i zwierzecej, wediug ich
naturalnych predyspozycji z uwzglednieniem ustaler § 31.

Dopuszcza sig realizacje nowych zagréd w obszarach jak w ust. 1, na nastepujgcych
warunkach:

1/ dla gospodarstw rolnych przy powierzchni areatu wiekszego od $rednigj
wielkosci gospodarstwa czesci nizinnej gminy,

2/ dla gospodarstw ogrodniczych przy powierzchni areatu minimum 3 ha,

3/ dojazd wylgcznie za posrednictwem drég gminnych nie powigzanych
bezpoérednio z droga krajowg lub drogami wojewodzkimi,

4/ dla czesci mieszkalne] spetnione bedg warunki okreslone w § 19 ust. 1,

8/ uwzglednione beda ustalenia § 12 ust. 2, 4 i 5,

8/  potrzeba realizacji wynika¢ bedzie z planu urzgdzenia gospodarstwa.

Z lokalizacji nowych zagrod wylacza sie nastepujgce tereny:

1/ korytarze ekologiczne,

2/ miedzywala rzek,

3/ pasy szerokosci po 100 m od granic pasa drogi krajowej i po 50 m od granic
pasa drogi wojewadzkiej z uwzglednieniem ustalen § 17 ust. 5 i 6 w zakresie
ucigzliwosci hatasu od drog krajowych oraz krajowej linii kolejowej,

4/ tereny szerokosci 50 m od stopy watdw przeciwpowodziowych,

S/ tereny potencjalnej lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych TEF oraz 500 m od
ich granicy.

Przy lokalizacji nowych zagrod nalezy sprawdzi¢é mozliwo$é wykorzystania pagérkéow
terpowych zagréd nieistniejgcych.

Na terenach rolnych obejmuje sig ochrong istniejgca zielen $rodpolna.

Na terenach rolnych dopuszcza sie realizacje oczek wodnych, bez prawa wykonywania
stawow rybnych dla celéw produkcyjnych.

W obrebie istniejgcych zagrod dopuszcza sie rozwoj funkcji agroturystycznych, realizacje
dodatkowych budynkéw mieszkalnych dla potrzeb czlonkow rodziny oraz prowadzenie
dziafalnosci gospodarczej innej od produkcii rolnej pod warunkiem, ze nie naruszy to zasad
ochrony krajobrazu zutawskiego, a w odniesieniu do zagréd historycznych zrealizowanych
przed 1945 rokiem uzyskane zostanie uzgodnienie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkaw.

§ 54

. Ustala sie funkcje podstawowg — tereny rolne pochodzenia organicznego dla obszarow

oznaczonych symbolem RP.
Obszary jak w ust. 1 przeznacza sie do produkcji rolnej zgodnie z ich naturalng
predyspozycjg z zakazem realizacji zagrad.

§ 55

. Ustala sie funkcje podstawowa - potencjalne tereny ogrodnictw dla terendw

oznaczohych symbolem RO.
Tereny jak w ust. 1 ustala sie w miejscowosciach Roszkowo, Rokitnica i Przejazdowo jako
uzupetnienie terendw budowlanych.
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. Zasady dojazdow do terendw jak w ust. 1 okreslono na rysunkach.
. W obrebie terenéw jak w ust. 1 nie obowigzujg normy powierzchniowe dia gospodarstw
ogrodniczych, okreslone w § 53 ust. 3 pkt 2.

§ 56

. Ustala sie funkcje podstawowa - ogrody dziatkowe i rekreacyjne dla terendw
oznaczonych symbolem RR.

. Powierzchnia dziatek w ogrodach dziatkowych do 500 m? w ogrodach rekreacyjnych
minimum 1000 m?.

. Dopuszczalna powierzchnia uzytkowa zabudowy 36 m* z mozliwoscig wykonywania
dodatkowych wiat, pergoli itp.

_ Architektura obiektow musi spetnia¢ ustalenia § 18 pkt. 1, 2 i 5, wysokos¢ jedna
kondygnacja, dachy dwuspadowe o nachyleniu 45°.

. W ogrodach rekreacyjnych powierzchnia przeznaczona na zielen i ewentualny basen, nie
moze by¢ mniejsza jak 80% dziafki.

. Przy ogrodach nalezy tworzy¢ parkingi zewnetrzne lub wewngtrzne przyjmujac jedno miejsce
postojowe na kazdg dzialke.

§ 57

. Ustala sie funkcje podstawowa — potencjalny obszar produkcji roslin dla potrzeb
biopaliw lub biomasy dla terenéw oznaczonych symbolem RB.

. Tereny jak w ust. 1 znajduja sie w obszarze potencjalnych zagrozen sanitarnych gleby ze
strony oczyszczalni Gdansk Wschod. Wytaczenie terenow z produkcji rolnej dla potrzeb
konsumpcyjnych, uzaleznia sie od decyzji o ustanowieniu obszaru ograniczonego
uzytkowania, jak w § 31 ust. 1, 2.

. Plan nie ogranicza produkgji roslin dla potrzeb biopaliw i biomasy na innych terenach rolnych
okreslonych w § 53 ust. 11§ 54 ust. 1.

. W przypadku decyzji o braku podstaw do ustanowienia ograniczen w uzytkowaniu terenow
jak w ust. 1, staja sig one terenami rolnymi okreslonymi symbolem R.

. Stwierdza sie, ze wprowadzenie na terenach jak w ust. 1 plantacji wierzby energetycznej,
bytoby korzystne ze wzgleddw krajobrazowych i sanitamych.

. Tereny jak w ust. 1 mogg by¢ w czeéci lub w calosci przeznaczone do zalesienia. Na
terenach zrealizowanych zalesier) obowigzywac beda ustalenia § 47 jak dla terenow lesnych.

§ 58

. Ustala sie funkcje podstawowa — tereny sportowe dla terenow oznaczonych symbolem S.
. Rodzaj urzgdzen sportowych uzaleznia sie od programu przedsiewziecia z uwzglednieniem
potrzeb dzieci i miodziezy w tym osob niepeinosprawnych, zgodnie z cbowiazujgcymi
standardami.

. Na terenach sportowych dopuszcza sie zabudowe wynikajaca z ustalen jak w ust. 2 w tym
obiekty klubowe i swietlice.

. Przy obiektach sportowych wymagana jest realizacja parkingow w ilosci jedno miejsce
postojowe na 10 miejsc na widowni.

§ 59

. Ustala sig funkcje podstawowa — zabudowa mieszana miejscowosci rolniczych dla
terenéw oznaczonych symbolem MR.

. Zabudowa jak w ust. 1 dotyczy zagrod, budynkéw jednorodzinnych, obiektow ustugowych i
turystycznych oraz ustug produkcyjnych i matych sktadow.

. Tereny pod funkcje nierolnicze nie mogg zajmowac wigcej niz 0,5 ha gruntéw rolnych klas 11
oraz wiecej niz 1,0 ha gruntéw klas IV w ramach jednej inwestycji.

. W obrebie zabudowy istniejacej oraz przy jej uzupetnieniu, obowigzuje przestrzeganie
wszystkich zasad ogolnych i szczegotowych okreslonych w niniejszej uchwale, z akcentem
na ustalenia § 91§ 16 ust. 1 do 4.
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. Podstawg wydzielenia dziatek dla zabudowy uzupetniajacej, sg obowigzujace zasady jak dla

zabudowy projektowanej, stosownie do zaktadanej funkcji, przyjmujac wielkosci dziatek oraz
ilo$¢ miejsc postojowych w oparciu o § § 60, 62, 63 | 64.

W obrebie terenéw jak w ust. 1, obowigzuje zakaz lokalizacji stacji paliw oraz obiektow jak w
§ 62 ust. 6.

§ 60

. Ustala sie funkcje podstawowa — zabudowa jednorodzinna dla terenéw oznaczonych

symbolem MJ, w zabudowie wolnostojace;.

Ustala si¢ minimaing wielko$¢ dziatek dla nowej zabudowy jednorodzinnej 1000 m? z
tolerancjg 10%.

Zgdodnie z § 19 ust. 1 na podstawie rzednej posadzki parteru, nalezy dla kazdej dziatki ustali¢
jej ostateczng wielko$¢ w oparciu o projekt pagarka terpowego, w ktérym pochylenie stokéw
nie moze by¢ wieksze jak 15°, z dopuszczeniem na ich krawedziach murkéw oporowych nie
wyzszych jak 0,5 m.

Ustalenia jak w ust. 3 sa podstawg opracowania koncepcji zagospodarowania
nieruchomosci, koncepcji urbanistyczno-architektonicznych i projektdéw podziatu terenu.

. Ustala sig, ze wielkos¢ terendw na zielen, uprawy i rozne formy rekreacji nie moze byc

mniejsza jak 70% powierzchni dziatki zabudowy jednorodzinnej.

Ustala sig, ze w obrebie drég dla zabudowy jak w ust. 1 obowigzuje wydzielenie minimum 1
migjsca postojowegoe na cztery budynki jednorodzinne, niezaleznie od ilosci migjsc
postojowych na terenie dziatek.

W obrgbie terenéw zabudowy jednorodzinnej dopuszcza sie realizacje na wydzielonym
terenie uslug zwigzanych z obslugg ludnosci z wytaczeniem stacji paliw oraz obiektéw jak w §
62 ust. 6.

§ 61

. Ustala sig funkcje podstawowag — zabudowa wielorodzinna dla terenéw oznaczonych

symbolem MW,

Plan adaptuje istniejgcg zabudowe wielorodzinna,

Na rysunkach oznaczono tereny zabudowy wielorodzinnej w miejscowoséciach Bystra,
Przejazdowo i Rokitnica, ktére wymagajg przeprowadzenia procesu rehabilitacji zgodnie z §
28.

Plan nie przewiduje realizacji nowych zespotéw zabudowy wielorodzinne;.

Pojedyncze mate budynki wielorodzinne mogg by¢ realizowane jako funkcja uzupetniajgca ha
warunkach okreslonych w § 13 ust. 1 do 3, w obrebie terenéw oznaczonych symbolami MJ i
MU.

W obrebie terenu objetego inwestycja zabudowy wielorodzinnej, obowigzuje wydzielenie
jednego miejsca postojowego lub garazowego na kazde mieszkanie.

§ 62

. Ustala sie funkcje podstawowa - zabudowa mieszkaniowo-ustugowa dla terendw

oznaczonych symbolem MU.

Ustala sig minimalng wielko$¢ dziatek dla zabudowy mieszkaniowo-ustugowej 1000 m? z
ustugg potaczong z budynkiem mieszkalnym i 1500 m? z ustugami w oddzielnym budynku z
tolerancjg w wysokosci 10%.

W obrebie terenéw jak w ust. 1 ustalenie ostatecznej wielkosci dziatki nastepuje na zasadach
Jak w § 60 ust. 3, przy uwzglednieniu pagérka terpowego dla budynku mieszkalnego.

W obrebie terendw jak w ust. 1 obowigzujg takze ustalenia § 60 ust. 4.

Na terenach jak w ust. 1 przewiduje si¢ zabudowe mieszkaniowa wytacznie w formie domow
jednorodzinnych.

W obrebie terenéw jak w ust. 1 wprowadza sie zakaz realizacji takich zakladéw ustugowych
jak stolarnie, lakiernie, zaktady blacharskie, zaktady wulkanizacyjne i o podobnym stopniu
ucigzliwosci, z peinym zagwarantowaniem wypeinienia warunkéw jak w § 16.

. Ustala sig, ze wielko$¢ terenow na zieler, uprawy i rézne formy rekreacji nie moze byc

mniejsza jak 50% powierzchni dziatki zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;j.



22

. Ustala sig, ze w obrebie drog zabudowy jak w ust. 1 obowigzuje wydzielenie minimum 1
miejsca postojowego na jeden budynek mieszkalno-ustugowy, niezaleznie od ilosci miejsc
postojowych na terenie dziatek.

. W obrebie terenow zabudowy mieszkaniowo-ustugowej dopuszcza sie realizacje na
wydzielonym terenie roznorodnych ustug, zgodnie z zasadami ckreslonymi w § 13 ust. 1 do 4
z wylaczeniem obiektdw jak w ust. 6 oraz stacji paliw. Wielkos¢ dziatek okresla sie
indywidualnie w zaleznosci od jej charakteru.

10.W obrebie terendw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej nie okresla sie proporcji pomiedzy

zabudowa mieszkaniowa i ustugowa.

11.Do funkcji ustugowej zalicza sie nieucigzliwe funkcje rzemiesinicze speniajace ustalenia § 13

ust. 11 3.
§63

. Ustala sie funkcje podstawowg — zabudowa ustugowa dla terenow oznaczonych
symbolem U.

. Wielkos¢ dziatki dla zabudowy ustugowe] okreéla sie indywidualnie w zaleznosci od jej
charakteru.

. Wydzielone tereny ustugowe przeznacza sie dla ustug publicznych w zakresie oswiaty,
zdrowia i kultury.

. Przy obiektach ustugowych minimalna ilos¢ miejsc parkingowych powinna wynosic¢ 1 miejsce
na 3 zatrudnionych plus jedno migjsce na 100 m? p.u.

§ 64

. Ustala sie funkcje podstawowg - zabudowa ustug produkcyjnych i skladow z
mieszkaniem wiasciciela dla terenow oznaczonych symbolem UPM.

. Ustala sie minimalng wielko&¢ dzialek dla zabudowy jak w ust. 1 na 3.000 m? z czego
minimum 1.000 m? na czes¢ mieszkalng.

. Ustalenie ostatecznej wielkosci dziatki uzaleznia sie od rodzaju zaktadanej dziatalnosci oraz
uwzglednienia dla czeéci mieszkalnej analizy jak w § 60 ust. 3, z jej lokalizacjg od strony
drogi dojazdowe;j.

. Dla czesci mieszkalne]j procent zabudowy ustala sie w wysokosci 30% terenu, dla pozostalej
czesci procent zabudowy i urzgdzenia placéw ustala sie w wysokoéci do 60 %.

. W obrebie terenéw jak w ust. 1 przewiduje sie zabudowe dla réznych form dzialalnoéci
gospodarczej, w tym rzemieslnicze] zwigzanych 2z wytwarzaniem produktow, ich
skladowaniem, przetwarzaniem lub naprawa, o zatrudnieniu do 100 oséb/ha z zachowaniem
zasad okreslonych w § § 9 i 16. Limit zatrudnienia nie dotyczy zaktadéw prawnie istniejgcych
w dniu uprawomocnienia planu.

. Ustala sie, ze wszelkie place nie narazone na dziatanie srodkow stanowigcych zagrozenie dla
Srodowiska nalezy wykonywac jako utwardzone, azurowe dla ograniczenia sptywu wod
opadowych.

. Ustalenia jak w ust. 6 nie obowigzujg na terenach depresyjnych, jezeli moze to powodowaé
podtopienie terenu.

. W obrebie terendw jak w ust. 1 zielen nalezy ksztattowa¢ w pierwszej kolejhosci jako izolacje
od drbg, sgsiadow i od czesci mieszkalnej.

. Ustala sig, ze czgé¢ mieszkalna na poszczegolnych dziatkach zabudowy jak w ust. 1 nie
moze by¢ wyodrebniona jako oddzielna nieruchomos$¢ i nie moze stanowi¢ samodzielng
whasno$¢. Obowigzuje zasada, Zze obiekty ustug produkcyjnych nalezy zrealizowac w
pierwszej kolejnosci.

10.W obrebie poszczegdlnych dzialek nalezy zrealizowac niezbedng ilos¢ miejsc parkingowych

dla pracownikéw i interesantow, w tym minimum 5 migjsc dla interesantéw i 1 miejsce na 3
zatrudnionych.

11.Przy ulicach i dojazdach wymagana jest realizacja minimum 2 miejsc postojowych na kazdy

zaktad.

12.Realizacja mieszkania nie jest obowiazkowa, jezeli teren jak w ust. 1 nie graniczy z

zabudowa mieszkaniowa lub zielenig izolacyjng rozgraniczajgca te dwie funkcje.
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§ 65

. Ustala sig funkcje podstawowa — zabudowa produkcyjna, sktadowa, baz budowlanych

i transportowych dla terenéw oznaczonych symbolem PSB.

Wielko$¢ dziatek dla zabudowy jak w ust. 1 okresla sig indywidualnie.

Na terenach bylych o$rodkéw produkcyjnych parstwowych gospodarstw rolnych, oprocz
funkeji zwigzanych z produkcjg rolna, dopuszcza sie rézne formy produkcji i sktadéw z
uwzglednieniem wymagar w zakresie uzyskania zgody na zajecie gruntéw rolnych na cele
nierolnicze.

Maksymalny procent zabudowy i urzadzenia placéw ustala sie w wysokos$ci maksimum 70 %.
Dla nawierzchni placéw obowigzujg ustalenia jak w § 64 ust. 6 7.

Zielen nalezy ksztattowac gidwnie jako izolacje od drog i od sgsiadow.

Znajdujgca sie w obrebie terendw jak w ust. 1 istniejgca zabudowa mieszkaniowa, zielen i
stawy, podlegajg ochronie. Likwidacja tej zabudowy moze by¢ dokonana, jezeli nie nastapi
naruszenie interesu strony, ktéra prawnie z mieszkania korzysta lub interes ten zostanie za
je] zgoda zaspokojony.

Wykonanie paséw zieleni izolacyjnej okreslonych na rysunku jest obowigzkiem realizujacego
w ich sgsiedztwie obiekty jak w ust. 1.

W calym obszarze terendw jak w ust. 1 obowigzuje éciste przestrzeganie ustalert § § 9 16.

10.W obrebie terenéw o symbolu PSB dopuszcza sie realizacje obiektéw handlowych o

powierzchni sprzedazowej nie wymagajacej szczegalnej procedury.

11.Ustala sig minimum miejsc parkingowych jak w § 64 ust. 10 i 11 powiekszonych z

uwzglednieniem specyfiki poszczegolnych zaktaddw.

12.Zgodnie § 44 ust. 6 na terenach jak w ust. 1 dopuszcza sie lokalizacje punktow segregacji i

G PO

przetadunku odpadéw oraz likwidacji samochodéw z obowiazkiem wykonania niezbednych
ekranow izolacyjnych technicznych i zielonych.

§ 66

. Ustala sie mozliwos¢ eksploatacji bursztynu w calym obszarze planu, jako uzytkowanie

czasowe, z wytgczeniem terenéw przeznaczonych na zabudowe i drogi, terendéw korytarzy
ekologicznych i obszarow stref ochrony konserwatorskiej.

W Obszarze Chronionego Krajobrazu Zutaw obowigzuje zakaz eksploatacji bursztynu dla
potrzeb ponadiokalnych.

Prowadzenie eksploatacji bursztynu na terenach jak w ust. 1 i 2 wymaga kazdorazowo
koncesji, uwzgledniajacej ograniczenia ustalone planem, w tym szczegoing ochrone systemu
melioracyjnego i ostony przeciwpowodziowe;.

§ 67
Ustala si¢ funkcje podstawowa — tereny inne, dla terenéw oznaczonych symbolem TI.
Tereny jak w ust. 1 stanowig obszar lotniska wojsk areomobilnych.

Z funkcjonowaniem lotniska zwigzane s3 strefy ograniczenia wysokosci obiektow zgodnie z §
30 oraz strefy podwyzszonego hatasu zgodnie z § 29.

ROZDZIAL. 2

KOMUNIKACJA
§ 68

. Ustala sie funkcje podstawows — tereny kolejowe, dla terencw oznaczonych symbaolem

KK.
Adaptuje sig istniejgca linie kolejowa, znajdujaca sie w obrebie Radunica.

&g
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§ 69

1. Ustala sie funkcje podstawowa — tereny drog i ulic, dla pasow drogowych aznaczonych
symbolem K.

2. Ustala sie nizej podane klasy drég, ich symbole oraz wymagane pasy drogowe:

1/ KS - drogi ekspresowe, minimalny pas drogowy 50 m,

2/ KGP - drogi gléwne ruchu przyspieszonego, minimalny pas drogowy 25 m, pas
ulicy 30 m,

3/ Kz - drogizbiorcze, minimainy pas drogowy i pas ulicy 20 m,

4/ KL - drogilokalne, minimalny pas drogowy 15 m, pas ulicy 12 m,

5/ KD - drogi dojazdowe, minimalny pas drogowy 15 m, pas ulicy 10 m,

8/ KPJ - ciagi pieszo-jezdne, minimalny pas ulicy 5,5 m.

3. Szerokos¢ pasa drogowego odczytuje sie z rysunku z uwzglednieniem ustalen ust. 2, 4152
niezbedng korekta w oparciu o projekt techniczny budowy, przebudowy lub modernizacji
drogi i skrzyzowania.

4. W obrebie istniejacej zabudowy szerokosé pasa drogowego dostosowuje sie do
uwarunkowan, wynikajacych z zabudowy i innych elementow uniemozliwiajgcych osiagnigcie
parametrow okreslonych w ust. 3.

5. Dla drog dojazdowych ogranicznikiem ich szerokosci moga by¢ rowy funkcjonujacego
systemu melioracyjnego.

6. W zaleznosci od uwarunkowari lokalnych oraz rozwigzan technicznych szerokosci pasow
drog projektowanych moga byc wieksze od parametréw jak w ust. 3.

7. Wzdtuz projektowanej drogi ekspresowe] ustala sie pas szerokosci po 100 m od jej osi z
kazdej strony, jako potencjalny obszar ograniczonego uzytkowania.

8. Wylacza sie z zabudowy tereny pod drogi projektowane w szerokosci pasdw drogowych,
poszerzonych do okreslonych w § 17 nieprzekraczalnych linii zabudowy.

9. Czasowa zmiana uzytkowania terenow jak w ust. 8 moze by¢ okreslona przez Wojta po
uzyskaniu zgody zarzadcy projektowanej drogi.

10.Na rysunkach okreslono drogi, ktére docelowo moga zmieni¢ klasg ze wzglgdu na obnizenie
lub podwyzszenie ich funkcii.

11.Ustala sie nastgpujace zasady tworzenia drog rolniczych jako dojazdow do pol:

1/ adaptuje sie drogi istniejace, jezeli nie sg w kolizji z klasa i funkcja drogi, ktorg
wiaze sie wjazd i zjazd,

2/  przy projektowaniu nowych drég klas wyzszych nalezy wigczyé w koszt budowy
przebudowe drég rolniczych w celu wyeliminowania kolizji,

3/  drogi rolnicze nalezy wigzac z drogami gminnymi lub powiatowymi.

12.Zabrania sie lokalizowania urzadzen reklamowych w odleglosci mniejszej niz 25 m od
krawedzi drog krajowych, przy czym domiar nalezy wykona¢ z uwzglednieniem krawedzi
jezdni docelowej wynikajgcej z planowanej rozbudowy liczonej od skrajnej krawedzi elementu
reklamowego.

13.Na ciagach pieszo-jezdnych wyklucza sie ruch pojazdéw powyzej 3,5 tony i z predkoscig
powyzej 20 km/godz., ograniczony wytacznie do dojazdu do istniejgcej zabudowy.

14.Ustala sie potrzebe realizacji wspolnie z gming miejskg Pruszcz Gdanski ulicy zbiorczej
prowadzonej wzdtuz granicy administracyjnej w rejonie obrebow Roszkowo i Rokitnica, jako
ulicy dwujezdniowej z rowem odwadniajacym zlewnig polderowa, usytuowanym pomigdzy
jezdniami. W | etapie dwie oddzielne ulice dojazdowe.

15.Dopuszcza sie na przediuzeniu ulicy Sezonowej realizacjg drogi dojazdowej z obiektem
mostowym na kanale do terenow polozonych poza granicg gminy — w miescie Gdansku, z
warunkiem uwzglednienia interesu prawnego stron wg aktualnego stanu wiasnosci terenow.
Dopuszcza sig niezbedna korekte przebiegu koricowego odcinka drogi okreslonegj na rysunku
3b 1.

§70

Ustala sig zasady organizacji dojazdow w obrebie terenéw do zabudowy.

Dojazdy jak w ust. 1 okreslone sg na rysunku strzatkami.

Realizujacy zabudoweg na terenie, przez ktéry prowadzi oznaczony nha rysunku dojazd,
zobowiazany jest do utworzenia odpowiedniej rezerwy terenu na jego realizacje.

4. Oznaczone dojazdy moga ulega¢ korektom bez ograniczenia ich funkcji i za zgodq
zainteresowanych stron.

W=
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. W sprawach jak w ust. 4 strony zobowigzane sg wzajemnie do wspétdziatania. Ustalenia § 14

ust. 3 stosuje sie odpowiednia.

. Dojazdy pozostajg wiasnoscia wiasciciela lub wspoéhwiasciciela terenu, jezeli Wojt w

porozumieniu z zainteresowanymi nie postanowi inacze;j.

§ 71

. Ustala sig trasy rowerowe jak na rysunku.
. Trasy jak w ust. 1 majg nastepujgcy przebieg:

1/ z Gdanska przez Przejazdowo, Bogatke, Wislinke na wyspe Sobieszewska,
2/ z Gdanska przez Przejazdowo, Dziewie¢ Wik, Wisline i Ledowo do Grabiny
Zameczka.

. Ustala sig optymalng szerokosc¢ tras rowerowych na 2,4 m.
. Trasy rowerowe halezy prowadzi¢ w obrebie pasa drogowego lub za zgodg wiaéciciela gruntu

rownolegle do paséw drogowych, zapewniajac maksymalne bezpieczenstwo dla rowerzystow
oraz gwarantujac optymalny kontakt z walorami terendw.

. Trasa rowerowa prowadzona w pasie drogowym wymaga ustalenia warunkéw ze strony

zarzgdcy drogi.

. Trasy rowerowe mogg by¢ prowadzone w obrebie obwatowan rzek i kanaloéw, zgodnie z § 45

ust. B.
§72

. Ustala sig przesadzone lokalizacje obiektéw mostowych jak na rysunku.
. Przy modernizacji lub przebudowie mostéw w ciggu korytarzy ekologicznych nalezy stworzyé

korzystne warunki na przemieszczanie sig elementow przyrody zarowno woda jak i ladem.

. Realizacja nowych obiektéw mostowych nie okreslonych na rysunku nie stanowi naruszenia

ustalen planu.

§73

. Ustala sie lokalizacje obiektow obslugi ruchu drogowego, dla terenéw okreslonych

symbolem KS.

. Za obiekty obstugi ruchu drogowego uznaje sie stacje paliw, serwisowe stacje obstugi,

obiekty handlowo-gastronomiczne i noclegowe.

. Zabudowa na terenach jak w ust. 1 musi speinia¢ ustalenia jak dla zabudowy ustugowe;.
. Stacje paliw moga by¢ realizowane na terenach o symbolu PSB i UPM, pod warunkiem

spetnienia ustalen § 16 ust. 1.

- Wyklucza sig lokalizacje stacji paliw na innych terenach poza okreslonymi w ust. 1 4.

DZIAL IV
PRZEPISY KONCOWE

§74

. Tracg moc z uwzglednieniem ust. 2 i § 75 ust. 2, nastepujgce migjscowe plany

zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdanski w zakresie dotyczacym czesci

nizinnej gminy:

1/ miejscowy plan ogodlny zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdariski
uchwalony przez Rade Gminy Pruszcz Gdarniski uchwala nr XXX/38/92 z dnia
11.06.1992 r. (Dz. U. woj. gdanskiego Nr 21, poz. 120 z dnia 20.10.1992 r.) - z mocy
prawa,

2/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdanskj
uchwalona przez Rade Gminy Pruszcz Gdanski uchwatg nr VI/27/94 z dnia 5.11.1994 .
(Dz. U. woj. gdariskiego Nr 34, poz. 178 z dnia 8.12.1994 r.),
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3/ zmiana migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdanski
uchwalona przez Rade Gminy Pruszcz Gdaniski uchwalg nr XXXIX/32/97 z dnia
4.07.1997 r. (Dz. U. woj. gdariskiego Nr 37, poz. 117 z dnia 15.09.1997 r.),

4/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdanski
uchwalona przez Rade Gminy Pruszcz Gdanski uchwatg nr XII/106/99 z dnia
27.10.1999 r. (Dz. U. woj. gdaniskiego Nr 121, poz. 1074 z dnia 17.11.1999 r.),

5/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdanski
uchwalona przez Rade Gminy Pruszcz Gdanski uchwatg nr XII/107/99 z dnia
27.10.1999 r. (Dz. U. woj. pomorskiego Nr 7, poz. 30 z dnia 18.01.2001 r.),

6/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdanski
uchwalona przez Rade Gminy Pruszcz Gdanski uchwatg nr XXI11/84/2000 z dnia
6.12.2000 1. (Dz. U. woj. pomorskiego Nr 8, poz. 52 z dnia 6.02.2001 r.),

7/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdanski
uchwalona przez Rade Gminy Pruszcz Gdanski uchwatg nr XXV/14/2001 z dnia
28.02.2001 r. (Dz. U. woj. pomorskiego Nr 71, poz. 843 z dnia 5.09.2001 r.),

8/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdanski
uchwalona przez Radg Gminy Pruszcz Gdarski uchwatg nr XXVIII/64/2001 z dnia
29.06.2001 r. (Dz. U. woj. pomorskiego Nr 74, poz. 898 z dnia 17.09.2001 r.),

9/ zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gdarski uchwalona przez
Rade Gminy Pruszcz Gdanski uchwatg nr XXIX/78/2001 z dnia 30.08.2001 r. (Dz. U. woj.
pomorskiego Nr 78, poz. 972 z dnia 8.10.2001 r.),

10/zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdariski
uchwalona przez Rade Gminy Pruszcz Gdanski uchwafg nr XXXI1/117/2001 z dnia
21.12.2001 r. (Dz. U. woj. pomorskiego Nr 38, poz. 857 z dnia 12.06.2002 r.),

. Za prawa nabyte z tytulu uchylonych uchwat jak w ust. 1 uwaza sie prawo do zabudowy

terenu na dotychczasowych warunkach przez nabywce dziatki od wtasciciela dokonujgcego

podziatu, jezeli prawo kupna uprawomocnito sig do dnia uprawomocnienia niniejszej uchwaty.

§ 75

. Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala
sie nastepujace, jednorazowe optaty od wzrostu wartosci nieruchomosci:

- tereny o symbolach PSB, UPM, KS, U, MU, MR - 10%
- tereny o symbolach MJ, MM, MW o powierzchni powyzej 0,5 ha -15%
- pozostate tereny oraz wszelkie cele publiczne w obrebie terendw

jak wpkt 1, 2 - 0%

. W stosunku do terenéw objetych uchylonymi uchwalami jak w § 74 ust. 1, dla ktorych
stosowne oplaty nie byly naliczone, ich wysokosc ustala sie wg zasad jak w uchylonych
uchwatach.

§76

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841) ustala sie
przynaleznoé¢ ustalonych funkcji terenéw do poszczegélnych terendw, klasyfikowanych wg
dopuszczalnych poziomow hatasu:

1/ w grupie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- MR - zabudowa mieszana miejscowosci rolniczych,
- MJ — zabudowa jednorodzinna,
2/ w grupie zabudowy zwiazanej ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci |
miodziezy:
- U - zabudowa ustugowa,
3/  w grupie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:
- MW — zabudowa wielorodzinna,
4/ w grupie zabudowy jednorodzinnej z ustugami rzemieslniczymi:
- MU - zabudowa mieszkaniowo — usiugowa,
- UPM - zabudowa ustug produkcyjnych i skiadow,
5/ w grupie terendw rekreacyjnych:
- RR - ogrody dziatkowe i rekreacyjne,
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- S~ tereny sportowe,

6/ w grupie zabudowy zagrodowe;j:
- R-—tereny rolne,
- RO —tereny ogrodnictw.

§77

1. Wykonanie uchwaly powierza sie Waéjtowi,

2. Zobowigzuje sie Wojta do aktualizacji opracowan branzowych w zakresie infrastruktury
technicznej w celu ich dostosowania do ustalen planu.

3. Zobowigzuje sie Wojta do wykonania kompleksowego opracowania branzowego w zakresie
odprowadzenia wod deszczowych, warunkow funkcjonowania systemu melioracyjnego i
oslony przeciwpowodziowe] w warunkach realizacji ustaleri planu.

§78

Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Pomorskiego.
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EKSPLOATATOR” Sp. z 0.0.

ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn,

tel./fax (058) 682 88 28, 691 76 20
ail: biuro@eksploatator.pl

(==

b

L.dz. EKS/TD/MB/16.01.2018/.2045.

Przedsi¢biorstwo Projektowania
i Realizacji Sp. z 0.0. Telsystem
ul. Czyzewskiego 38/1

80 — 336 Gdansk

Inwestor: Eksploatator Sp. z o.0., UL Sportowa 25, Rotmanka, 83 — 010 Straszyn

EKS - 09/01/2019

WARUNKI TECHNICZNE

Dla: budowy sieci i przylgczy kanalizacji sanitarnej ttocznej w Radunicy — etap III w Gmina
Pruszcz Gdanski.

1. Odprowadzenie S§ciekdw przewidzie¢ do sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej
przebiegajgcych w ul. Stonecznej. Sieci 1 przytacza budowaé z materiatéw PE.

2. Na kazdej przewidzianej deo podlaczenia dzialce przewidzie¢ montaz przepompowni
przydomowej. W przepompowniach przydomowych zastosowaé pompy odpowiednie]
klasy wyposaZzone w skuteczne rozdrabniacze.

3. Przytacze wykonac o srednicy min. 40mm wlaczone na trojnik systemowy. Na przytaczach
przewidzie¢ montaz zasuw o srednicy DNS50.

4. Zaglebienie sieci 1 przylaczy powinno wynosi¢ minimum 1,5m.

5. Nad rurociggiem z rur PE nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza o szerokosci
200mm z zatopiong wkiadkg metalowsg.

6. Wszystkie zasuwy oznaczy¢ trwale tabliczkami informacyjnymi.

7. Natrasie sieciiprzylgczy nie wolno lokalizowac zadnych obiektéw statych, ani skladowisk.

8. Dokumentacje techniczna nalezy uzgodni¢ z Eksploatator Sp. z 0.0. pozostawiajac 1 egz.
projektu w Spélce. Szezegoty ustali projektant na etapie wykonania projektu technicznego
w dziale technicznym Eksploatator Sp. z 0.0.. Do uzgadnianego projektu nalezy zataczy¢ 1
egz. projektu w wersji elektronicznej — format PDF na nosniku CD lub DVD.

9. Wykonane sieci 1 przyfgcza nalezy podaé probie na cisnienie oraz zainwentaryzowaé
geodezyjnie.

10. Do zarzadcy drogi nalezy wystapic o zgode na zajecie pasa drogowego i zgtosi¢ do odbioru
po zakofczeniu robot,

11. Warunki techniczne sa wazne 2 lata od daty wydania.

KIEROWNIK

dz, *achyicznego PREZEEWJKZ‘ZA_DU
;;:{?; /)’ o ) j\s
DYRECTORSS, FtibiczvYCH Marek Paiusinski

Aels
. /ﬁ%égf;iamak

NI

VVially<iawyy
NIP 604-00-22-502 REGON 1931197680 KAPITAL ZAKLADOWY: 78 430 500,00 z¢
Eksploatator Sp. z 0.0. Z siedzibg w Rotmance, ul. Sportowa 25, 83-010 Straszyn, wpisana do rejesiru
przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Repnowy Gdanisk-Polnoe w Gdansku VI Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rgjestiu Sazdowego. pod numerem KRS 0000228872
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GKiK-RUDP.6630 1.1298,2018

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdariskim Pruszcz Gdariski, dn. 18.12.2018 r.
Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
83-000 Pruszcz Gdariski ul. Wojska Polskiego 16

Znak sprawy: GKIK-RUDP.6630,1.1298,2018

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE]J
zdnia 18.12.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22017 r. poz.
2101 z poin. zm.) i Zarzadzenia nr 122/2016 Starosty Gdanskiego z dn. 24.08.2016 r. w sprawie koordynacji usytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu gdariskiego.

Przedmiot narady:

przylgcza kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja:

Gmina: Pruszcz Gdariski, Obreb: Rokitnica, dz.: 36/13 ark.2, 36/14
ark.2, 220/2 ark.3, 234/5 ark.2, 234/6 ark.2, 234/9 ark.2, 239/6 ark.1,
239/7 ark.1, 239/8 ark.1, 239/12 ark.1, 239/13 ark.1, 239/;6 ark.1,
239/17 ark.1, 239/18 ark.1, 239/19 ark.1, 239/20 ark.1, 239/21 ark.1,
239/22 ark.1, 239/23 ark.1, 240/4 ark.2, 240/7 ark.2, 240/9 ark.2,
240/10 ark.2, 240/11 ark.2, 240/12 ark.2, 240/13 ark.2, 240/14 ark.2,
240/21 ark.2, 240725 ark.2, 264/1 ark.2, 267/1 ark.2, 267/4 ark.2,
267/5 ark.2, 268/3 ark.2, 269/4 ark.2, 270/4 ark.2, 270/8 ark.2, 271/1
ark.2, 272 ark.2, 273/10 ark.2, 273/13 ark.2, 273/15 ark.2, 273/16
ark.2, 274/1 ark.2, 274/2 ark.2, 275 ark.2, 276/8 ark.2, 277/1 ark.2,
27772 ark.2, 278/1 ark.2, 278/4 ark.2, 279/6 ark.2, 27§/7 ark.2,
279/29 ark.2, 280 ark.2, 284715 ark.2, 284/16 ark.2, 284/17 ark.2,
284/18 ark.2, 284/20 ark.2, 284/22 ark.2, 284/24 ark.2, 284/25 ark.2,
285/1 ark.2, 285/2 ark.2, 285/3 ark.2, 286 ark.2, 287/1 ark.2, 287/2
ark.2, 287/3 ark.2, ul. Topolowa, Pogodna, Stoneczna, Baitycka,
Ogrodowa, Korzenna, Kwiatowa

Whioskodawca:

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | REALIZACI! TELSYSTEM
SP.Z0.0.
ul. Czyzewskiego 38/01, 80-336 Gdarisk

Inwestor:

EKSPLOATATOR SP.Z 0.0.
ul. Na Skarpie 9, 83-010 Straszyn

Przewodniczgcy:

Hanna Ruszkul - Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdariskim, ul. Wojska Polskiego 16,
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru, pokdj nr 136

T Sposo6b przeprowadzenia narady:

czgsciowo stacjonarny, cze$ciowo elektroniczny

L Data wptywu:

27.11.2018 r. | uzupetnienie 10.12.2018 .
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GKiK RUDP.6630.1.1258.2018

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

e

Nazwa instytucji Stanowisko

Imie i nazwisko uczestnika
Sposcb uczestnictwa bk Uwagi

1 | POLSKA SPOEKA Uzgodniono pozytywnie Janusz Wrobel

‘ GAZOWNICTWA Sp. z 0.0., ,,Uzgodniano - bez uwag”
Oddzial Zaktad Gazowniczy w
l Gdarisku, Gazownia W
1 Pruszczu Gdariskim,
‘ 83-000 Pruszcz Gdariski,
ul. Nowowiejskiego 18 B
elektroniczny |

2 | ENERGA-OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Robert Banaszewski
Oddzial w Gdarisku Zgodnie ze stanowiskiem nr 513/33MMD/2018/8 7 dnia 3.12.2018
80-557 Gdansk, ul. Marynarki
\ Polskiej 130

L elektroniczny

3 | ENERGA OSWIETLENIE Sp. 2 Uzgodniono pozytywnie r Rafal Zajgc
0.0., Bez uwag
81-855 Sopot,

ul. Rzemieéinicza 17/19
elektroniczny |

= EEET - ——

4
4 | EKSPLOATATOR 5p.z 0. 0., Uzgodniono pozytywnie uwagami Marek Bielicki
83-010 Straszyn, Rotmanka, PROJEKT UZGODNIC W EKSP LOATATOR SP. Z 0.0. 1
ul. Sportowa 25,
elektroniczny

—

(et S e o
5 |NETIAS.A,, - przedstawiciel nie stawll sie na naradg koordynacyjng Krzysztof Osiecki
80-397 Gdansk,

ul, Arkoriska 6A/4
e il SN . : . = = e
FG Multimedia Polska S.A. - bez uwag Milosz Kobusiriski,
81-341 Gdynia,

ul, Tadeusza Wendy 7/9
elektroniczny

7 | ABAKS Sp.z 0.0.5p. k., Uzgodniono pozytywnie tukasz Wasowski
§3-032 Pszczotki, Skowarcz, ul.
Gdariska 82

jelelooniczny I e
ORANGE POLSKA S.A., Uzgodniono pozytywnle z uwagami Piotr Peda
80-244 Gdansk, Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

ul. Grunwaldzka 110 « w miejscach zblizen i skrzyzowan z istnigjacyml urzagdzeniami
elektraniczny QOrange Polska zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie

z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219
z 2005 poz. 1864 oraz normg zakladowa ZN-15/0PL-004

« w miejscach skrzyzowar i zblizen z urzadzeniami
telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem
szczegdlne]j ostroznosci zgodnie 2 obowigzujacymi normami

i przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim
przedstawiciela OPL.

» w przypadku braku moiliwosci zachowania normatywnych
odleglosci od Istniejgcych urzadzen telekomunikacyjrych nalezy
wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta, 80-244 Gdansk ul.
Grunwaldzka 110

‘ ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Olsztyn@orange.com

: « przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢

z wnioskiem o realizacje nadzoru wlaicicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor |
i | » kaide wejécie na infrastrukturg wiasnosci OPL bez zlozonego |
! | whiosku o nadzér wladcicielski, bedzie traktowane jeko nielegalne

w i zglaszane do organdw $cigania oraz Panstwowego Inspektora

i Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. o !

oo
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W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calosc kosztow

istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca);

9 | Gmina Pruszcz Gdaniski,
83-000 Pruszcz Gdaniski,
ul. Wojska Polskiego 30

10 | Grupa LOTOS S.A.,
80-718 Gdarisk,
ul. Elblgska 135,

11 |POLKOMTEL Sp. z o.0.
Departament Eksploatacji
Rejon Utrzymania Sieci w
Gdyni

81-061 Gdynia,

ul. Handlowa 13
elektroniczny

- przedstawiciel nie stawil sie na narade koordynacyjna

zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem

GKiK-RUDP.6630.1 1298.2018

Joanna Falasa

- przedstawiciel nie stawil sie na narade koordynacyjng

- poza zakresem sieci Polkomtel - bez uwag

Stawomir Tanan

Pawel Taraska

12 | PSE Polskie Sieci

w Bydgaszczy,

85-950 Bydgoszcz,

ul. Marszatka Focha 16
elektroniczny

Elektroenergetyczne, Oddziat

- projekt nie koliduje z infrastrukturg sieciowg o napieciu 220kV
i400kV PSE Bydgoszcz

13 |Starostwo Powiatowe w

Infrastruktury:

Pruszczu Gdariskim - Wydziaf

- przedstawiciel nle stawil sig na narade koordynacyjng

Marcin Wisniewski

Katarzyna Sobota

14 |"Vectra Investments” Sp. z

Warszawie,
00-113 Warszawa,
ul. Emilii Plater 53,

525 Gdynia,
Al. Zwyciestwa 253,
elektroniczny

o.0. Spétka Jawna z sledzibg w

Adres do korespondencji: 81-

Gdarisku,
80-778 Gdarisk,
ul. Mostowa 11A

15 |Zarzad Drog Wojewddzkich w

zakres narady nie dotyczy firmy Vectra

Jakub Kacynel

s A7 iy

- przedstawiciel nie stawil sie na narade koordynacyjng

16 | PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWANIA |
REALIZACH TELSYSTEM
SP.Z0.0,

ul. Czyzewskiego 38/01,
80-336 Gdarisk

- przedstawiciel nie stawil sie na naradg koordynacyjng

Stronalz4



GKiK-RUDP.6630.1.1258 2018

? 17 | RUDP- Przewodniczacy narady | - Volta Communications $p. z 0.0., Logitus Sp. z 0.0., 5SMnet Michal l Hanna Ruszkul

|

koordynacyjnej Skwiercz, RoNet Rafal Romanowski, PROFI Mariusz Ruczyriski, NASK |

- Kierownik Referatu Naukowa i Akademicka Sie¢ Komputerowa (gestorzy sieci I

Uzgadniania Dokumentacji telekomunikacyjnych) - przedstawiciele nie stawili sig na narade ,

| i Projektowej koordynacyjna | |
stacjonarny -z uwagi na pozytywne stanowiska wszystkich uczestnikéw narady

koordynacyjnej powiatowa baza danych GESUT zostanie
zaktualizowana o fokalizacje projektowanych sieci uzbrojenia terenu
bedgcych przedmiotem niniejszej narady l

O e BT B

up/STAROBTY

Hanha Rusgkul
PRZEWUDNILZACY
VARADY ROORDYNACYINE
aerownik Referaty Uzgadnian:
Dokumentacy Projehtowes

Podpis przewodniczqcego norady

POUCZENIE:
1. Integralng czeécig odpisu protokolu z narady koordynacyjnej jest ostemplowana dokumentacja projektowana z adnotacjg, iz

byla przedmiotem narady.

2. Stanowiska do protokoléw przestane za pomocg ¢rodkéw komunikacji elektronicznej dofaczono do akt sprawy jako
dokument cyfrowy w rejestrze uzgodnieri RUDP w systemie TurboEWID.

3. Informacje o podmiotach sawiadomionych o naradzie, ktére w nigj nie uczestniczyly oraz informacje o stanowiskach
przestanych drogg elektroniczng zawart w protokole przewodniczacy narady koordynacyjne, pelnigcy jednocze$nie role
protokolanta.

4. Nieobecnoé¢ na naradzie podmiotu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje
sig, 2e podmiot nie sktada sastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

5. Projekty ujawnione w powiatowej bazie danych GESUT w wyniku przeprowadzonej narady koordynacyjnej tracg swojg
aktualnoéé, jezeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie zostala wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub nie
wptyneto zgloszenie budowy tych obiektéw (Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 1.
w sprawie powliatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT — Dz.U. z 2015 r. poz. 1938, § 10 ust. 5.)
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a. Frus aski
e o
iotki: 240/14 i inne
Identyfik o pracy: 6640.4029.2017 _
Nr sl ﬁs’?ﬁfaﬁff;‘éﬁ%’"’%ﬁ9.35“.13.4.4, 9261933 i inne

Ukt. odniesienig: pOZfOPI}/.' 2000/6

UWAGA! _
Done ewidencyjne pozyssand Z nunerycznej Bazy EGB 2 POOGK

w Pruszczu Gdoisks wez ooolizy ich pochodzenio | doktadnosci :
Stuzebnosci gruntonyen Te badano. Podziat no arkusze

STAROSTWO POWIATOWE W pRUSZCZU GOANSKIM
4] PROJEKTOWEJ

REFERAT UZGAONIANIA DOKUMENTAL
W granicach opracowania wystepuja pro jek towone
j zarejestrowane w RUOP przewody | urzgdzenia
zgodnie Z trescia niniejszeJ dokumentac ji

Pruszcz Gdanski, dn. 2017.1023 r.

V zokresie opracowanio mapa aktualng na dzien: 08112017 .

Nie wykluczo sie istnenia ¥ terenie innych, nie
zostaty zgloszone do inwentaryzoc ji

Przed przystapienien do prac projektowych nolezy no niniejszy podktad mapowy nanieét urzadzenie techniczne
podzienne i nazierne projektowone i uzgodnione W Referacie Uzgodniania Dokumentac ji Projektowe] W Starostwie
Powiotowyn w Pruszczy Gdanskim.

Wloeciciel, wtada jacys inwestor, sq prawnie zobowigzani do ochrony sriakéw geodezy jnych no terenie inwestyc|i
budowlane ] (niaruchonosci) Lart. 15, 48, pkt. 7 ustowy z dnio 17.051983 r. Prowo geodezyjne i kartogroficzne (Dz.
U. 2010r. Nr 193, pozi287) z poin. zm.

ykazanych na ninie jszej mapie urzaqdzen podziennych, kiore nie

Mopa SporZaozona dnia: 02112017 r.
Prace polowe: mgr inZ. Jacek Ruszkul
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ngr iz, Kank Hiner
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Gmina: Pruszcz Gdanski
Obreb: Rokitnica
Nr dziotki: 240714 | inne
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UWAGA!
Oane ewidency jne pozyskono z numeryczne] bozy EGB z POC
# Pruszczu Gdanskim bez onolizy ich pochodzenio i doktodnos

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GOANSKIM
REFERAT UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWES

W gronicoch opraocowania wystepuja projektowane
i zore jestrowone w RUOP przewody i urzgdzenio
zgodnie z trescig ninie jszej dokumentac ji

Pruszcz Gdonski, dn. 20171023 r.

W zokresie opracowania mapa oktualna nc

Nie wykluczo sie istnienio w terenie innych, nie wykozanych na
zostaty zgloszone do inwentoryzac ji.

Przed przystgpienien do prac projektaowych nolezy na niniejs
podziemne i naziemne projektowone i uzgodnione w Referocie L
Powiotowym w Pruszczu Gdongkim.

Vtosciciel, wtadajacy, inwestor, sq prownie zobowiazoni do ochr
budowlane j (nieruchomosci (art. 15, 48, pkt. 3 ustowy z dnio
U. 2010r. Nr 183, pozl1287) z pozn. zm.
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UWAGA!
Done ewidency jne pozyskono Z numerycznej bazy EGB Z POOGK
w Pruszczu Gdoiskin bez analizy ich pochedzenio | doktadnosci.

Stuzebnosci gruntowych nie bodono.

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDARNSKIM
REFERAT UZGAONIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE J

W gronicach opracowania wys tepu jao projektowone
i zorejestrowane w RUOP przewody | urzadzenio
zgodnie z trescig ninie jszej dokurmentac ji

Pruszcz Gdanski, dn. 20171023 r.

W zokresie opracowanio mapa oktualng no dzien: Ut

Nie wykluczo sie istnienio # terenie innych, nie wykozanych na ninie jsze j MO
zostaty zgloszone do inwentaryzac ji.

Przed przystgpienien do proc projektowych nolezy no ninie jszy podktod mc

podziemne i noziemne projektowane i uzgodnione % Referocie Uzgodnionio 0ot
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Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim

Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
83-000 Pruszcz Gdariski ul. Wojska Polskiego 16

Znak sprawy: GKiK-RUDP.6630.1.214.2019

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

GKiK-RUDP.6630.1 214.2019

Pruszcz Gdariski, dn. 05.03.2019 r.

z dnia 05.03.2019 . w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 . poz.
2101 z pdin. zm.) i Zarzadzenia nr 122/2016 Starosty Gdariskiego z dn. 24.08.2016 r. w sprawie koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu gdariskiego.

Przedmiot narady:

przytgcze kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja:

ark.2, ul. Ogrodowa

Gmina: Pruszcz Gdariski, Obreb: Rokitnica, dz.: 36/14 ark.2, 269/5

Whioskodaweca:

0.0.
ul. Czyzewskiego 38/01, 80-336 Gdarisk

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI TELSYSTEM SP. Z

Inwestor:

"EKSPLOATATOR"SP.Z 0.0.
ul. Sportowa 25, 83-010 Rotmanka

Przewodniczacy:

Projektowej

Hanna Ruszkul - Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdariskim, ul. Wojska Polskiego 16,
Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru, pokéj nr 136

Sposob przeprowadzenia narady:

czgsciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wplywu:

22.02.2019 .

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji l Stanowisko
Lp. Imieg i nazwisko uczestnika
Spostb uczestnictwa Uwagi
1 | POLSKA SPOLKA Uzgodniono pozytywnle z uwagami Janusz Wrébel

GAZOWNICTWA Sp. z 0.0,
Oddzial Zaktad Gazowniczy w
Gdarsku, Gazownia w
Pruszczu Gdariskim,

83-000 Pruszcz Gdariski,

ul. Nowowiejskiego 18 B
elektroniczny

»Uzgodniono zgodnie z zalgczonymi uwagami:

1. Rozpoczecie robét nalezy zglosié pisemnie w Gazowni w Pruszczu
Gdanskim, na min. 7 dni przed ich rozpaczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazows lub
uszkodzenia sieci gazowej naleiy wstrzymac prace i niezwlocznie
powladomic¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 [ub Gazownig w Pruszczu
Gdariskim

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usunigte na koszt
Inwestora | Wykonawcy.

4. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowat przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowat wszystkie wymagane odlegloéci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowe] zgodnie 2 Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640"

Stronalz 4



ENERGA-OPERATOR S.A.

GKiK-RUDP.6630.1.214.2019

Robert Banaszewski

2 Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Oddziat w Gdarisku 1. W zakresie przedmiotu uzgodnienia wystgpuje - siec
80-557 Gdansk, ul. Marynarki | elektroenergetyczna nN 0,4 kV.
Polskiej 130 2. Nie wyklucza sie istnienia innych niezewidencjonowanych
elektroniczny podziemnych urzadzeri elektroenergetycznych. ;
3. W trakcie realizacji projektu naleiy uwzglgdni¢ wymagania : '
= Skrzyiowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowad
zgodnie z normg N SEP-E-004.
= Przestrzegac zachowania poprawnych odleglosci projektowane]
zabudowy od linii napowietrznych zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN
50341-1-2016, SEP-E-003 i innych przepiséw podczas prowadzenia
robét i po ich zakonczeniu.
= Prace budowlane i pomocnicze prowadzone w odleglosciach
mniejszych niz 0,5 m od osi kabli nn-0,4 kV oraz 3,0 m dla linit
napowietrznych do 1 kV, licznych w kaida strong, muszg by¢
wykonywane recznie, (bez uzycia urzadzen mechanicznych) pod
nadzorem os6b uprawnionych.
« Realizacja usuniecia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu
i zwigzana z tym zmiana rzednych istniejgcej sieci odbywa sig na
zasadach uzgodnionych cdrgbnie w Wydziale Przylaczenn ENERGA
OPERATOR Spétka Akcyjna Oddzial w Gdarnisku ul. Marynarki Polskie]
130.
4. Na istniejgce kable energetyczne krzyiujgce sig w obszarze
projektowanej inwestycji, badi przy zblizeniach natoiyé rury
ostonowe z rur dwu-poldwkowych.
5. Podczas prowadzenia rob6t w poblizu sieci energetycznej nalezy
zabezpieczy¢ elementy sieci przed zmiang parametrow pracy
urzgdzen.
6. Zabezpieczenie, oslonigcie istniejacej sieci odbywa sig kosztem
i staraniem wykonawcy robdt . .
7. W przypadku koniecznosci naprawy urzadzen energetycznych '
uszkodzonych podczas wykonywania robdt koszty naprawy,
ewentualne przeniesienie gwarancji | poniesione straty, jak rowniez
utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Tczewie w pokrywa
wykonawca robét.
8. Przy wykonywaniu robot napotykane urzadzenia energetyczne
traktowat jako czynne (pod napleciem - mogace grozit poraieniem)
i zachowac warunki bezpieczenstwa.
9, Przed rozpoczeciem robot wykonac przekapy kontrolne dla
zinwentaryzowania rzeczywistego poloienia i tras istniejgce] sieci
| elektroenergetycznej.
" 3 | ENERGA DSWIETLENIE 5p. z Uzgodniono pozytywnie Rafal Zajac
0.0., Bez uwag
81-855 Sopat,
ul. Rzemie$inicza 17/19
elektroniczny
4 | EKSPLOATATOR Sp.z0. 0., Uzgodniono pozytywnie Marek Bielicki
83-010 Straszyn, Rotmanka,
ul. Sportowa 25,
elektroniczny
5 |NETIAS.A., Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Osiecki
80-397 Gdansk,
ul, Arkoriska 6A/4
elektroniczny
& | Multimedia Paolska S.A. - przedstawiciel nie stawil sie na naradg koordynacyjng M#Hosz Kobusiriski,
81-341 Gdynia,
ul. Tadeusza Wendy 7/9
7 | ABAKS Sp. z 0.0, 5p. k., Uzgodniono pozytywnie tukasz Wasowski
83-032 Pszczétki, Skowarcz, ul.
Gdanska 82
elektraniczny
I I — )
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GKiK-RUDP.6630.1.214.2013

8 |ORANGE POLSKA S.A., Uzgodniono pozytywnie z uwagami Piotr Peda
80-244 Gdansk, Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:
ul, Grunwaldzka 110 * w miejscach zblizer i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami
elektroniczny Orange Polska zachowa¢ normatywne odlegloéci zgodnie
z obowigzujacym Rezporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219
z 2005 poz. 1864 oraz normg zakladowg ZN-15/0PL-004
= w miejscach skrzyzowar i zblizen z urzadzeniami
telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem |
szczegbinej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami [
i przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim
przedstawiciela OPL,
* w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych
odleglosci od istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wystapi¢ © warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta, 80-244 Gdansk ul.
Grunwaldzka 110
Z275S.przebudowa.infrastruktury.Olsztyn@arange.com
* przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapic
z wnioskiem o realizacjq nadzoru wlascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe]
www.orange.pl/wniosekonadzor
» kazde wejscie na infrastrukture wlasnoci OPL bez 2ozonego i
wniasku o nadzér wiladcicielski, bedzie traktowane jako nielegalne
i zglaszane do organdw Scigania oraz Paristwowego Inspektora
Nadzoru Budowianego z wszelkimi tego konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag caloéé kosztéw
zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
Istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonaweca);
9 | EXATEL S.A., Uzgodniono pozytywnie Bartosz Borowski
04-164 Warszawa, ul. Perkuna | Temat nie koliduje z istniejacy infrastrukturg swiattowodowa EXATEL
47 S.A.
elektroniczny
10 |Gdariskie Przedsiebiorstwo Uzgodniono pozytywnie Kamila Pers
Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0.,
80-433 Gdarisk, ul. Biala1 b
elektroniczny
11 |Gmina Pruszcz Gdariski, - przedstawiciel nie stawil sie na narade koordynacyjna Joanna Falasa
B3-000 Pruszez Gdariskl,
ul. Wojska Polskiego 30
12 | Instytut Chemii Uzgodniono pozytywnie Marek Kuberka
| Bioorganicznej PAN Bez uwag
I Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe,
61-704 Poznari,
ul, Z, Noskowskiego 12/14
adres korespondencyjny:
Centrum Badawcze Polskiego
Internetu Optycznego
61-139 Poznan,
ul. Jana Pawta Il 10
! elektroniczny
'13 Operator Gazociggéw- Uzgodniono pozytywnie Robert Miczewski
| Przesylowych GAZ-SYSTEM nie zglaszamy uwag do przedmiotowe] sprawy z powodu braku
S.A, Oddziat w Gdanisku, obiektdw systemu przesylowego gazu na rozpatrywanym obszarze
80-858 Gdarisk,
ul, Walowa 47
elektroniczny
14 | Polkomtel Infrastruktura Sp. z Uzgodniono pozytywnie Piotr Sottysiak

0.0.
ul, Konstruktorska 4, 02-673
Warszawa

elektroniczny

]
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&

i 15 | PSE Polskie Sieci Uzgodniono pozytywnie h;l-arcin Wiéniewski ‘
i Elektroenergetyczne, Oddziat | nie zgtaszamy zadnych uwag. Projekt nie koliduje z zadng
w Bydgoszczy, infrastruktura 220 Tub 400 kV, naleiacy do PSE S.A.

85-950 Bydgoszcz,
ul. Marszatka Focha 16
elektroniczny

16 |"Vectra Investments” Sp. z - przedstawiciel nie stawil sig na narade koordynacyjng | Jakub Kacynel
0.0. Spétka Jawna z siedzibgq w i
Warszawie, |
00-113 Warszawa,

ul. Emilii Plater 53,

Adres do korespondencji: 81-
525 Gdynia,

Al. Zwycigstwa 253,
17 | Zarzad Drég Wojewédzkichw | - prze stawiciel nie stawi sie na narade koordynacyjng
Gdatisku, ‘

80-778 Gdarisk,
ul. Mostowa 11A

i 18 | PRZEDSIEBIORSTWO - przedstawiciel nie stawit sig na narade koordynacyjng
! PROJEKTOWANIA | |
| REALIZAC)I TELSYSTEM SP. |
‘, 20.0.
I ul. Czyiewskiego 38/01,
I 80-336 Gdarisk
19 | RUDP- Przewodniczacy narady - Volta Communications Sp. z 0.0., Logitus Sp. z 0.0, 5SMnet Michal Hanna Ruszkul

| koordynacyjnej Skwiercz, RoNet Rafal Romanowski, PROFI Mariusz Ruczyriski, NASK
i - Kierownik Referatu Naukowa | Akademicka Sie¢ Komputerowa (gestorzy sieci

Uzgadnlania Dokumentacji telekomunikacyjnych) - przedstawiciele nie stawili sie na naradg

Projektowej koordynacyjng

stacjonarny - z uwagi na pozytywne stanowiska wszystkich uczestnikdw narady

koordynacyjnej powiatowa baza danych GESUT zostanie
zaktualizowana o lokalizacje projektowanych sieci uzbrojenia terenu
J bedgcych przedmiotem niniejszej narady ]
STARQSY Y
Hahna Ru zkul
PRZEWODNICIACY
MARADY KOORDY ACYINE!
aerowmik Referatt Uzgardaie
OIS ... o —
Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Stanowiska uczestnikéw narady zawarte W protokole za pomocg srodkéw komunikacji elektroniczne] zostaly wyrazone
w Portalu Narada Koordynacyjna w systemie WebEwid.

2. Informacje o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktore w niej nie uczestniczyly oraz adnotacje o uzgodnieniu tresci
protokofu z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomocq ¢rodkéw komunikacji elektronicznej zawart
w protokole przewodniczacy narady koordynacyjnej, pefniacy jednoczeénie funkeje protokolanta.

3. Nieobecnoéé na naradzie podmiotu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje
sie, ze podmiot nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu bedacej przedmiotem narady.

4, Projekty ujawnione w powiatowej bazie danych GESUT w wyniku przeprowadzonej narady koordynacyjnej tracg swojg
aktualnoéé, jezeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowg lub nie
wptynglo zgtoszenie budowy tych obiektéw (Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pafdziernika 2015 r.
w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT - Dz.U. z 2015 r. poz. 1938, § 10 ust. 5.)
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. tel 668 - 020 - 193
NiF §451679763, REGON 280080157
g

mje

na ozien: 14122018 r.

no ninie jsze j mapie urzqdzen |
Ji i
e jszy podktad mapowy I]I
towone i uzgodnione
ostwie Powiotowym

xchrony znakéw gecdezy jnych
18, pkt. 3 ustewy z dnio 17.051989 r.
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GKiK-RUDP.6630.1.193 2019

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdariskim Pruszcz Gdariski, dn. 12.03.2019 r.

Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
83-000 Pruszcz Gdaniski ul. Wojska Polskiego 16

Znak sprawy: GKiK-RUDP.6630.1.193.2019

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)J
z dnia 12,03.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d | 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 . Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 1. poz.
2101z péin. zm.) i Zarzadzenia nr 122/2016 Starosty Gdariskiego z dn. 24.08.2016 1. w sprawie koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu gdanskiego.
przylgcza kanalizacji sanitarnej

Gmina: Pruszcz Gdariski, Obrgb: Rokitnica, dz.: 36/13 ark.2, 36/14
ark.2, 241/3 ark.2, 286 ark.2, 287/4 ark.2, ul. Stoneczna, Ogrodowa,
Korzenna

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | REALIZACI
TELSYSTEM SP. Z 0.0. Czyzewskiego 38/01, 80-336 Gdarnisk

"EKSPLOATATOR"SP.Z 0.0.
Rotmanka, ul. Sportowa 25,
83-010 Straszyn

Whioskodaweca:

Inwestor:

Paulina Oliferuk - Geodeta w Referacie Uzgadniania Dokumentacji

Przewodniczacy: Projektowe;

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdariskim, ul. Wojska Polskiego 16,

Miejsce narady: | \ydziat Geodezji, Kartografil | Katastru, poksj nr 136

czgsciowo stacjonarny, czeéciowo elektroniczny

15.02.2019 r. i uzupetnienie 01.03.2019 r. B

Sposéb przeprowadzenia narady:

Data wplywu:

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 |POLSKA SPGLKA

Uzgodniono pozytywnle z uwagami Janusz Wrébel

GAZOWNICTWA Sp. z 0.0.,
Oddzial Zaktad Gazowniczy
w Gdarisku, Gazownia

w Pruszczu Gdariskim,
83-000 Pruszcz Gdaltiski,

ul. Nowowlejskiego 18 B
elektroniczny

«Uzgodniono zgodnie z zalaczonymi uwagami:

1. Rozpoczgcie robét naleiy zglosic pisemnie w Gazowni w Pruszczu
Gdariskim, na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem,

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang siet gazowg lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymaé prace i niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowle Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Pruszczu
Gdariskim

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

4. W pobliiu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne naleiy
wykonywac recznie.

5. Naleiy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odleglosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640"
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GK'\K-RUDP.BBBOJ 193.20%

| i 1

|2 \ENERGA-OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie Z uwagami \Robert panaszewski

k lOddzialw Gdansku 1. W zakresie przedmiotu uzgodnienia wystepuie - siet \

‘l 80-557 Gdansk, elektroenergetyczna nN 0,4 KV.

l \u\. Marynarki polskiej 130 7. Nie wykluczd sig istnienia innych niezewidencjonowanych \

| elektroniczny podziemnych urzadzen elek‘troenergetycznych. \

| 3 3. W trakcde realizacji projektu nalezy uwzg]ednié wymagania '. \

i 1 . Sknyif.owan‘la i zblizenia Z kablami elektroenergetycz nymi rea'nilowaé
\‘. sgodnie 2 norma N SEP-E-004. \
‘ . Przestrzegaé zachowania poprawnych odlegtosc projektowa nej

zabudowy od linii napowietrznych zgodnie PN—E-OSlOD-‘l, PN-EN | \
50341—1—2016, SEP-E-003 i innych przepisow potlczas prowadzenia ‘
robdt ipo ich zakoficzeniu.

« Prace budowlane i pomocn’lcze prowadzone w odlegloSciach

mnie}szych niz05m od osi kabli nn-0,4 kv oraz 3,0mdla linii \

e —

napowietrmych do1kV, licznych W kazd@a Strons, musza byt \

wykonywane recznie, (DEZ uzycia urzgdzen mechanicmych) pod

padzorem osob uprawnion\,-ch. \

. Realizacja usuniecia ewentua’lnych kalizjl, niwelacia terenu i \ \
swigzanal fym zmiana rze;dnych istniejacel sieci odbywa sig na \

sasadach uzgodmonych odrebnie W wydziale Przquczeﬁ ENERGA i
OPERATOR spoika Akcyjna oddziat W Gdatsku ul. Marynarki polskiej \

130. ;

4. Na istniejace kable energetyczne krzyZujace sig w obszarze '

pro]ektowane] inwestycii, badi przy sblizeniach nalozy€ rury \ \
oslonowe Z 1Uf dwu-poiéwkowych. |

5. Podczas prowadzenla robot w poblizu sieci energetyczne] nalezy
zabezpieczy(: elementy sieci przed zmiand parametrbw pracy \
urzadzen. ‘
6. Zabezpieczenie, oslonigeie istniejace’ <jeci odbyw?a sie kosztem i ' |
staraniem wykonawcy robot . \

7.W przypadku koniecznoscl naprawy urzadzed ene;get\/cznych

uszkﬂdzonych podczas wykonywania robot koszty naprawy: \
ewentualne przen'lesienie gwaranc]i i poniesione straty, jak rowniek

utracone korzysci przet Rejon Dystwbuc}i w Tczewie W pokrywa \ \

e

(- wykonawca robot.
‘\ \ 8. Przy wykonywaniu robot napotykane urzadzeni2 energetyczne \
‘ traktowac jako czynne {pod napigciem -~ mogace grozit poraieniern) i
\I \ zachowat warunki bezpieczeﬁstwa. \L
‘ g, Przed rozpoczeciem robot wykonac przekopy kontroine dla | \
| zinwenta ryzowan’la rzecywistego po'loienia jtras istnie]acej siecl
! e1ektroenetgetyczne].
Lo - r___,——’_;‘,,_f, T e T
\ 3 ENERGA OSWIETLENlE yzgodniono puzy‘tw-rnie 2z uwagami Rafat Zajac
‘ Sp.20.0: Przy Zplizeniach i skrzyiowaniach 7 siecia ofwietleniowa prace
1 81-855 sopot, prowadzit‘: zgodnie Z norma SEp-E-004
ul. Rzemieélnicza 17/19 \
elektroniczny
— I ___4_,__,.._7___{,‘_(_(_) e — e F’f—’fr—— —_—
4 EKSPLOATATOR Sp,20. 0y Yzgodniono pozytyw nie Marek pielickl
: \8‘5-010 Straszyn, Rotmanka, |
ul. Sportowa 25,
elektroniczny |
1 ———— —— 4_)____-____f_( O ___,_;__,‘___, _____—f___‘—«{ &
5 NETIA S.A. uzgodniono pozytywn'ne \Krzvsztof Osiecki
| g0-397 Gdarisk,
ul. Arkotiska BAfd
elektroniczny
e _,-,__,._ﬁ_,_f_’r,_f_ e —— e
6 mMultimedia polska 5-A. ‘\' Uzgodniono poxyiywnie Milosz Kobu sinskl \
81-341 Gdynia, uzgodniono hez UWag
ul. Tadeuszad endy 7/9 \
PR )f,!_ad;__—,,_fr—.r,_f, e T g SR
7 | ABAKS SP-Z 0.,0. 50 K Uzgodnion® pnzv‘b{\Hn'le tukasz wasowski
§3-032 pszczotk, Skowarcz,
| ul, Gdanska B2 \
‘\ alektroniczny
= o e — I I _,,1
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GKIK-RUDP.6630.1.193 2019

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdaniskim Pruszcz Gdariski, dn. 12.03.2019 .
Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
83-000 Pruszcz Gdanski ul. Wojska Polskiego 16

Znak sprawy: GKiK-RUDP.6630.1.193.2019

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)J
z dnia 12.03.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz. U. z 2017 r. poz.
2101z péén. zm.) | Zarzadzenia nr 122/2016 Starosty Gdariskiego z dn. 24.08.2016 . w sprawie koordynacji usytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu gdariskiego.

Przedmiot narady:| przylacza kanalizacji sanitarnej

Gmina: Pruszcz Gdariski, Obreb: Rokitnica, dz.: 36/13 ark.2, 36/14
Lokalizacja:| ark.2, 241/3 ark.2, 286 ark.2, 287/4 ark.2, ul, Stoneczna, Ogrodowa,
Korzenna

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | REALIZAC)|
TELSYSTEM SP. Z 0.0. Czyzewskiego 38/01, 80-336 Gdarisk

"EKSPLOATATOR"SP.Z 0.0.

Inwestor:|  Rotmanka, ul. Sportowa 25,

83-010 Straszyn

Paulina Oliferuk - Geodeta w Referacie Uzgadniania Dokumentacji
Projektowe;j

Whioskodaweca:

Przewodniczacy:

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdariskim, ul. Wojska Polskiego 16,

Migjsce-siarady: Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru, pokdj nr 136

Sposéb przeprowadzenia narady: czgsciowo stacjonarny, czeéciowo elektroniczny
Data wplywu:|  15.02.2019 r. i uzupetnienie 01.03.2019 1.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
‘ 1 | POLSKA SPOLKA Uzgodniono pozytywnle z uwagami Janusz Wrébel
GAZOWNICTWA Sp. z 0.0., »Uzgodniono zgodnie z zataczonymi uwagami:
Oddzial Zaktad Gazowniczy 1. Rozpoczgcie robét naleiy zglosi¢ pisemnie w Gazowniw Pruszczu
w Gdatisku, Gazownia Gdariskim, na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
w Pruszeczu Gdaniskim, 2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
83-000 Pruszcz Gda#nski, uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymaé prace i niezwlocznie
ul. Nowowiejskiega 18 B powiadomic¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 Jub Gazownie w Pruszczu
elektroniczny Gdariskim
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej z0stang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.
4. W pobliiu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywat recznie.
5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.
6. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odleglosci od

istniejgcej/projektowane;j sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640"

o o R R
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[\ 5 | ENERGA-OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Robert Banaszewski 1
\ Oddzial w Gdansku 1. W zakresie przedmiotu uzgodnienia wystepuje - siec
| 80-557 Gdanisk, elektroenergetyczna nN 0,4 kV. ‘
\ ul. Marynarki Polskiej 130 2. Nie wyklucza sig isthienia innych niezewidencjonowa nych \
[ elektroniczny podziemnvch urzgdzen elektroenergetycznvch.
l ‘ 3. W trakcie realizacji projektu nalely uwzglednic wymagania : \
| \ + Skrzyzowaniai zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowat
zgodnie z norma N SEP-E-004.
» Przestrzegat zachowania poprawnych odleglosci projektowanej
| \ zabudowy od linii napowietrznych zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN | \

50341-1-2016, SEP-E-003 i innych przepisow podczas prowadzenia
I robétipoich zakonczeniu.

« Prace budowlane i pomocnicze prowadzone W odleglojciach ‘
!\ mniejszych niz 0,5 m od osi kabli nn-0,4 kV oraz 3,0 m dla linii %
\ ‘ napowietrznych do 1 kV, licznych w kaizda strong, muszg byc 1 \
wykonywane rgcznie, (bez uzycia urzadzet mechanicznych) pod
| \ nadzorem osob uprawnionych. [
» Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i
| zwigzana 2 tym zmiana rzednych istniejacej sieci odbywa sig na
zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale Przylaczen ENERGA |
OPERATOR Spoika Akcyjna Oddzial w Gdarsku ul. Marynarki Polskiej {
i 130. \
\ 4. Na istniejace kable energetyczne krzyzujgce sig W obszarze
projektowanej inwestycji, badi przy shlizeniach naloiy¢ rury ‘
\ oslonowe z rur dwu-potdéwkowych. ‘

5. Podczas prowadzenia robot w poblizu sieci energetycznej nalezy
zabezpieczyc elementy sieci przed zmiang parametrow pracy

‘ | urzgdzen.

6. Zabezpieczenie, osloniecie istniejgce] sieci odbywa sig kosztem i \

i staraniem wykonawcy robot .

] 7. W przypadku koniecznosci naprawy urzadzeh energetycznych

i uszkodzonych podczas wykonywania robét koszty naprawy,
ewentualne przeniesienie gwarancji i poniesione straty, jak réwniez
utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Tczewie W pokrywa
wykonawca robot.

‘l 8. Przy wykonywaniu rob6t napotykane urzadzenia energetyczne

traktowac jako czynne (pod napigciem = mogace grozi¢ poraieniem) i

\ l 2achowat warunki bezpieczenstwa.
9. Przed rozpoczeciem robot wykonac przekopy kontrolne dla

\ zinwentaryzowania rzeczywistego poloienia i tras istniejacej siecl \
elektroenergetycznej.

e —

Uzgodniono pozytywnie Z uwagami Rafal Zajac
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z siecia oswietleniowa prace

prowadzi¢ zgodnie z norma SEP-E-004
- r‘__rJ_/.’ LS _l
|

e ——— e —

3 | ENERGA OSWIETLENIE
Sp.7 0.0,

81-855 Sopot,

ul. Rzemieslnicza 17/19
elektroniczny

4 |EKSPLOATATOR Sp.Z 0.0~ Uzgodniono pozytywnie Marek Bielicki
83-010 Straszyn; Rotmanka,

ul. Sportowa 25,

‘ ‘ elektroniczny \ B i

i . - P
5 |NETIAS.A.,
| B0-397 Gdansk,

Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Osiecki

ul. Arkoriska 6A/4
elektroniczny

—_— e — I

6 |Multimedia Polska S.A. Uzgodniono pozytywnie Mitosz Kobusifiski \
81-341 Gdynia, uzgodniono bez Uwag

ul. Tadeusza Wendy 7/9

elektroniczny

e

uUzgodniono pozytywnie tukasz Wasowski

e I ———

7 | ABAKS Sp.  0.0. 5p- k.,
83-032 Pszczdlki, Skowarcz,
ul. Gdanska 82
elektraniczny

S
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8 |ORANGE POLSKA S.A.,
80-244 Gdarisk,

ul. Grunwaldzka 110
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Opiniujemy projekt na nastgpujgcych warunkach:
* w miejscach zblizer i skrzyiowan z istniejacymi urzadzeniami
Orange Polska zachowat normatywne odlegfoéci zgodnie z

2005 poz. 1864 oraz normg zakladowa ZN-15/0PL-004

* w miegjscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami
telekomunikacyjnymi prace prowadzic recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroinosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno—-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim
przedstawiciela OPL.

= w przypadku braku mezliwoéci zachowania normatywnych
odlegtosci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjrych naleiy
wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obsfugi Klienta, 80-244 Gdansk ul,
Grunwaldzka 110

2255.przebudowa. infrastruktury.Olsztyn@orange.com

* przed planowanym rozpoczeciem robat naleiy wystapic z
whioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy ha
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/whiosekonadzor

| = kazde wejscie na infrastrukture wlasnoéci OPL bez zloionego

| wniosku o nadzér wlascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i

Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag calo$¢ kosztow
zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca);

obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 2

zglaszane do organéw $cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru

GKiK-RUDP.6630.1.193,2019

Plotr Peda

S |EXATELS.A.,
04-164 Warszawa,
ul. Perkuna 47
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Temat nie koliduje z istniejaca infrastrukturg swiatiowodowg
EXATEL S.A.

Bartosz Borowski

elektroniczny

10 | Gdarniskie Przedsigebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.,
B0-433 Gdansk, ul. Biata1l b

Uzgodniono pozytywnie

Kamila Pers

11 | Gmina Pruszcz Gdariski,
83-000 Pruszcz Gdariski,
ul. Wojska Polskiego 30

- przedstawiciel nie stawil sig na narade koordynacyjna

Joanna Falasa

12 | Instytut Chemiij
Bioorganicznej PAN
Poznariskie Centrum

61-704 Poznan,

Internetu Optycznego
61-139 Poznaf,

ul. Jana Pawta Il 10
elektroniczny

Superkomputerowo-Sieciowe,

ul. Z. Noskowskiego 12/14
adres korespondencyjny:
Centrum Badawcze Polskiego

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

Marek Kuberka

13 | Operator Gazocigg6w-

S.A. Oddziat w Gdarisku,
80-858 Gdarisk,

ul. Watowa 47
elektroniczny

Przesylowych GAZ-SYSTEM

nie zglaszamy uwag do przedmiotowej listy spraw z powodu braku
obiektéw systemu przesylowego gazu na rozpatrywanym obszarze.

Polkomtel Infrastruktura
Sp.zo0.0.

ul. Konstruktorska 4,
02-673 Warszawa

L | elektroniczny

|14

Uzgodniono pozylywnie

______ N

Robert Miczewski

Piotr Sottysiak

]
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| 15 | PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne,

5 Oddziat w Bydgoszczy,
i 85-850 Bydgosicz,

‘ ul. Marszatka Focha 16
i elektroniczny

i 16 |Starostwo Powiatowe

| w Pruszezu Gdariskim -
Wydzial Infrastruktury:
elektroniczny

17 |"Vectra Investments”
Sp. z o.0. Spétka Jawna
z siedzlbg w Warszawle,
| 00-113 Warszawa,
ul. Emilii Plater 53,
Adres do korespondencji:
81-525 Gdynia,
| Al. Zwyciestwa 253,
i

Uzgodniono pozytywnie

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Projekt nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Infrastruktury Starostwa
Powiatowege w Pruszezu Gdariskim.

- przedstawiciel nie stawil sig na naradg koordynacyjng

| 18 |Zarzad Drég Wojewddzkich
w Gdanisku,

80-778 Gdarisk,

ul. Mostowa 11A

19 |PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWANIA

| REALIZACH
TELSYSTEM SP. Z 0.0.
Czyiewskiego 38/01,
B0-336 Gdansk

- przedstawiciel nie stawil sie na narade koordynacyjng

- przedstawiciel nie stawi sig na narade koordynacyjng

GKiK-RUDP.6630.1.193.2019

Marcin Wigniewski {
|

Katarzyna Sobota

Jakub Kacynel

‘ koordynacyjnej

‘ - Geodeta w Referacie
Uzgadniania Dokumentacji
| Projektowe]
] stacjonarny
|

|

POUCZENIE:

20 | RUDP- Przewodniczacy narady

- Volta Communications $p. z 0.0., Logitus Sp. z 0.0, SMnet Michat
Skwiercz, RoNet Rafal Romanowski, PROFI Mariusz Ruczyriski, NASK
Naukowa | Akademicka Sie¢ Komputerowa (gestorzy sieci
telekomunikacyjnych) - przedstawiciele nie stawili sig na narade
koordynacyjng

- z uwagi na pozytywne stanowiska wszystkich uczestnikéw narady
koordynacyjnej powiatowa baza danych GESUT zostanie
zaktualizowana o lokalizacje projektowanych sieci uzbrojenia terenu
bedacych przedmiotem niniejszej narady

Paulina Oliferuk

Z up. ST.

ROSTY
vl

Paylifn Oliferuk
7EWODNICZACY

PRZE
NARADY K(

Geodeta w Re

JORDYNACYINE)
ferncie Uzgadiiniid

Dohwmanach Projekioe =

Podpis przewodniczqcego narody

1. Stanowiska uczestnikéw narady zawarte w protokole za pomocy $rodkéw komunikacji elektronicznej zostaty wyrazone w

Portalu Narada Koordynacyjna w systemie WebEwid.

2. Informacje o podmiotach zawiadomionych o naradzie,

ktére w niej nie uczestniczyty oraz adnotacje o uzgodnieniu tresci

protokotu z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wylgcznie za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej zawart w

protokole przewodniczacy narady koordynacyjnej, petnigcy jednoczesnie funkcje protokolanta.

3. Nieobecnoéé na naradzie podmiotu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje

sie, ze podmiot nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej

sieci uzbrojenia terenu bedacej przedmiotem narady.

4. Projekty ujawnione W powiatowe] bazie danych GESUT w wyniku przeprowadzonej harady koordynacyjnej tracq swoja

aktualnogé, jezeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie zostata wydan

a decyzja o pozwoleniu na budowe lub nie

wptyneto zgloszenie budowy tych obiektéw (Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r.

w sprawie powiatowe]j bazy GESUT i krajowe] bazy GESUT — Dz.U. 2 2015 r. poz. 1938, § 10 ust. 5.)
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Poulia Oliferuk
PRZEWODNICZACY
NARADY ROORDYNACYINE!
Gueodeta w Referacie Uzgadnians
Dokumentacji Projekiowej
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[~ STAROSTA GDANSKI
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: wmmmrmmmwmmﬂm
ul. Wojska Polskisgo 16, 9

- Znak sprawy: GKIK-RUDF. ww.l..ﬂ.%_m—

,Spost narsy: RN

- acbranis zainteregowanych
I za pomocq rodkdw { elektroniozng)

! Pruszcz Gdatski, dn. 12 MAR. 7070

i

Z up STAROSTY
Jhger
Paulina fliferuk

PRZEWODNICZACY

NARADY KOORDYNACYINL)
Grodola w Referaeie Uzgaduiania

&:] proj. rury oslonowe - uzgodniono wg odrebnego opracowania

{ T‘EJB_J wezel - uzgodniono wg odrebnego opracowania

| ?’ ) J zawdr pluczgcy - uzgodniono wg odrebnego opracowania

@;N;I zawor odpowietrzajaco napowietrzajaey - uzgodniono wg odrebnego opracowania

Dohwmentacii Projehioe o
LEGENDA:
[_ ? proj, przewdd kanalizacji sanitamej tiocznej PE-RC - uzgodniono wg odrgbnego opracowania

V proj. przylacza z przydomowymi przepompowniami éciekbw - metoda wykop otwarty DN40
@% proj. przytgcza z przydomowymi przepompowniami sciekdw - metoda bezwykopowa DN40

% proj. rura ostonowa

L—j_l proj. zasuwa na przylaczu kanalizacj sanitarne]
Uf’_diﬂ przydomowa prze pompownia

|:_ — j_} lokalizacja projektowanych przylaczy

Projekt infrastruktury nr 654.2017 nie zostanie
wykonany przez Inwestora,

ZA ZGODNOSE Z ORYGINALEM MARY
PO CELOW PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE

SYMBOLL mmw.17| ORAZ BKALL

JELSYSTEMs

ul. Czyiewskiego 38/1

80-336 Gdansk

Przedslgblorstwo Projektowania | Realizac]l spdlka z o.0.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. nr 2
TS-511-PB-050-P

b : kala: 1:500
KANALIZACIA SANITARNA W MIEJSCOWOSCI Pl
ROKITNICA - ETAP III cz. II 02,2019 ,
6] <2, sanlamay; pravilenta; Ar Upr. podpts: 7
InZ, Stawomir Szurman w specfalnoécl Instalacyinef 287/Gd[2002
Opracowal (2, sanitarna); prawienta: Ar upf.:
mgr inz. Monika Lotenc w specialnosc Instalacyjne POM/0034/POOS/14
oprac @, sanfarnay: Uprawmienar B
mgr In%. Maja Kos w specjalnoi Instalacyjnej POM/0044/PWBS/16
sprewdzh (cz. sanitarna): Gpravnena: T opr.:
magr inz. Lech Mrowickl | w spec. urzadzen i Instalacjl sanitarnych 251/Gd(73
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FT ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

i 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
ZDW Sekretariat tel. (58) 320-20-28:; tel, / fax. (58) 320-20-25
T wivv sdwpdisk pl email: sekretariat e sdwadansk.pl
GDANSK
WZPD,4481.286.2018.AS Gdansk, 6 grudnia 2018 r.
L.dz. 2/226

POLECONY
zn zwreinym potwierdzeniem odblory

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, ust la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postgpowania administracyjnego (jt. Dz. U. 22017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz Uchwaly
Nr 1564/104/11 Zarzadu Wojewddztwa Pomorskiego zdnia 27 grudnia 2011 r, ze zm.
upowazniajgcej Dyrektora Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Gdansku Grzegorza Stachowiaka
do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej, po rozpatrzeniu wniosku Przedsigbiorstwa Projektowania i Realizacji TELSYSTEM
Sp. z 0.0., ul. Czyzewskiego 38/1, 80-336 Gdansk, Inwestor: Eksploatator Sp. z 0.0., ul. Sportowa 25,
83-010 Straszyn,

I. Zezwalam
Inwestorowi na zlokalizowanie w pasie drogi wojewddzkiej nr 226 urzadzen infrastruktury
technicznej zgodnie z Projektem budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rokitnica — Etap
III, cz. II tj. przylaczy kanalizacji sanitarnych w granicach pasa drogowego (dz. nr 36/14
ul. Baitycka), pod nast¢pujacymi warunkami:
1. Prace w pasie drogowym ograniczy¢ do niezbednego minimum,
2. Odbudowy istniejacego chodnika,
3. Planowania robét w sprzyjajgcych warunkach pogodowych (dodatnich temperatur),
Opieczetowany przez ZDW projekt — (zal. nr 1+2) stanowi graficzng cze§é niniejszego
rozstrzygniecia.

II. Uzgadniam
ww. projekt.

Uzasadnienie
Z uwagi na to, ze niniejsze orzeczenie jest zgodne z wnioskiem Strony, zgodnie z art. 107 § 4

Kpa, odstgpuj¢ od uzasadnienia Decyzji.

Dodatkowo informuje, ze:

1. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, Decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do o$wiadczenia o posiadanym prawie
dysponowania czgécig gruntu pasa drogowego (w zakresie wynikajacym zuzgodnionego
Projektu) na cele budowlane.

2. Decyzja nie uprawnia do rozpoczecia robét na gruncie pasa drogowego. Po uzyskaniu
pozwolenia na budowg Iub zgloszeniu robét budowlanych, Inwestor powinien, zgodnie
z obowigzkiem okreslonym w art. 40 ustawy o drogach publicznych, wystapié z whioskiem
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym do Rejonu Drog Wojewédzkich
w Gdansku w Trgbkach Wielkie, ul. Gdanska 29, 83-034 Trabki Wielkie. W zezwoleniu
na zajecie pasa drogowego Kierownik RDW okresli szczegdly wykonawstwa robdt oraz
wysokos¢ oplaty corocznej za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym i oplaty za zajecie
pasa drogowego na czas robét, zgodnie z Uchwala Nr 386/XXV/04 Sejmiku Wojewddztwa
Pomorskiego z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie ustalania wysokosci stawek oplat za zajecie pasa
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drogowego drog wojewdédzkich wojewddztwa pomorskiego. Kierownik RDW moie odmowié
udzielenia zezwolenia na zajecie pasa drogowego jezeli realizacja robét nie bedzie zaplanowana
w spos6b ograniczajacy do minimum utrudnienia w ruchu pojazdéw oraz ruchu pieszych oraz w
terminach umozliwiajacych uporzadkowanie placu budowy przed sezonem zimowym.
Niniejsze zezwolenie traci waznos¢, jezeli Inwestor w ciggu dwoch lat nie uzyska pozwolenia
na budowe lub nie dokona zgloszenia rozpoczecia robdt budowlanych.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Gdansku. Odwolanie wnosi sig za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwoéci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oéwiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do
whniesienia odwotlania.

7 up. ZARLARU
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

Qfrzymuia,

(1 ,7 Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM Sp. z 0.0.,
ul, Czyzewskiego 38/1, 80-336 Gdanisk,

Do wiadomoéci:

2. Rejon Drég Wojewodzkich w Gdarisku w Trabkach Wielkich,

3. ala

Sprawa zwolniona z npht):-:;?_a-rbow_:j zqunrlez Zalgeamkiem czcsé 1 ust. 44 pit 2 ppkt 9 ustewy z dnia 16 listopada 2006 r o oplacie skarbowej (1. Dz U z 2016 r, poz 1827)
b Tt e YT i

Sprawe prowadzi
Adam Skérka Md’ Qett N
Tel, $8 32 64 952

Adam S

Administratorem danych jest Dytekior Zarzadu Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul Mostowa 11A, 80-778 Gdaisk, Danc przetwarzant s3 w celu realizacii zadan wynikajacych

7 cbowigzkéw zarzadey drogi publicznej.
Dane beda udostepaione wylgcznie podmiotom upowanionym na podstawic przepisow prawa. Przyshaguje Pani(u) prawo dostepu do tresei swoich danych oraz, ich poprawienia. Podanie

danych jest obowiazkowe na podstawit ustawy z dnin 21 marca 1985 ¢ o drogach pablicznyeh (jt. DzU. 2 20181, poz 2068)
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E} proj. przewdd kanalizacji sanitarnej tlocznej PE-RC - metoda bezwykopowa
E proj. przewdd kanalizacj sanitarne] tiocznej PE-RC - wykop otwarty

% proj. rury ostonowe

proj. przewdd kanalizacji sanitarnej tocznej PE-RC - wg. odrebnego opracowania
I O~ | proj. przylacza z przydomowymi pizepompowniami &ciekbw - metoda wykap otwarty
E proj. przytacza z przydomowymi przepompowniami &ciekéw - metoda bezwykopowa

weze
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|_ZP | zawér pluczacy
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przydomowa prze pompownia

Projekt infrastruktury nr 654.2017 nie zostanie

wykonany przez Inwestora,

ZA 2GODNOSC Z ORYGINALEM MAPY
DO CELOW PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE
SYMBOLI, ZNAKOW. TRESC! ORAZ SKAU

LR P Q&é’. 286. 1578/ 4>5

6.1, Lorf
let, Z/7 76

IELSYSTEMg

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z 0.0,

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

tyt. rysunku:

Rys. nr 1.5
TS-511-PB-050-P

ROKITNICA - ETAP III cz. II

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ﬁm " KANALIZACIA SANITARNA W MIEJSCOWOSCI

Skala: 1:500
data;

mar inz, Lech Mrowicki

projektowal (cz sanfiamay; Uprawnienta; nr upr.; ]Fi 2018
inz. Stawomir Szurman W specjainosci instalacyjnej 287/Gdf2002
Opracowal (cz. saniarma): Cprawmenia; AT Upr.: podpis:
magr in. Monika Lorenc w specfainoéci instalacyjnej POM/0034/PO0S/14
Opracowal {cz. sanltama): Upravnienia; Rir upr.t PodpE:
InZ. Martyna Hille
sprawdzit (cz. sanitarna); Uprawnienta: (= Podpls:

W spec. urzadzen i instalacji sanltarnych

251/Gdf73




YACZY ARKUS,

E proj. przewad kanalizaci sanitarne] oczne] PE-RC - metoda bezwykopowa
;—‘ proj. przewdd kanalizacji sanitarnej tocznej PE-RC - wykop otwarty

proj. rury ostonowe

A : % ; proj. przewdd kanalizacji sanitamej tfocznej PE-RC - wg. odrgbnego opracowania
g‘ _forgacrf | O—  proj. przylacza z przydomowymi przepompowniami Sciekéw - metoda wykop otwarty
Sl ?5 | o= proj. przylgcza z przydomowymi przepompowniami ciekow - metoda bezwykopowa

{ b o
/| 176, wezel ARSFO0ER. 96 & 2008 o<
A-Jg)_T9E * wezel - wg odrebrego opracowania b 40, 2%
fo T &xt 2f22f

/&r—zp + Zawor phiczacy
’ .
! 70-N | zawér odpowietrzajaco napowietrzajacy

PA-1 . ZA ZGODNOSE Z ORYGINALEM MAPY
2Pd-1 | przydomowa przepompownia 50 CELOW PROJEKTONYCH W ZAKRESIE
Yy EYMBOLI, ZNAKOW, TRESCI ORAZ EKAL!

Projekt infrastruktury nr 664.2017 nie zostanie
wykonany przez Inwestora.

Przedsiebiorstwo Projektowania | Realizac]i spéitka z 0.0,
|[ELSYSTEM . Comis 7
® 80-336 Gdarisk
. Rys. nr 1.6
L PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU il L) S
2 projek; z  1:
KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOSCI Skal: 1:500
ROKITNICA - ETAP I1I cz. II 1.5
ﬁm: A upr.: >
inz. Stawomir Szurman w specjalnosd Instalacyjnej I— 287/Gd/2002
opracowal (2. sanfama); Uprawniena; T upr. Pl
mgr inz. Monika Lorenc w gpecjairm?xi [nia]acyjnej POM/DD34/POOS]14
(opracowal (CZ. sanftama): Gprawmenia: [podpis:
mgr InZ. Justyna Otlewska
sprawd: 2 : upra i podpis:
zI?!\'I(gclz' isr?;ﬁ.néac)h Mrowicki | w spec, urzadzen | instalacji sanitarnych 251/Gd/73




»EKSPLOATATOR” Sp. z 0. ©.
ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn,
tel./fax (058) 682 88 28, 691 76 20
e-mail: biuro@eksploatator.pl

AT S
== — e ——

Uzgodnienie nr 189/08/2018 z dn. 22.08.2018 r.
Warunki techniczne nr EKS — 9/01/2018 z dn. 16.01.2018 r.

Uzgodnienie dotyczy:

Projektu budowlanego ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Rokitnica — etap Il

Czes¢ | - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej w Rokitnicy

dz. nr 36/5, 36/13, 36/14, 220/2, 234/9, 239/8, 240/14, 244, 280, 284/5, 286

obr. Rokitnica Gmina Pruszcz Gdanski

Eksploatator Sp. z 0. 0. uzgadnia projekt budowlany inwestycji w zakresie urzadzen
wodno-kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Eksploatator Sp. z o. o. pod
warunkiem realizacji zamieszczonych ponizej uwag:

1. Projekt wykonawczy uzgodnié z naszg firma. Zgodnie z warunkami na
nowo projektowanych sieciach stosowaé trojniki systemowe (zgrzewane
doczotowo lub elektrooporowo).

2. Na odcinku T86 do T89 przewod wykonaé metoda bezwykopowa na
gtebokosci posadowienia trzech metréow i ponizej w celu unikniecia
kolizji z istniejagcym drzewostanem.

3. W trakcie realizacji robot, wykonawca zobowigzany jest umozliwienia ich
kontroli stuzbom nadzoru eksploatacyjnego.

4. Nalezy sciéle przestrzega¢ warunkow technicznych.

5. Wszelkie zmiany powstale podczas wykonywania prac muszg posiadaé
akceptacje inwestora.

6. Wszelkie $ruby, podktadki i nakretki stosowaé jako nierdzewne.

7. Nad sieciami kanalizacji sanitarnej wykona¢ docelowg niwelacje terenu, tak
aby zachowane byto normatywne przykrycie rurociggu.

8. Calos¢ prac podlega odbiorowi w otwartym wykopie.

9. Uczynnienie sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej nastapi po dokonaniu
odbioru koncowego.

10.Napotkane podczas prac niezinwentaryzowane na mapie do celdéw
projektowych sieci wodociagowe i kanalizacji sanitarnej nalezy traktowaé jako
czynne. O fakcie ich odkrycia powiadomi¢ Eksploatator Sp. z o. o.

11.Integralng czescig niniejszego uzgodnienia stanowi szesé opieczetowanych
zatacznikéw graficznych.

12.Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wydania.
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LEGENDA:

E proj. przewod kanalizacji sanitarnej tlocznej PE-RC - metoda bezwykopowa
E proj. przewod kanalizacji sanitarnej tlocznej PE-RC - wykop otwarty

% proj. rury ostonowe

proj. przytgcza z przydomowymi przepompowniami $ciekdw - wg odrebnego
opracowania

drzewo przeznaczone do wycinki

i i i ZA ZGODNOSC 7 ORYGINALEM MAPY
| Projekt lnfrastruktury nr 654.2017 nie DO CELOW PROJEXTOVWNCH W ZAKRESIE
: zostanie wykonany przez Inwestora. SYMBOLI, ZNAKGW TRESC! ORAZ SKALI

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z o.0.

IELSYSTEMeg

Ty Tysuiku:
| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Bl e i
| -511-PB-050-]
| nazwa projextu: 7
| KANALIZACIA SANITARNA W MIEJSCOWOSCIACH Skala: 1:500
| RADUNICA I ROKITNICA - ETAP III 082018
| projektowal {cz. saniarna). UpTawmenia; nrupr: podpis?
i inZ. Sawomir Szyrman w specjalnosci instalacyjnej 287/Gdf2002
. cpracowa! (cz. sanitarna): uprawmenia; upr.: pedpis:
ﬁ mgr in. Monika Lorenc w specjslnosci instalacyjne; POM/0034/POOS/14
| sprawdzil (c2. sanitarna);  [prawnieniz: ] nr upr. podpis®
| mgr inz. Lech Mrowicki | w spec. urzadzen i instalacji sanitarmych 251/Gd[73
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—] proj. przewod kanalizacji sanitarne] thocznej PE-RC - metoda bezwykopowa

E proj. przewod kanalizacji sanitarnej ttocznej PE-RC - wykop otwarty

== proj. rury ostonowe
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Projekt infrastruktury nr 654.2017 nie
zostanie wykonany przez Inwestora.

ZA ZGODHOSC 2 ORYGINALEM MARY
0O CELOW PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE
SYMBCLL ZHAKOW, TRESCI ORAZ SKALL

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z o.0.
IELSYSTEM A e
® 80-336 Gdansk
tyt. rysunku: Rys. nr 1.2
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TS.511-PB.050-P
nazwa projektu: r Sk ' R
KANALIZACIA SANITARNA W MIEISCOWOSCIACH . 00
RADUNICA I ROKITNICA - ETAP III N—
[projeRTowat {cz. samtarna); Gprawena: R podpls:
inZ. Stawomir Szurmah w specjalnodci instalacyjnej 287/Gdf2002
opracowal (<z. sanitarna): uprawnienia: I upr.L podpis:
mgr inz. Monika Lorenc w specjalnoéai instalacyinej POM/0034/POOS/14
sprawdzit (cz. sanitarna): Uprawnienia: nrupr.s {pedpis:
mgr inz. Lech Mrowicki | w spec. urzadzen i instalaci sanitarnych 251/Gd}73
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LEGENDA:
! ’“} proj. przewod kanalizacji sanitarnej ttocznej PE-RC - metoda bezwykopowa
E proj. przewdd kanalizacji sanitarnej ttocznej PE-RC - wykop otwarty

— proj. rury ostonowe

E proj. przylacza z przydomowymi przepompowniami $ciekow - wg odrebnego
opracowania

<. | drzewo przeznaczone do wycinki

ZA ZGOCNOSC 7 ORYGINALEM MAPY
DO CELOW PROJEKTCIWYCH W ZAKRESIE

Projekt infrastruktury nr 654.2017 nie SYMBOLI, ZNAKOW, TRESCT ORAZ SKAL)
zostanie wykonany przez Inwestora.

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z o.0.
IELSYSTEM Uit 51
® 80-336 Gdansk
[t Tysurki:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU L -
narwa projekty: . —_—
KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOSCIACH S
RADUNICA I ROKITNICA - ETAP III .
projektowat (cz. samitarna): wprawnienia: nr Upr.: podpis:
in2. Stawomir Szurman w specjalnodci instalacyjnej 287/Gd/2002
opracowal {cz. saniEina); uprawnienia; nrupr. podpis:
mgr inZ. Monika Lorenc w specjalnosci instalacyinej POM/0034/POOS/14
sprawdzit (cz. sanitarna): Uprawnienia® frupr. Fodrs:
mgrinz. Lech Mrowicki | w spec. urzadzen 1 instalacji sanitarych 251/Gd/73
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| proj przewod kanalizacji sanitarnej ttocznej PE-RC - metoda bezwykopowa

E proj. przewod kanalizacji sanitarnej tfocznej PE-RC - wykop otwarty
% proj. rury ostonowe

opracowania

l,r“’":"m drzewo przeznaczone do wycinki

Projekt infrastruktury nr 654.2017 nie
zostanie wykonany przez Inwestora.

proj. przytacza z przydomowymi przepompowniami sciekow - wg odrebnego

ZA ZGODMOSC 7 ORYGINALEM MAPY
DQ CELOW PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE
SYMEOLL, ZNAXCW, TRESGI ORAZ SKALL

IELSYSTE Mg

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdanisk

Przedsiebiorstwo Projektowania | Realizacji spolka z c.o0.

mgr inz. Lech Mrowicki

w spec. urzadzefi i instalacji sanitarnych

251/Gd{73

tyt. Tysunkur
Rys. nr 1.4
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A
Mazwa DIGJeke- v 5 T
KANALIZACIA SANITARNA W MIEJSCOWOSCIACH Skala: 1:500
RADUNICA I ROKITNICA - ETAP III —
projekiowal (cz. sanitama): Uprawmienia: T uprT podpis;
inz. Stawomir Szurman w specjalneéci instalacyjnej 287/Gdf2002
opracowat (cz, samtarna); uprawnieniaz upr.: podpis:
mgr in2. Monika Larenc w specjalnosdi instalacyjnej POM/0034/PO0S/ 14
sprawded {cz sanitarna): Cprawnienia: A UET.. podpis:
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ZA ZGODNOSCE Z ORYGINALEM MAFY

§ LEGENDA:
E proj. przewod kanalizacji sanitarnej iocznej PE-RC - metoda bezwykopowa

s | E proj. przewdd kanalizacji sanitarnej thocznej PE-RC - wykop otwarty
i: % proj. rury ostonowe
t4 D proj. przylgcza z przydomowymi przepompowniami $ciekdw - wg odrebnego
£ opracowania
P Ef drzewo przeznaczone do wycinki
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il Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spélka z o.c.
HiEd l T E M ul. Czyzewskiego 38/1
Hai E L S YS ® 80-336 Gdatisk
i tyt. rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU s e
TS-511-PB-050-P
/’ [Fazwa projetu; 7 .
‘ KANALIZACIA SANITARNA W MIEJISCOWOSCIACH i i
RADUNICA I ROKITNICA - ETAP III -
projekiowal (CZ. samitarna): CERGEIER Tarupr: Podpis.
inz. Stawomir Szurman w specialnoéci instalacyjnej 287/Gd[2002
[Geracewat (cz. samarna): Oprawnienia: nr upr.: podpis:
mgr inz. Monika Lorenc w specialnogei instalacyines POM/0034/POOS/ 14
spravwczd (cz..sapwtama]: o Uprawnienia: nrupr.: podp:s:
mgr inz. Lech Mrowicki | w spec. urzadzen i instalacii sanitarnych 251/Gd(73
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1 LEGENDA:
7 e - S 3 , 3 e . . .
! [ proj. przewod kanalizacji sanitarnej ttocznej PE-RC - metoda bezwykopowa
E proj. przewod kanalizacji sanitarnej ttocznej FE-RC - wykop otwarty

[:il proj. rury ostonowe

l proj. przytacza z przydomowymi przepompowniami $ciekow - wg odrebnego
opracowania

l “‘\; '”»fff drzewo przeznaczone do wycinki

A ZGODNOSE Z CRYGINALEM MARY
DO CELEW PROJEKTOVWYCH W ZAKRESIE

Projekt infrastruktury nr 654,2017 nie SYMBOLI ZNAKOW. TRESCI GRAZ SKALL
‘ zostanie wykonany przez Inwestora,

Przedsiebiorstwo Projektowania | Realizacji spotka z o.o.

= %:‘“ ] l . 4
waisg ul. CzyZzewskiego 38/1
| 5 ELSYSTEMg Casvsiiego 3
: Tyt rysanku: R 16
ys. nr 1.
N PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RS
| NazWa Projektu: 4 v qe
KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOSCIACH Selnze LAt
| projertowal (cz. samtarnay: Uprawmiena: T UpF . Doap:
| inz. Slawomir Szurman w specialnodci instalacyjnej 287/Gdf2002
opracowal (cz. sanitarnal: Uprawnienia, ar upr.. podpis:
Sraia mgr inZ. Monika Lorenc w specjalnoéci instalacyjnej POM/0034/PO0S/14
‘:Xg SRAFIGENE sprawdzi (cz. sanitarma): Gprawniena: F 0P podpis
1 FiCzns mgr inz. Lech Mrowicki | w spec. urzadzen i instalacji sanitarnych 251/Gdf73




»EKSPLOATATOR” Sp. z o.0.

ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn,
tel./fax (058) 682 88 28, 691 76 20

e-mail: biuro@eksploatator.pl

Uzgodnienie nr 288/12/2018 z dn. 20.12.2018 r.
Warunki techniczne nr EKS — 9/01/2018 z dn. 16.01.2018 .

Uzgodnienie dotyczy:

Projektu wykonawczego ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Rokitnica — etap Ill cz. II”

dz. nr 284/25, 240/14, 284/20, 284/18, 279/29, 284/17, 284/24, 284/1 6, 284/15, 279/6,
279(7, 28512, 2771, 27712, 287/2, 28711, 275, 273/15, 273/10, 272, 2711, 270/8,
269/5, 268/3, 267/5, 267/4, 234/8, 267/1, 234/9, 264/1, 239/12, 239/20, 239/21,
239/22, 239/23, 239/6, 239/18, 239/13, 239/7 obr. Rokitnica Gmina Pruszcz
Gdanski.

Eksploatator Sp. z 0.0. uzgadnia projekt budowlany inwestycji w zakresie urzadzen

wodno - kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Eksploatator Sp. z o0.0. pod

warunkiem realizacji zamieszczonych ponizej uwag:

1. Wtrakcie realizacji robot, wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia ich kontroli
stuzbom nadzoru eksploatacyjnego.

2. Nalezy scisle przestrzega¢ warunkéw technicznych.

3. Wszelkie zmiany powstate podczas wykonywania prac muszg posiada¢ akceptacje

inwestora.

Wszelkie $ruby, podktadki i nakretki stosowaé jako nierdzewne.

Nad sieciami kanalizacji sanitarnej wykonaé docelowg niwelacje terenu, tak aby

zachowane byto normatywne przykrycie rurociagu.

Catos¢ prac podlega odbiorowi w otwartym wykopie.

Uczynnienie sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej nastapi po dokonaniu odbioru

koncowego.

8. Napotkane podczas prac niezinwentaryzowane na mapie do celow projektowych
sieci wodociagowe i kanalizacji sanitarnej nalezy traktowac jako czynne. O fakcie
ich odkrycia powiadomi¢ Eksploatator Sp.zo.0..

9. Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wydania. KIEROWNIK
dhz.!h hnigznego
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